船舶专用旋转接头|暖风管道用旋转接头  

船用往复摆动式旋转接头|船舶专用回转接头
船舶管道用旋转接头|大口径船舶专用回转接头
船用球体转动式旋转接头|90度直角旋转接头

规格尺寸：DN20、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400

材质：不锈钢304、316 / 碳钢

密封方式：进口密封

技术参数：工作压力：4.0Mpa

使用温度：-30℃——220℃

最高转速：40转/分钟

流体介质：海水、酸碱水、盐水
产品特点： 

1.两排精密级钢球支撑，运转平稳，无摆动；

2.轴承内部预填进口轴承润滑脂，可持续3-5年无需维护；

3.进口密封圈，最高可承受30Mpa压力，使用寿命长；

4.特殊处理旋转轴，耐磨损;

5.稳定性产品设计结构，无需口常维护；

辰田旋转接头为国内外船舶造船厂提供旋转接头服务

船舶专用旋转接头是根据船舶设备专门设计生产制造的，它可以称为回转式旋转接头、摇摆式旋转接头或往复式旋转接头，为刚性管道之间疏导流体介质的连接而专门设计的产品。具有较高的耐磨性，旋转灵活性，支撑能力强。

利用合成橡胶特质密封圈的特性，可承受高温，密封更可靠。现已经广泛用于石化、冶金、船舶、造纸、橡胶等行业中。

辰田公司主要产品有：旋转接头、不锈钢金属软管、管道补偿器、快换接头、密封叠环、液压旋转接头、高压旋转接头、液压回转接头等密封类配套产品。旋转接头应用场合：冷轧厂、热轧厂、热轧厂、炼钢厂、造纸设备（超压和软压）、塑料加工行业的BOPP拉膜机、加工中心及自动化生产线、蒸气用旋转接头、单通道低速气体或液压应用。
转动汽车部件熔融成型机适用于小型气动离合器、各类液压驱动的节距滑轮现辰田公司成功替代国外旋转接头转化为国产化，美国杜博林DEUBLIN、美国NOFF-NOYTON、德MAIERHEIDENHEIM、日本SGK、日本SHOWAGIKEN、意大利ROTOFLUX、台湾杨桄ROTARY.JOINT、韩国KOTRA、三和SANWO、韩国SRJ等国外旋转接头转换为国产化。

