辊筒干燥设备旋转接头|Q型涂布机旋转接头
纺织品印染烘干设备接头|Q型通蒸汽用旋转接头

煎饼机导热油接头|造纸行业专用旋转接头

Q型导热油专用旋转接头|纤维制品行业旋转接头

外压簧干燥机蒸汽旋转接头|Q型烫平机旋转接头

Q旋转接头型号：

QD20/QD25/QD32/QD40/QD50/QD65/QD80/QD100（单向流通式——螺纹连接）

QD-F20/QD-F25/QD-F32/QD-F40/QD-F50/QD-F65/QD-F80/QD-F100(单向流通式——快换法兰连接)

QS-G20-8/QS-G25-8/QS-G32-15/QS-G40-20/QS-G50-25（双向流通内管固定式——螺纹连接）

QS-GF20-8/QS-GF25-10/QS-GF32-15/QS-GF40-20/QS-GF50-25（双向流通内管固定式——快换法兰连接）

QS-X20-8/QS-X25-10/QS-X32-15/QS-X40-20/QS-X50-25（双向流通内管旋转式——螺纹连接）

产品参数：

适用转速：≤100RPM

适用温度：≤350℃

适用压力：≤1.8MPa

适用介质：饱和蒸汽、过热蒸汽、导热油等
产品性能特点：

Q型旋转接头动密封的组件都是经过精密机械加工过包括：密封环、外管球面、底盖等。动密封在工作时密封环是不与外壳体接触的，而是浮动 在底盖和外壳体组成的空间之中的。具有结构简单、维护方便、可靠性高、耐高温等特点。同时本产品 维护简单，无需特别保养，是实际应用最广的产品之一

产品结构特点：

Q型旋转接头采用球面密封结构，可自动调心，自动补偿，适用于转速不高，同轴不好的设备。结构简单，密封可靠，不需要润滑油，是应用最为广泛的一种旋转接头。适用于水、蒸汽、热油等介质。滕州市江晟机械制造有限公司针对客户对导热油系列旋转接头容易出现滴、渗、流现象的抱怨，江晟机械技术部从客户现象中收集所有因素，彻底解决困扰国内使用者的现象，利用双密封式（双球或双簧式）导热油旋转接头，效果非常显著并稳定，无滴、冒等现象。而这种设计不止是在导热油情况下效果显著，在其他蒸汽、热水、冷却水、酸性介质中也提高了密封性等等。

广泛应用于印染烘干设备、干燥机、烫平机、 压延机、密炼 机、涂覆机、辊筒干燥设备等。

