自行式升降机特点：     
      自行走双桅柱升降机：自行走式升降机，具有自动行走功能，能够在不同工作状态下，不需外接电源，不需人工牵引，移动灵活、操作方便、升降自如，只需一人便可完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下等动作，省工、省力。特别适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型企业等较大范围的高空作业，目前在国内是最理想的高空作业设备。该系列产品为双桅柱液压升降系统，具有稳定性强等特点。
 

自行式升降机性能及参数：
 

	型  号
	SJYZ0.3-6
	SJYZ 0.3-8
	SJYZ 0.3-10

	   工 作 台（mm）
	1800×1200mm
	2150×1000mm
	2600×1000mm

	   伸缩台面（mm）
	600mm
	600mm
	600mm

	   起升高度（mm）
	6000mm
	8000mm
	10000mm

	   额定载荷（㎏）
	300kg
	300kg
	                          300kg

	   外形尺寸（mm）
	1900×800×1250
	2300×1000×1310
	2750×1150×1560

	   自身重量（kg）
	1350kg
	1860kg
	2300kg

	   行走速度（km/h）
	0~4.8 km/h
	0~5.0km/h
	0~5.0km/h

	   升降速度（m/min）
	3~5m/min
	3~5m/min
	3~5m/min

	   功   率（kw）
	行走1.2kw/泵站2.0kw
	行走1.2kw/泵站2.5kw
	行走1.2kw/泵站2.5kw

	   电   源
	DC24V电瓶容量240Ah
	DC24V电瓶容量400Ah
	DC24V电瓶容量400Ah


