一、发泡原理：马丽散袋装封孔装置是在注浆封孔剂技术上的工艺简化和改进。采用连体囊袋式结构，将高分子化学材料马丽散双组份进行预制包袋，材料在现场使用时混合反应，依靠马丽散优异的粘结、膨胀和密封性能实现瓦斯抽采钻孔的快速密封。且依靠材料反应的膨胀压力实现带压封孔，增加密封效果，提高抽放负压。马丽散封孔材料，矿用堵水加固材料，粘度低，渗透性好，发泡倍数可调，发泡时间可调，具有高闪点，阻燃，等特性，发泡和一旦固结，迅速使破碎基体得到补强，压缩20-30%也不脆裂。
二、工作原理：

马丽散封孔袋尺寸：宽16cm长36cm
树脂：190克
催化剂：190克
指标揉搓时间 10″-20″
开始反应时间 2′00″
发泡至充满封孔袋时间 3′00″
封孔袋胀破时间 4′00″
反应结束时间 10′00″（仍有流动性）
变硬时间 60′00″每孔用量参数根据矿下,经常出现的抽放孔大小,算出所用封孔袋的数量.

优点：

矿用瓦斯封孔剂封孔袋，发泡速度和发泡倍数可调。并且无溶剂、高闪点、阻燃性好、施工时不产生有害气体，特别适合密闭巷道中施工。尤其对岩层、混凝土等施工基面有良好的粘结力。

封孔袋使用方法：

1：准备材料：封孔专用缠绕带、抽放管（长度12米左右），

2：将封孔袋捆在抽放管上；

3.取抽掉中间密封卡，揉搓30秒使两种液体混合均匀；

4.装捆有封孔袋的抽放管放入抽放孔。

瓦斯封孔袋，注水孔封孔袋，矿用黑白料，400g封孔袋

为提高矿业安全，确保材料使用达到预期效果，

发泡后体积

发泡后体积至40倍80（L） 
