
热封热切高速背心袋制袋机
特点：
本机特别设计为点端连卷制袋机。属于无拉伸热封结构，速度快，稳定高，利用电脑控制，步进（伺服）定长系统使封切尺寸误差小。装置电眼追踪使印刷袋之图案位置准确。可选择电脑数控调整袋子长度，印刷袋一有问题本机自动停机并报警。
1- 型号：470x2

2- 机架结构：采用12mm厚钢板结合

3- 触摸屏：液晶显示屏（昆仑）

4- 主机变频：1.5kw汇丰变频

5- 前送料：3kw私服（步进）可选x2台

6- 前送料驱动：进口（国产）驱动器可选

7- 后送料电机：0.75kwx2台模拟同步自动放料

8- 后送料变频：0.75kwx2台惠丰变频

9- 后放料：0.4kw惠丰变频助推 断料自动报警停机

10- 烫刀：62号黄铜锻打高密度烫刀

11- 切刀：材质采用高速钢刀片

12- 烫刀加热：双重大功率加热保温稳定

13- 烫刀加热功率：2.7kwx2

14- 烫刀直线轴承：采用日本进口x4只

15- 压袋板：采用日本进口x2只

16- 前送料胶辊轴承：采用日本进口x8只

17- 其他轴承：哈尔滨正厂

18- 电器：中国正泰

19- 光电跟踪：德国SICK

20- 速度：260-330pcs/min

21- 电磁阀：台湾纽利得

22- 气动元件：台湾纽利得

23- 产品有效宽度：400mmx2

24- 机器重量：1100kg

25- 整机功率：18kw

26- 平均耗电：5kw

27- 机器尺寸：2.15x1.7x1.4米

28- 放料架尺寸：1.5x1.4x1.2米

连卷收卷机
1、 收卷方式：连卷收卷

2、 切断方式：热切点断

3、 后送料方式：同步无拉伸送料

4、 卷芯：有芯卷

5、 收卷只数：2只并排同时收2只带印刷袋子
6、 换卷方式：手动








