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一、【产品特性】：厂研发的钻井液消泡剂的含特殊改性硅聚醚及含氟原料经过特殊工艺复配而成，容易溶于水，特别适合在高温、强酸碱、高剪切力、高压存在的条件下，持续保持消泡、抑泡。具有较好的耐高温性、耐酸碱性、不漂浮、不漂油;可在很宽的温度范围内广泛用于各种恶劣体系的泡沫消去和抑制。

二、【技术指标】：

型号：B-281/282/283

外观…………………………………半透明液体/乳白色液体

pH值………………………………..7～8

特性………………………………….高抑泡性     

离子性………………………………非离子性

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、【产品特点】：

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、消泡抑泡性能优异、不燃、不爆。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、【应用场合】：钻井液消泡剂用于钻井液消泡剂用于钻井液、原油、钻井等工艺等。

五、【使用方法】：推荐用量：钻井液消泡剂添加量为总货量的0．1～1℅，但实惠的用量应在工艺试验后再确定;也可和其它粉状助剂均匀混合后用。

六、【储运包装】：

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

七、【保护措施】：请参阅本公司《钻井液消泡剂材料数据（MSDS）》。                       
