
金裕精机 JY-B01

点胶机：使用滴塑机只是把人从简单重复但需要花大力培训的点胶环节解脱出来，工人的主

要工作由点胶和烤胶变成了对机器生产的过程的监督。

主要参数 ：

重复定位精度 0.01

传动方式 伺服电机带动丝杆

工作台面 550*350mm

总功率 0.6KW

工作行程 500mm * 300mm * 35mm

快速运动和最高点胶速度 60m/min

X 轴 Y 轴 Z 轴运动定位精度 0.05/400mm

吐出频率次/分 600

特点：

一：节省人力成本，大幅提高生产效率，一台全自动点胶机可以替代 4-6 人替代熟练工手

工操作，1 人可同时操作数台机器，大大节省劳动力成本，几个人可以完成几十人的工作量，

缩短了生产周期。解决企业招工难，招熟手更难，工人多了管理难，厂房占地大，投入成本

高的问题。

二：专用软件，操作简单，多针多色，滴料准确。针头 8-12 色（可扩展 16 头），多针可

以同时并针点胶。

三：高精密度，走圆弧、立体快而流畅。坐标系统控制，精度可达 0.01mm.做出来的产品

质量非常稳定，产品合格率达到 99.9％以上，可以提高工作效率 200-800%。
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四：高稳定性：采用 CNC 雕刻机机架结构技术，材料选用铸铁和花岗石组合而成，机架 5-8

年不会变形，选用进口：丝杆导轨、电器，可以 24 小时连续工作。

五：点胶机可承担重复的精确定位的点胶工作。 正常生产时，点胶机针头与模具是不接触

的，距离模具高度可根据需要可调，点胶机点胶速度可调，出胶量可调，无需补胶擦模，同

时打底料，厚度一致不用修边。

六：冷却加热一体机，自动化操作，方便快捷，节省人力，物力，单相 220V 的电压，大幅

节省耗电量，经济实惠。

七：高效率，人性化设计，使初学者易学，入门快。

八：机架采用方型材制作，牢固平稳，标准化电气配置，安全无确保控制系统稳定长久，气

动执行件运行准确平稳，智能 PID 数显温控仪，精确温度运算调节。

服务和售后：

1 免费为用户指导安装，调试及操作人员培训，并提供设备安装使用的技术要求，产品保

修一年，终身提供维修及配件的供应。

2 专业的售后团队，提供 24 小时热线服务，最快的解决客户使用中遇到的问题。

3 大规模生产能力，机器问题能得到快速的解决，尽量做到不影响客户的正常使用。

4 技术指导，17 年行业经验，可到客户工厂现场指导服务

5 定制服务，可根据客户要求进行有效的设计研发，提供高效节约的选择方案

适用范围：适于 PVC 标牌、PVC 吊牌、PVC 软胶商标、PVC 防滑垫、PVC 吧台垫、杯垫、

防滑垫、冰箱贴、PVC 相框、PVC 胶垫、拉链头、PVC 滴塑鞋底、PVC 鞋用沿条、迪斯尼

锁匙扣挂件、公仔玩具，以及硅胶硅商标、硅胶标牌、硅胶手机套、 硅胶手表带、等各种

硅胶饰品礼品玩具的生产制作，手环、手机套、线圈点胶、喇叭外圈点胶、钥匙扣、冰箱贴、



相框、油漆、电子产品点胶、五金徽章等等。


