BXK-系列防爆控制箱 (IIC、tD)
■型号含义                                               

BXK--防爆控制箱

-A□-一单元：按钮数(不装不注)

B□--二单元：电流表数(不装不注)

D□--三单元：指示灯数(不装不注)

K□--四单元：开关数(不装不注)

P□--五单元：电位器数(不装不注)

□---进线口方向：D-上进线，X-下进线(可不注)

□---进线口数/螺纹规格

□---W-户外(不要求不注)

第一单元含义                      第二单元含义

A----按钮                              B------电流表

□---总数量                            □-----总数量

-□--数量(1个不注)                     -□----数量(1个不注)

/□--按钮头代号                        (□/□)-量程

/□--触头代号                          /□----数量(1个不注)

/□--标识代号                          (□/□)-量程

/□--数量(1个不注)                     ┉

/□--按钮头代号

/□--触头代号

/□--标识代号

┉

第三单元含义                      第四单元含义

D----指示灯                            K----开关

□---总数量                            □---总数量

-□--数量(1个不注)                     -□---数量(1个不注)

□□-指示灯代号                        □□-开关代号

/□--数量(1个不注)                      /□--数量(1个不注)

□□-指示灯代号                        □□-开关代号

┉                                     ┉

第五单元含义

P----电位数

□---总数量

-□--数量(1个不注)

/□--功率

/□--阻值

□---S-单圈，M-多圈

/□--数量(1个不注)

/□--功率

/□--阻值

□--- S-单圈，M-多圈

┉

注：按钮、指示灯、开关等代号

■适用范围                                               

1. 1区、2区IIA~IIC类爆炸性气体坏境，和/或21区、22区可燃性粉尘场所；

2.温度组别：T1~T6;

3. 户内、户外（IP54、IP65＊、IP66＊，＊订购时需提出）；

4.用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

■产品特点                                                    
1.铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑；

2.壳体、壳盖接合处为迷宫式结构，密封条采用耐高温、抗老化硅橡胶，具有良好的防尘、防水等性能；

3.增安型外壳，母块结构可根据用户需要，随意组装，内装防爆元件(指示灯、电流表、转速表、电位器、控制按钮及控制转换开关等)；

4.防爆元件安装简便，导轨式结构能快速安装在带定位的导轨上(保证元件在确定位置上)，方便安装、维修维护；

5.内装元件可根据用户要求进行排列、生产；

6.紧急停止根据要求可配防误操作机构和加装挂锁(需要时)；

7. 不锈钢外露紧固件为防掉式结构，防止开盖螺丝脱落，方便安装和检修；

8. 钢管或电缆布线。

■主要技术参数                                                       
使用    额定电      额定电  防爆标志           防腐    防护  进出线    电缆外径
类别    压(V)        流(A)                      等级    等级   口螺纹     (mm)
AC-15  220/230/240  6、10  Ex d e(mb) IIC T6 Gb  W,WF1  IP66  G1/2~2    Φ8~Φ37
DC-13  380/415      、16   Ex Td A21 IP66 T800C  WF2*   ~    M16~M63  Φ5~Φ44
*：订购时需提出。
■方案举例                                                   
操作头             h(mm)                      操作头             h(mm)
表框                   11                      信号灯                23.5
标准型按钮            20.5                      带灯按钮              20.5
双按钮                21.5                      控制开关S1、S2        40
按钮带钥匙           38(62)                     控制开关S2             42
紧急自锁按钮           40                      电位器(单圈)             27
蘑菇头按钮             32                       电位器(多圈)            40.5
蘑菇头带钥匙         45(69)                      ——                  ——
