
DNM-系列自动螺母焊接系统
由振动盘振动，带动螺母旋转，并按照振盘事先设定好的轨迹运动，筛选符合标准的螺母使之进入输送管道，并由分配器进行分配定位传输螺母至输送抢、由抢内顶杆将螺母送至指定工位，完成输送过程。螺母输送机通常与点焊机配合使用，当螺母通过抢内顶杆送到点焊机定位销上时，顶杆自动收回，点焊机完成焊接动作。
焊接机构：焊机采用双面单点过流焊接的原理，工作时两个电极加压使螺母与工件两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻，而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路，不伤及被焊工件的内部结构。 
按照国际ISO标准化进行生产，并且通过欧洲CE认证。
欧洲技术的电脑控制系统，配有塑钢透明安全盖，确保了对焊接电流，焊接电压和焊接时间等的精确控制。同时可以存储32组焊接参数，方便随时调用。
点焊和凸焊兼用，最大发挥焊接性能。
卓越的水冷系统确保机器可以24小时连续不间断工作。
采用百分百进口环保型油漆，对人和环境无任何伤害。
公司产品已广泛用于汽车制造、不锈钢制品、家用电器、机箱、机柜、低压电器、制冷、金属五金、铁管家俱等领域。依靠在技术领域的不断创新及发展，始终为客户提供高性价比的产品，是咏旭人永远不变的追求。经过近十年的发展，公司已成长为具备行业较强实力的多向型企业。

通过与国外优秀企业的交流与合作，不断引进国外先进的焊接技术，使公司向规模化、产业化、国际化方向发展。
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	额定
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	电极头

	电极握杆

	电极臂杆


	型号
	KVA
	V
	Hz
	A
	%
	mm
	N
	mm
	L/min
	Kg
	(mm)
	(mm)
	(mm)

	DNM-25
	25
	380
	50/60
	17500
	50
	380
	2500
	60
	6
	300
	16
	20
	45*200

	DNM-35
	35
	380
	50/60
	18500
	50
	380
	4000
	60
	6
	380
	16
	25
	50*200

	DNM-50
	50
	380
	50/60
	20000
	50
	380
	6280
	60
	6
	430
	16
	25
	50*200

	DNM-75
	75
	380
	50/60
	25000
	50
	380
	6280
	60
	8
	500
	16
	25
	60*200

	DNM-100
	100
	380
	50/60
	30500
	50
	380
	6280
	60
	8
	600
	16
	25
	60*200

	DNM-150
	150
	380
	50/60
	38500
	50
	380
	6280
	60
	12
	750
	20
	30
	80*250

	DNM-200
	200
	380
	50/60
	43000
	50
	380
	6280
	60
	12
	800
	20
	30
	80*250


送料机构：





主要技术参数   








