ANDREAE干式过滤纸(过喷物收集器) 最好的过喷物过滤专业解决方案-新型环保产品，应用于干式喷漆房的一种新型环保产品，不需水，高效，环保，吸附能力强。 
ANDREAE TEAM公司在干式喷漆室漆雾过滤（过喷物收集）方面已有40多年的专业经验，其产品行销全球，一直以来致力于： 

▼ 满足所有客户的过滤需求 

▼ 提供完善的过滤解决方案并致力于帮助客户达到严格的环保标准 

▼ 提供环保型原材料制作的高品质过滤产品 

▼ 注重产品的安全性能 

▼ 创造积极环保的工作环境 

ANDREAE干式过滤纸优势: 
●油漆吸附能力强：油漆吸附能力强：每平方米油漆吸附能力达到18KG，是其他过滤材料的3-5倍，而且是深度吸 

附而非表面吸附。因惯性分离，已进行的喷涂会在口袋内沉淀，并保持在空气流动的范围之外，在过滤的过程中， 

尽管过滤纸已经滤满了油漆，也仍可保证空气的通畅流动，而一般的延伸性或玻璃纤维棉会很快因为承载而堵 

塞，ANDREAE干式过滤纸只是在承载量已满时候才会堵塞。每平方米油漆吸附能力达到18KG。 

● 无移动现象发生:气流中过滤出来的微粒沉淀在纸袋子里，因此不会发生移动现象，即不会把过滤掉的油漆粒子 

重新拉出来，因此避免造成已经沉淀的粒子会重新在空气中散播并在操作系统中移动，从而直接导致过滤功效的减 

弱，在使用网状过滤棉进行干式喷涂时候移动现象却是常见的。 

● 最适宜的惯性分离： 

     ▼ 避免了喷涂的反弹； 

     ▼前后两个小孔的设计，可以自我支持抵消的  

     ▼ 具有一定的牢固性，只需简化的框架及喷房构造。 

● 良好连续的气流稳定性，气流通畅，从而保证更好的喷涂条件和更好的表面品质控制，喷涂品质更高： 

    ▼ 空气流动在喷房的整个工作面均匀地进行  

    ▼ 在整个喷涂沉淀的过程中，空气流通仍然可以连续地进行，使用其他的过滤材料易堵塞而使空气流动会由工作区域方

    向到排气壁的外围区域，工件周围空气流量的减少降低了工件周围雾化和回弹的可能性，增加了喷涂不合格的比例。 

● 静压的稳定性：静压是随着喷涂的积累而慢慢增加的，这一点有两个优势： 

   ▼ 喷涂者仍然可以处在洁净的空气环境中； 

   ▼ 所要喷涂工件周围的空气流动仍然是连续进行的。 

● 只需定期更换过滤纸产品，使喷房的使用寿命更长，更换、使用方便，节省了生产时间，提高了生产效率。 

● 过滤效率高达98.1%，这减少了喷房的护理，及有更好的工作环境，环保排放达标，而且过滤效果会随着饱和度的增

   加反而增强，这点与纤维过滤棉相反，纤维过滤棉的过滤效果会随着饱和度的增加而下降（表面堵塞）。 

● 采用可回收用材料：能简易处理，废物更易处理。 

● 产品耐温达240℃以上，潜在火灾危险性小。 

● 防水材料制作，有一定的防水能力。 

ANDREAE过滤纸适用于过滤气流中的固体或液体微粒，如： 
油漆；聚脂粘合剂；柏油（沥青）；塑胶；柏油涂装；铁弗龙；环氧树脂；烤瓷；染料；精密陶瓷；空气干燥瓷；油类；液化工件；玻璃原料；清漆，等等。 

油漆过滤选用： 
◆ 作为首要的原则我们可以确定喷涂粒子越厚，越重，越粘， ANDREAE过滤纸产品的过滤性能就越好。相反，当过滤的粒子越小，越轻，越干燥时，性能就会越次。 

◆ 即使在同一天使用不同的喷涂（如聚氨脂、环氧树脂、醇酸树脂等），仍可选用我们的ANDREAE干式过滤纸（但请注意使用硝化纤维漆，如果涂层不兼容而沉淀在过滤纸上，就有可能导致自燃，因此不要在同一个配有过滤纸的喷房内使用硝化纤维漆和树脂类油漆）。 

 

重点应用领域： 
A、木器、家具喷涂；B、中大型工作喷涂；C、汽车喷涂；D、五金件喷涂；E、烤漆房；F、过滤过喷陶瓷的时侯用玻璃纤维棉就不好，建议选用ANDREAE 过滤纸，过滤效果更佳。 

 

总之，工件越大，配用ANDREAE干式油漆纸的干式喷房越有效，环保，方便，适用！

