
HDMI 标准分配器1分8，HDCP1.2,无信号损耗
 产品特点：
一路HDMI信号输入分配成八路HDMI输出
兼容HDCP1.2
支持CEC
支持30/36位深色
支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD
支持信号时序重整。
使用AWG26 HDMI 1.3版本的标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传 输距离可达20米。
无信号损失
安装简单
需要DC5V/5A规格的电源
连接与操作:
1.             通过一条HDMI线缆，把高清信号源和分配器的输入口连接起来。
2.             通过HDMI线缆，把分配器的输出端与显示器连接起来。
3.             把5V的电源和分配器连接起来。
产品规格: HS108
HDMI版本………………………………………………………………HDMI1.3.
HDCP版本………….…………………………………………………HDCP1.2
HDMI分辨率………..…24/50/60fs/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i        
支持音频色彩格式………………………………………24位/深色30位/36位                          
支持音频格式… DTS/HD/Dolby…-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
最大传输速率..…………..……………………………………………10.2Gbps
输入输出TMDS信号……………………………..….………0.5-1.5Vp-p(TTL)
输入输出DDC信号…………… ………………………………...…5Vp-p(TTL)
输入线缆长度….…………….……….……………………≤15m HDMI AWG26
输出线缆长度….……………………≤20m AWG26 HDMI 1.3 standard cable
最大工作电流….……………………………600mA
电源适配器规格:……..交流输入（50 /60HZ）:100V-240V,直流输出:5V/0.8A
工作温度……….……………….…………………….……………(-15 to +55℃)
工作湿度范围…………………..……………………..…5 to 90%RH（无冷凝

联系人： 佘锐瑞  QQ：1720414649电话：15010220135
产品名称：HDMI分配器一进八出，HDMI分配器一分八，HDMI分配器1分8，HDMI分配器一托八，8口hdmi分屏器，HDMI分配器1X8， HDMI分配器1*8，8口hdmi分配器
 HDMI六大系列产品：

A. HDMI1.3B分配器(支持3D)系列：
（1）HDMI分配器一进二出，HDMI分配器一分二，HDMI分配器1分2，HDMI分配器一托二，2口hdmi分屏器，HDMI分配器1X2， HDMI分配器1*2，2口hdmi分配器
（2）HDMI分配器一进四出，HDMI分配器一分四，HDMI分配器1分4，4口hdmi分屏器，HDMI分配器1X4， HDMI分配器1*4. HDMI分配器一托四，4口hdmi分配器
（3）HDMI分配器一进八出，HDMI分配器一分八，1分8，HDMI分配器1*8，8口hdmi分屏器，HDMI分配器1X8. HDMI分配器一托八，8口hdmi分配器
（4）HDMI分配器一进十六出，HDMI分配器一分十六，HDMI分配器1分16，HDMI分配器1X16，HDMI分配器1*16，16口hdmi分屏器，16口hdmi分配器，HDMI分配器1X16. HDMI分配器一托十六
B. HDMI 1.3切换器系列：
（1）HDMI切换器三进一出， HDMI切换器3进1，HDMI3X1切换器，三口HDMI切换器，HDMI切换器3*1
（2）HDMI切换器四进一出，HDMI切换器4进1， HDMI4X1切换器，HDMI四口切换器，HDMI切换器4*1
（3）HDMI切换器五进一出，HDMI切换器5进1，HDMI5X1切换器，HDMI五口切换器，HDMI切换器5*1
（4）HDMI切换器二进一出， HDMI切换器2进1，HDMI2X1切换器，HDMI两口切换器，HDMI切换器2*1
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C. HDMI 1.3真矩阵系列：
（1）HDMI矩阵四进四出，HDMI矩阵四乘四，HDMI矩阵4X4，，HDMI矩阵4X4 ，HDMI4口进4口出音视频矩阵
（2）HDMI矩阵四乘二，HDMI矩阵4*2，HDMI矩阵四进二出，HDMI矩阵4X2 ，HDMI4口进2口出音视频矩阵
（3）HDMI矩阵八进八出，HDMI矩阵八乘八，HDMI矩阵8*8，HDMI矩阵8X8，HDMI8口进8口出音视频矩阵
（4）hdmi矩阵二进四出，HDMI矩阵二乘四，HDMI矩阵2*4，HDMI矩阵2X4 ，HDMI二口进4口出音视频矩阵
D. HDMI 1.2转换器
（1）VGA转HDMI 转换器,HDMI转换器，HDMI接口转换器
（2）DVI转HDMI转换器,HDMI转换器，HDMI接口转换器
（3）HDMI/DVI/VGA/YUV转换器
（4）VGA转HDMI转换器，HDMI转换器，VGA接口转换器
（5）HDMI转色差YUV转换器，HDMI转换器
（6）HDMI转色差（YUV）+VGA转换器，HDMI接口转换器
（7）DVI转HDMI转换器，DVI接口转换器，HDMI接口转换器
（8）色差(YUV)转HDMI转换器，色差转换器，HDMI接口转换器，
（9）HD-SDI转HDMI转换器，HD-SDI接口转换器，HDMI接口转换器
（10）色差(YUV)+VGA转HDMI转换器，色差YUV转换器，HDMI接口转换器，
E. HDMI 1.2网线延长器/HDMI线缆延长器系列（支持3D）
HDMI网线延长器，By Cat6/7 60m、HDMI线缆延长器，HDMI放大器，By HDMICable 15-50m
HDMI转RJ45转换器，RJ45转HDMI转换器。代替HDMI线材，节省成本。
F. HDMI线材1.3版
HDMI线材1.5,3,5,8,10,15,20米等各种长度。24K厚重全镀金接口，支持热插拔，导线双绞阻抗匹配工艺，最大程度减少信号交叉，确保无错传输。HDMI支持720P、1080i、1080P数字高清格式。采用PVC内绝缘、抗磨损、柔韧性强。强屏蔽，极好的抗电磁干扰(RFI和EMI)，彻底隔绝外界信号干扰；包装有三种分别是：礼品盒，塑料，塑胶。
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A HDMI Splitter 
（1） HDMI Splitter 1X2:HDMI Splitter 1x2,2 ports HDMI Splitter,1 input 2 outputs,HDMI  Distribution Amplifier 1x2,HDMI 1.3V,1080P，2 ways HDMI Splitter， Full HD 1080P
（2）HDMI Splitter 1X4:HDMI Splitter 1x4,4 ports HDMI Splitter,1 input,4 outputs,HDMI Distribution Amplifier 1x4,HDMI 1.3V,1080P.(four ways HDMI Splitter) (Full HD 1080P)
 （3）HDMI Splitter 1X8:HDMI Splitter 1x8,8 ports HDMI Splitter,1 input,8 outputs,HDMI Distribution Amplifier 1x8,HDMI 1.3V,1080P.(eight ways HDMI Splitter)(Full HD 1080P)
（3）HDMI Splitter 1X16:HDMI Splitter 1x16,8 ports HDMI Splitter,1 input 16 outputs,HDMI Distribution Amplifier 1x16,HDMI 1.3V,1080P.(eight ways HDMI Splitter)(Full HD 1080P)
B. HDMI Switcher
C.HDMI Matrix 
D.HDMI Converter
1.为什么选择数字连接口？
· 数码视频有线电视，卫星和数码地面广播
· 数码视频
· 数码离子显示，液晶显示，数字光处理，硅基液晶显示
· 数码接口-人视频录像机，多媒体家庭平台，有线电视交互式应用标准
大多数数码设备一直依靠模拟连接接口，尽管数码技术一直在不断的进步。在数码环境中，使用模拟信号最终是影响图像质量的。从保养到完善设备之间的单路数码信号，这是为顾客提供高质量的家庭影院的一个关键点。
2. 数码接口的优势：
下列是它与模拟接口相比较而言，对于典型的家庭影院的巨大优势：
1） 传输完整的数码内容。
· 家用录像系统正在取代DVD，并将取代高清电影
· 直播卫星覆盖的比率超过20%，数码线覆盖的比率接近40%

· 数码接口在输入和输出信号源时能很好的传播
2） 供应大量的应用了更高的频率解析比率的数码电视屏
·  现今，"35-36"寸电视非常流行，并且电视的型号正在扩大中
· 大的屏幕能更好的显示高清质量
· 数码接口保持着原信号在显示设备上
3）能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
· 现在一般的家庭影院系统不能超过13根线
· 数码接口仅仅用一根线就能获得高质量的视频或者是音频

