
旭东泰电子科技有限公司研发设计擅长各种格式的视频转换,传输和延长。
HDMI系列: VGA转HDMI,YPBPR转HDMI,CVBS/RCA转HDMI,ALL TO HDMI,WII转HDMI，PSP转HDMI,色差转HDMI,HDMI分配器系列,HDMI切换器系列,HDMI矩阵切换器等
DVI系列：DVI分配器，DVI切换器，DVI延长器

VGA系列: VGA分配器，VGA切换器，VGA矩阵切换器，VGA带摇控切换器

VGA splitter ,VGA switch.

KVM系列：USBKVM切换器，PS2KVM切换器，PS2/USBKVM混合型KVM切换器，USBKVM switcn,PS2KVM switch,PS2andUSBKVM switch.

Video converter视频转换系列：电脑转电视PC to TV，电视转电脑video to vga
延长器系列：网络延长器，HDMI延长器，VGA延长器，USB延长器，KVM延长器，DVI延长器。Etherner extender,HDMI extender,Vga extender,USB extender.KVM extender,DVI extender.

本公司专业研发生产HDMI高清设备、DVI高清设备、VGA音视频设备、网络延长、音视频延长设备，HDMI线材等高清音视频周边产品． 广泛应用于广电、音视频系统集成、IT、安防监控系统、高清DVD/播放器、高清平板电视厂商等行业，欢迎广大电视厂商、工程商、家电卖场、酒店\酒吧等音视频工程等互助合作
联系人： 佘锐瑞  QQ：1720414649电话：15010220135

VGA分配器包括：按照频率分有250MHZ VGA分配器,350MHZVGA分配器和高频的500MHZVGA分配器和600MHZVGA分配器. 按照VGA端口数分有 VGA分配器一分二，VGA分配器一分四，VGA分配器一分八,VGA分配器一分十六和VGA分配器一分三十二，即2口VGA分配器，4口VGA分配器，8口VGA分配器，16口VAG分配器和32口VGA分配器。

VGA矩阵切换器系列包括：按照频率分有250MHZ VGA切换器和高频的600MHZ VGA切换器. 按照VGA端口数分有 VGA切换器二进二出，VGA切换器二进四出，VGA切换器四进二出, VGA切换器四进四出，按照自动化系数可分为：手动切换和智能摇控切换两种切换方式。

VGA音视频转换系列包括：PC转TV 电脑转电视 PCTOTV VGA转VIDEO vga to video ,TV转PC 电视转电脑 TV TO PC VIDEO转VGA video to vga ,VGA转高清 VGA转HDMI VGA转HDMI带左右声道
VGA音视频延长系列包括：300米VGA延长器（单路），300米VGA延长器（多路）

产品型号：EKL-H916

产品名称：16口VGA高频分配器，VGA分配器一分十六，1*16 VGA分配器，VGA分配器一拖十六
旭东泰ekl-H916 是一款优质宽带的 VGA 视频分配器，专门为计算机信号的显示分配而设计的高性能设备。采用 VGA15HDF 输入、输出端子，内部电路采用了异于传统的典型电流型放大模式，自带缓冲，输出更加稳定，图象清晰无重影，使信号传输衰减降至最低，确保图象信号能高保真输出。内嵌智能控制，可以让多台分配器级联使用，以扩充多路端口。该系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
特 性
·具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能；
·电路采用了异于传统的典型电流型放大模式；
·支持 DDC2 标准；
·物理分辨率最高可达 1600*1200 像素；
·使用专用驱动芯片，支持长线传输；
·宽电压输入，适配器的电源为直接 AC80 —— 260V 交流输入；
·系统功耗小于 2 瓦；
·带宽 500-600MHz(-3dB) 满载。
技术参数
基 本 
　　带宽500Mhz(-3db)满载 
　　亮色度干扰-55dB@5Mhz 
　　微分相位0.05o(RL=150Ω) 
　　微分增益0.05%(RL=150Ω) 
　　最大传播延时5ns(±1) 
　　切换速度≤180ns 
视 频 
　　信号输入-------  
　　信号类型VGA-UXGA 视频信号 
　　接口VGA15HDF 接口 
　　最小电平0.5Vp-p 
　　最大电平1.0Vp-p 
　　阻抗75Ω 
　　回波损耗-30db@5MHz 
　　信号输出-------  
　　信号类型VGA-UXGA 视频信号 
　　接口VGA15HDF 接口 
　　输出电平0.7Vp-p 
　　阻抗75Ω 
　　回波损耗-30db@5MHz 
　　直流补偿最大 5mV 
　　同 步-------  
　　输入/输出信号类型TTL 
　　输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V 
　　输出电平5Vp-p 
　　输入阻抗510Ω 
　　输出阻抗75 Ω 
　　极性正或负（与输入完全一致） 
规 格 
　　电源100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 
　　功率≤20W
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