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	产品型号
	输水

管径

(mm)
	处理流量
T/H
	功率
W
	外形尺寸(mm)
	数量
( 台)
	单价
(元)
	总价
(元)

	
	
	
	
	Ф1
	Ф2
	W
	H
	H1
	
	
	

	PT-200ZH-AC
	200
	158~280
	250
	500
	50
	765
	1550
	950
	1
	12500.00
	12500.00

	设备报价含17%税，不含运输和安装。    
主体材质：碳钢       滤网材质：不锈钢        设备承压：1.0mpa       控制方式：全自动（亦可手动）


设备名称:全自动全程综合水处理器
全自动控制系统：
  对于要求实现自动检测、自动排污或对节水、节能、节员有严格要求的环境，可以选用“全自动全程水处理器”。
    “全自动全程综合水处理器”是在普通“全程综合水处理器”的基础之上加装压力控制系统，依靠进出水压力采集信号，输送到控制系统内，系统根据压力变化自动发出动作指令使排污电动阀进行动作，自动完成过滤及反洗排污过程，整个过程不需要停机，排污耗水量极少。提高了整体设备的自动化水平，实现无人化管理。
产品简介: 
全程综合水处理器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻、水质而研制的综合水处理器。由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程，从而取代了传统的处理方式。它应用高科技—差转屏蔽效应及多点阵列组合。巧妙地解决了各种频谱间与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题，具有对水质综合优化处理，防垢、防腐、杀菌、灭藻、

超净过滤功能，具有机电一体化，纯物理方式处理，无需化学药剂，阻力低、流量大。而且运行费用极低，操作简单、维护方便，是各种水系统之最佳选择。

工作原理
      全程综合水处理器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器及排污装置等组成。通过活性铁质滤膜，机械变径孔阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体，吸附、浓缩在实际运行工矿下各种水系统形成的硬度物质及复合垢，降低其浓度，达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通过换能器将特定频率能量转换给被处理的介质—水，形成电磁极化水，使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形，当水温升高到一定程度时，处理后的水需经过一段时间方能恢复到原来的状态。在此阶段，成垢的几率很低，因而达到控制形成硬度垢此外，全程水处理器在系统正常运行状态下，可以完成防结垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤，控制水质的综合功能。
1．防垢除垢
      由主机产生电磁场和超声波作用于水系统管路上，使管道内水分子产生共振，把氢键缔合的水分子团变成单个的极性，改变了水的活化性，这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢，提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的水合能力，起到阻止水垢形成的作用。同时，在电磁场和超声波的作用下，使原有的水垢结晶逐渐变得松软、脱落、溶解，从而达到除垢之目的。 

2．防腐防锈
      氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的主要原因，而在电磁场和超声波的作用下，水垢得以控制和去除，溶解氧与水分子结合不易析出，从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生，起到良好的防腐阻锈的作用。
3．杀菌灭藻
      电磁场在工作时产生微电子流使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏，并且溶解氧在电磁场和超声波的作用下形成一些如O3、H2O2等对细菌、藻类具极强杀伤力的物质，起到杀菌灭藻的作用。
      其一：地球上的生物一般只适应地区表面的电场强度（130V/m），该处理器改变电场强度，改变或影响细菌的生理代谢，如基因表达程序、酶活性等，最后导致细菌死亡。

      其二：细胞膜有许多对外联系的离子通道，离子通道的调节直接影响细胞的功能和生命。处理器产生的外电场破坏了细胞膜上的离子通道，改变了调节细胞功能的内控电流，影响细菌的生命。同时处理器形成强电场产生的高速运动的电子将细胞冲击致死，达到杀菌的目的。

      其三：电场处理水过程中，溶解氧得到活化，超氧阴离子自由基、羟基自由基、过氧化氢、单线态氧等活性氧。活性氧对微生物机体产生系列有害作用，造成有机体衰老，直至死亡。

      其四：对于高温、高湿及水质恶劣的使用环境，对菌藻滋生等问题要求严格，但又不能加药处理时，如跟循环水直接接触的轮胎等行业；增加“紫外线装置”，杀菌灭藻效果十分理想。

      在普通“全程水处理器”的设备本体上增加紫外杀菌、消毒装置，实现了电磁场、超声波和紫外线三种技术处理效果的叠加。

4．超净过滤
      其一：将系统监测的结果输入到控制系统，根据已经设定的电导率、TDS实现智能化、科学化排污；

      其二：多滤筒结构；根据处理数量，滤筒数量为3-12个，在线反冲（过滤、反冲及排污同时进行）。

      “全程水处理器”的工作原理是通过控制硬度垢及污垢二方面综合来解决复合水垢的问题。故“全程水处理器”在系统正常运行状态下，可完成防垢除垢，防锈缓蚀、杀菌灭藻、过滤及排污，控制水质的全过程处理 的目的。同时器壁金属离子受到抑制，对无垢系统具有防腐蚀作用。
产品特点

· 各发射极利用差转屏蔽效应及多点阵列组合，相互之间无干扰，针对性强；

· 可实现全自动操作排污，最终排出水中的含铁物质、悬浮物、沉淀物等杂质，并且可以在系统正常运行状态下进行排污，不影响系统的正常运行、有效控制浓缩比，降低运行费用，无需人工操作；

应用范围：冷冻、冷却水循环系统，生活用水、工业用水系统；热交换系统、游泳池循环水系统等。

技术参数 
1进水水质：
★ 总硬度≤700mg/L（CaC03计） 
★ 水温≤95℃ ；工作温度：-25℃～+95℃ ；工作环境温度：-25℃～+50℃ 
★ 相对湿度＜95% ； 流速≤2.8m/s ； 工作压力≤1.6Mpa 
2运行参数： 
★ 平均无故障工作时间＞60000小时 
★ 工作电压：220V±10%，50Hz±5%        安全绝缘电压：5000V
★ 设计寿命：20年 
3．处理效果 

★ 缓蚀率：≤0.092mm/a，管道的锈蚀速度降低至原来的1/10；
★ 阻垢、除垢率：≥95%；杀菌率：≥95%；灭藻率：≥97%；过滤效率：73%～99%；
★ 水头损失：≤0.15m水柱。
产品图片如右图:   （以实物为准）                      
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