产品介绍：非金属织物补偿器简称非金属织物膨胀节，主要应该用在燃气轮机等轮船轮机排气管道中使用，电厂煤粉管道，烟灰管道，风道中，电厂脱硫塔管道中使用，由于非金属织物补偿器内部采用金属骨架焊接而成，外部包有硅橡胶覆合玻璃布、氟橡胶涂层玻璃布、聚四氟乙烯压膜玻璃布、三元乙丙胶涂层玻璃布、丁睛橡胶涂层玻璃布、聚四氟乙烯薄膜等单层或多层复合材料、陶瓷纤维防火布、硅酸铝棉、不锈钢丝纤维布、玻璃纤维布等复合材料，使它不仅具有金属补偿器的补偿作用和耐高温，高耐磨特性可以在靠近锅炉通风口，煤烟排气管道口和锅炉间加装使用，利用自身柔软特性可以充分吸收管道震动和热胀冷缩位移，由于外部包过有特种耐高温防火布，能有效的防止管道被高温锅炉尾气腐蚀，在热交换管道和供热管道中加装非金属织物补偿器，不仅能吸收管道位移和震动，同时能保证管道热量高效循环利用，在水泥厂等颗粒运输管道中加装非金属织物补偿器，不仅能补偿管道位移，吸收震动，由于外层包含有高耐磨三元乙丙涂层玻璃布，能有效的防止颗粒物对于补偿器自身的摩擦影响，非金属织物补偿器是补偿位移，减少震动，降低噪音，吸收推力的最佳选择。
产品种类：XB型非金属织物补偿器（圆形）XB型非金属织物补偿器（方形）

技术参数：圆形直径DN200-DN700，设计压力：≤±300Kpa，设计温度：≤1300℃

连接形式：焊接式和法兰连接式，补偿量：轴向±200mm 横向±50mm

矩形：任意尺寸

使用单位：巩义市市宇翔供水材料有限公司非金属织物补偿器产品多次在国内国际大型火力发电等工程煤粉管道中加装使用，多次为华能公司，华电公司，中电投，大唐公司，国电公司，以及神化国华公司华润电力的投资电厂中使用，收到用户一致好评具体业绩可查看公司网站。

