1新型号：W-101-082P
涂料供给方式：压送式
喷嘴直径：0.8mm
空气用量： 9.5cfm
涂料出量： 150ml/min
空气压力：0.29Mpa
喷幅： 190mm
空压机功率： 1.5kw

2新型号：W-101-102P
涂料供给方式：压送式
喷嘴直径：1.0mm
空气用量： 9.5cfm
涂料出量：200 ml/min
空气压力： 0.24Mpa
喷幅：220 mm
空压机功率：  1.5kw

3新型号：W-101-132P
涂料供给方式：压送式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量： 7.8cfm
涂料出量： 250ml/min
空气压力： 0.24Mpa
喷幅：210 mm
空压机功率：1.5  kw

4新型号：W-101-152P
涂料供给方式：压送式
喷嘴直径：1.5mm
空气用量： 7.8cfm
涂料出量： 250ml/min
空气压力： 0.24Mpa
喷幅： 240mm
空压机功率： 1.5 kw

5新型号：W-101-101S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.0mm
空气用量： 2.6cfm
涂料出量：85 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 120mm
空压机功率： 0.4-0.75 kw

6新型号：W-101-131S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量： 5.1cfm
涂料出量：150 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 155mm
空压机功率： 0.4-0.75 kw

7新型号：W-101-132S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量：7.9cfm
涂料出量：150 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 160mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

8新型号：W-101-134S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量：7.4-8.8cfm
涂料出量：140-180 ml/min
空气压力：0.2-0.24Mpa
喷幅： 145-200mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

9新型号：W-101-151S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.5mm
空气用量：5.1cfm
涂料出量：175 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 170mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

10新型号：W-101-152S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.5mm
空气用量：7.9cfm
涂料出量：170 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 175mm
空压机功率： 1.5kw

11新型号：W-101-181S
涂料供给方式：吸上式
喷嘴直径：1.8mm
空气用量：5.3cfm
涂料出量：210ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅：170mm
空压机功率： 1.5kw

12新型号：W-101-101G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.0mm
空气用量： 2.6cfm
涂料出量：95ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 130mm
空压机功率： 0.4-0.75 kw

13新型号：W-101-131G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量： 5.1cfm
涂料出量：160 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 170mm
空压机功率： 0.4-0.75 kw

14新型号：W-101-132G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量：7.9cfm
涂料出量：160 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 175mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

15新型号：W-101-134G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.3mm
空气用量：7.4-8.8cfm
涂料出量：155-170 ml/min
空气压力：0.2-0.24Mpa
喷幅： 205-220mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

16新型号：W-101-151G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.5mm
空气用量：5.1cfm
涂料出量：200 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 180mm
空压机功率： 0.75-1.5kw

17新型号：W-101-152G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.5mm
空气用量：7.9cfm
涂料出量：190 ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅： 190mm
空压机功率： 1.5kw

18新型号：W-101-181G
涂料供给方式：重力式
喷嘴直径：1.8mm
空气用量：5.3cfm
涂料出量：240ml/min
空气压力：0.24Mpa
喷幅：190mm
空压机功率： 1.5kw 

