               电气火灾监控系统

剩余电流式电气火灾监控探测器的基本功能是：

漏电动作保护；2、检测漏电、过电流等信号、发出声光报警、并动作切断电源、显示故障类型；3、具有电源指示功能；4、显示故障地址；5、三相负载指示；

6、监视故障点变化状态；7、各种故障信号自动记录；8、具有故障操作试验功能

剩余电流式电气火灾监控探测器的附加功能有以下9个：
1、相电压显示

2、故障动作语音拨号到指定的电话、手机、传呼

3、缺相保护

4、过压保护、欠压保护

5、与火灾自动报警系统联动切断负载电源（DC24V）

6、外部控制

7、报警触头：一个常开、常闭点输出

8、警声信号输出

9、可与感温、感烟、可燃气体探测器联动控制。

    剩余电流式电气火灾监控探测器所执行的标准是：GB14287.2——2005。即电气火灾监控系统   第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器。
简要说明：适用于交流50/60HZ，额定工作电压至400V，额定工作电流16-630A的配电电路中，排除因漏电形成的电气火灾安全隐患。采用RS485通讯或以太网通讯模式，具备多路消防联动语报警功能，实现远程监控管理。本产品符合国标GB14287.2-2005相关标准，采用国内领先微电子技术，智能化、模块化设计方案，将传统漏电保护电气与先进电子技术相结合，广泛应用于学校、商厦、酒店、体育场馆、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能化小区、石油化工、电信以及国防等部门安全用电。
详细介绍：

电气火灾监控系统概述 ACS-S01是Alarm and control system for electric fire protection的英文缩写，中文名：消防电气火灾监控系统。 ACS-S01 电气火灾监控系统是根据我国电气火灾发展的特点，提高整个电气防火系统的安全性，把可能造成的电气火灾消灭在萌芽状态需求而研制开发的， ACS-S01电气火灾监控系统是一种基于电子计算机技术的数字化监控网络系统，采用星形网络结构和数字化网络通信、数据采集等技术，实现防范、报警等功能的智能监控防范系统。它通过与中央计算机网络平台的连接，可以实现集散式分布多机通信。系统可对电网（AC220V/380V）的剩余电流、温度等电气火灾危险参数信息多点分布式实时采集。由监控中心ACS-SC、电气火灾监控设备（区域监控中心）ACS-SU、监控探测器ACS-SI及传感器构成。系统自成网络，可独立运行，有输出接口（通信接口）。可与其它数字终端系统联动，能方便地接入火灾自动报警系统，是建设数字化、智能化、集成数字化城市安全管理系统重要应用子系统。系统结构： ACS-S01电气火灾监控系统采用分级收敛、逐级汇接的拓扑结构，由监控中心ACS-SC、电气火灾监控设备（区域监控中心）ACS-SU、监控探测器ACS-SI及传感器构成。

系统组成部分:由剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备组成，用于在线实时监测剩余电流、接触点温度，达到设定值时，发出预警信号提醒工作人员排除故障隐患。
[image: image1.jpg]8 g = HWDF-30008! & = X 52 s 5 B L 7 4k 8 @ = HWDF-%51 £ Bl R\ B2

HB I EDD
£ MBREKF R OEEL 4150.7F 7 | DC24V KI5 H 7 -
NEEEEEE N|C|B|A ANOENONSONN.
. ®Ae®@ BeC N e
JE— B P bl Doy
IR Elﬁaﬁ BiREN
| 2= 3T N = =
HEHI R AR 256k R R EHB RS ETE —
pa 13 — —
RS485:i& M BE M7 & 281 £ SlE| R E]|8||mme| k| E
EEARAR BRE AR K AR
Bl o |d|[|] , o/ 8|8 -
1 FE B B i 2% i e s v 10 Bt
AtH 18[t7]16[t5]14]1312]11] [10[9] [8[7]6[5]4[3]2]1 m
B8
C#H
Ngk 0 HE % B R B S i R
bl _ < W [ [ [ [
- <[] ¥
ftd < ey
——Fab> At [IOAAAAAAIOF sessesr—
slsw (0000000
2> RS Llunsn 35 ON
— . Hav 1 % mA ma [t
FRRERERAERR
[30mkesmee
1R [ &2 it 2% ON S HML T BB BT EE _ 7
AtE ;’E HABH BHRH & & & ©
B1H WiS01 eSOz HS03 WS04 IHHS0s A0S
ﬁg : »MAAH| (HEEA
l W07 1808 - :EESJ, mmmmm
ﬂ b ¥ _ :
BHEE "‘.""‘:";" N — i —— |
WREO | | | WAA: @ @ @ @
1, 185 BTH1 - MR ERSER :
2. BMRARE BB ERIEI T8 31251 585-8H
A 3. BmEERZAREBETBIT20%
(ﬁ%S 4, BEERENBIFXIBDEERERTRTHMW
‘ FUREARR )
5. B 2F X ESEnE)
[O O] Mt~
? BB
24V 3B YR i
 SEEK BCRIiEEE SHRAHE
g _Eﬂ
18V
REREZET /

#£7F 300mA, #3% 500mA

30882 i 58]

-20- 2





一、 系统功能特点
1.1、接收来自于剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器的报警信号，显示故障地址并发出语音提示预警信号，并将故障、操作信号存储记录。
1.2、实时在线监测故障点变化状态、进行“遥测、遥控、遥讯、遥调”功能。
自动切换电源功能，可显示系统电源状态，当主电源断电时，自动切换到备用电源，当主电源恢复供电时，备用电源自动切换到主电源。保障系统电源不间断供电。
1.3、可设置手动或自动断电模式，切断负载电源，并将断电信号自动反馈。
1.4、FH2000漏电火灾监控报警系统，运用了微机技术、通讯技术、仿真技术等研制新的分布集散监控制系统，与原有的分散型电磁式监控系统比较，具有很高的可靠性、灵敏度、快速响应速度、大容量的记忆存储功能和较高的实用性。
1.5、下位机：它能接受并显示中央控制站传送的设定参数，具备控制现场操作功能外，还能向终端控制台传送故障动态及数据信息。
1.6、上位机：能对各分散的探测器进行电气参数信息采集、处理、故障信息进行自动分析，并实时记录和显示故障，以及显示设定的电气线路图和负载用户档案。
1.7、上位机直接对各分散的探测器进行监控，由监控计算机（上位机）利用鼠标点击相应的指令对各分散的（下位机）进行统一管理指挥、检测、显示，并实现遥调、遥讯、遥测、遥控。上位机可以完成系统的监视参数显示、数据、实时记录管理、事故报表打印、故障状态显示、日常管理、维护管理以及人机交换管理功能等强大功能。下位机即可由上位机提供设定保护值，并向上位机传送相关的数据和状态信息。
1.8、基于 windows平台，全汉化的图形界面，操作人员可通过形象的图形加文字菜单及联机帮助，具有全局事件响应功能，以动态图和声音提示系统设备的异常。具有高性能图形用户界面，采用FH2000组态软件系统、网络管理并具备有事故记录、用户负载档案、故障动作语音提示等，故障状态均可在微机的浏览界面上显示。
1.9、安全性的保证：采用分级密码设定，限制非本单位的操作人员。避免越权操作，防止非法用户的入侵，对重要数据的修改，只有授权用户进行重复确认后才能完成。
1.10、当发生漏电故障时，显示故障类型和语音提示，从而及时准确地指导维护人员对故障进行处理。
1.11、上位机可对分散的下位机集中调度、控制、保护、监视、显示，达到了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体的通讯智能型微机化系统。
二、    主要技术数据
2.1 、监控点数量：＞250个，可根据工程实际用量无限增容；
2.2 、RS232串行输出、总线为四芯线、BVN4×1.0；
2.3 、通讯距离1.2公里；
2.4 、终端控制台的配备：
2.4.1、个人电脑或工业控制机， windowsXP或windows2000系统、声卡、打印机；
2.4.2、 UPS电源
2.4.3、 FH2000组态软件；
2.4.4、控制台机柜：琴台式机柜或塑钢一次成型机箱等；
2.4.5 、FH总线制传送仪；
2.5、主电源工作电压：AC220V  50Hz
2.6、备用电源：当主电源欠压或停电时，维持监控设备工作时间≥4h
2.7、监控故障报警功能：
  1、剩余电流故障地址、类型
  2、过电流故障地址、类型
  3、消防联动控制动作地址、类型
  4、总线通信线路故障地址、类型
  5、电源线路、充电线路故障报警
  6、主电源欠压报警
  7、监控报警响应时间≤30S
2.8、自检
     检查主电源充电线路、备用电源线路、声光报警等功能模拟检查
2.9、控制输出
2.9.1、远程操作功能：一组常开常闭点输出，可控制剩余电流式电气火灾监控探测  器输出断电信号。
2.9.2、可接收剩余电流式电气火灾监控探测器的报警信号，一组常开常闭点输出。
2.9.3、触点容量：1A/AC220V
2.10、故障记录
    当剩余电流式电气火灾监控探测器，检测到故障线路出现有剩余电流故障、过电流故障、过、欠压故障、消防联动控制动作时，将自动存储到故障数据库。
2.11、操作权限：设置两级密码操作功能，避免非专业人员越权操作。
2.12、故障记录查询功能
2.13、值班人员档案
2.14、用户档案
2.15、故障记录数据库打印功能

术 语


1、裙房 skirt buildng

与高层建筑相连的建成高度不超过24m的附属建筑。



2、建筑高度 bui1ding altitude

建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度，屋顶上的水箱间、电梯机房、 排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
3、耐火极限duration of fire resistance

建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，用小时表示。
4、综合楼 multiple－use building由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。
5、商住楼 business－living building

底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。
6、网局级电力调度楼 large－scale power dispatcher`sbuilding

可调度若干个省（区）电力业务的工作楼。
7、高级旅馆 high－grade hotel

具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。
8、高级住宅 high-grade residence建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。
9、重要的办公楼、科研楼、档案楼 important office building ，laboratory，archive

性质重要、建筑装修标准高，设备、资料贵重，火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼。

