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KF-4A型自动水份测定仪

一、概  述：

KF-4A型自动水份测定仪系采用经典的卡尔-费休滴定法作为测定水份的容量法水份测定仪，仪器的机械结构采用先进的精密计量泵和耐腐三通阀，整个液路都选用特殊材料制成，耐腐性能极佳，可保证长期稳定工作。                               

仪器密封性良好，具有自动吸液，自动注液，自动测量，自动排液等功能，容量滴定值由LED数字直接显示。                       

KF-4A型自动水份测定仪，技术先进，能对液体和固体中的水份进行测定，结构新颖，测定准确，操作简便，性能稳定可靠。广泛应用制药  化肥 石油化工，化学试剂 科研院所 食品烟草等行业。 

二、主要技术指标：
1、测量范围：100(ppm)～100%。（常用：0.1%-50%） 

2、以水为标样，测定卡尔·费休试剂的水当量，平行测定相对误差≤3%。

3、电源电压：交流220±10%。

4、仪器滴定管容量：>25ml 
5、极化电压：-20mV
6、容量显示分辨率：0.01ml
7、测定容量精度：≤±0.2%F.S
三、仪器的安装： 

1、计量泵的安装：
1）将泵管活塞螺杆插入计量泵推杆凹槽中。
2）将玻璃泵管略用力按下，下端接触泵座聚四氟乙烯衬垫，然后套上红色有机纲玻璃泵套，顺时针方向旋入泵座中，只要泵套与泵座相对旋紧即可。
2、液路的连接

1）、将三通转换阀当中接头（仪器后部）的聚四氟乙烯的另一头旋入泵体（红色有机玻璃管）的接头上。
2）、将三通转换阀左边一根带瓶盖的聚四氟乙烯管旋入卡尔费休试剂瓶上。
3）、将三通转换阀右边一根聚四氟乙烯管接头用电吹风加热后，塞入玻璃滴液管的接头上（该滴液管已插入备件硅胶塞中）。
4）、自备一只500ml的普通试剂瓶为废液收集瓶，旋上本仪器提供的带有一插孔的瓶盖，瓶盖上插入一根聚乙烯管子，另一端插入滴定池直通底部的玻璃管上。
5）、将仪器提供的较粗的塑料管一头插入仪器后部排气孔，另一头插入滴定池上部另一个滴液管上，作为仪器的导气管。将测量电极插头插入仪器的电极插座，电极安装在反应池相应位置。
四、使用前的准备：
1、检查仪器所使用的电源是否符合要求，仪器要有良好的接地。
2、仪器杜绝在潮湿和高温的环境中使用，空气湿度大时，可先用空调去湿1小时后再使用，变色硅胶吸水变色应及时更换。
3、检查电解液是否失效，无水甲醇是否新鲜。
4、检查测量电极的两铂片是否顺着溶液搅拌的方向，让溶液从中间流过。
五、仪器的使用：
1、打开仪器电源开关，仪器显示“00。00ml”，等待下一步操作。
2、打开反应杯加料孔塞子,通过加料口加入新鲜的无水甲醇，让电极铂片浸入溶液中即可，在反应杯中放入搅拌棒,调节搅拌速度,使速度适中.
3、将三通转换阀转置吸液位, 此时吸液灯亮，按“吸液”键，此时泵体活塞下移开始吸液，下移到极限时自到停止，再扭三通阀到注夜位（反时针旋到底，注液灯亮），按“注液”键，泵管活塞上移赶走泵体中的汽泡 ，到上移极限时自到停止，然后再旋将三通阀到注液位吸液。注液指示灯亮,
4、按滴定开始键，仪器开始滴定，先除空白，同时排除第一次吸液过程中出现的气泡, 空白打完后, 仪器表头指针大约在60µA的位置,到达终点后停止滴定并延时10-15秒后终点指示灯亮，同时蜂鸣器响。(每次刚使用时，最好过十分钟左右再除一次空白，以彻底消除滴定池中的水份) 此时液路中所有的气泡也基本排完,按‘复零’键, 让仪器退出终点锁定状态.
5、仪器初次使用或长期不用后再用, 反应杯内很可能湿度较高, 第一次空白打完后, 指针会很快下降, 过几分钟后应再打一次空白, 或多次空白, 直至表头指针能稳定较长时间.
6、卡尔费休试剂的标定
1）、精密称量10mg（一通过10µL微量注射器加入）蒸馏水通过加料口加入滴定池液面以下，然后按“滴定开始”键，仪器自动滴定至终点，终点指示灯亮。此时仪器显示标定10mg水所消耗的卡尔费休液的体积，重复多次取平均值即可。
F=W/A式中，
其中F为滴定度即每ml卡尔费休液卡尔费休液相当于水的量 

W为水的重量
A为标定所消耗的卡尔费休体积
2）、标定结束后，若在标定过程中重复多次，滴定池中溶液较多，这时可排掉部分溶液（具体操作详见废液的排除），此时只须再做一次空白即可进行样品的测量。

7、样品的测定

将精密称量的被测液体，固体或粉剂通加料口加入滴定池中，按“滴定开始”键进行滴定，滴定指示灯亮，到达终点后，终点灯亮，蜂鸣器响，仪器显示样品所消耗的卡尔费休液的体积A(mL)。          

其结果按公式计算：（水份）%=A×F/W ×100%

式中：A为样品所消耗的卡尔费休液的体积量（ml）
F为卡尔费休液的滴定度
W为样品的重量（mg）
8、废液的排除

在滴定过程中,滴定池中的溶液过多，应及时排除废液，因排液管直通滴定池底部，按一下仪器排废液键，靠虹吸原理也能把废液排完，所以在排液过程中，一般到液面接近电极铂片位置时，将废液瓶用手举起，只要高于滴定池液面虹吸立即停止，排废液立即结束。
六、使用注意事项：
1、初次使用仪器，除空白消耗的卡尔费休液体积为10mL左右，主要是泵管管路滴定池不干燥及甲醇里含水，如消耗量较多，说明甲醇含水量太大，建议更换。
2、仪器在做有些样品时，开头几个精确度较高，后面几个就越做精确度越差（特别是有些粉剂样品），往往是废液太多没有及时排除有关，遇到这种情况用户就应每做完一个样品都要排一次废液，必要时再加一次甲醇，重做空白。
3、铂电极使用时间过长能使电极表面污染反应迟钝，致使测量精确度下降，所以须要用重铬酸钾清洗液浸泡30― 60秒钟，以活化电极。
4、仪器在使用过程中, 如发现电极纯化、卡尔费休液变质(保存期过长), 仪器出现故障都可以从表头的指针变化中反映出来.
5、仪器在当天使用完毕后，应尽量做到排完卡尔费休溶液, 且用甲醇反复吸夜, 注液稀释溶液, 并将反应瓶内的残液排空。若暂时或长期不用，应排干，泵管排空的方法是拔去泵管接头，用注射器抽去泵管中的液体。当需要更换泵管或发生意外，需拆卸泵体时,必须将泵管和管路是的液体排空，旋下固定套，手握泵管，用力小心上移,在底座要用滤纸包裹,防止泵管内溶液腐蚀仪器。
6、除滴定池外所有的配套使用的泵体管路等都不能通过加热退湿. 
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