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FC-1325MHD配置单
· 进口意大利知名品牌（ HSD ）大功率风冷却主轴精度高、寿命长、运行平稳，且启
动性能好，力矩大，能充分发挥本机高速的优势，效率更高。 
· 配置台湾原装斗笠式换刀机构，可随意换取所需刀具长短误差，换刀时间仅需 10 秒，

刀库标配 10 只，可定制更大容量刀库。 

· 整体加厚方管结构床体，科学焊接，整体不变形。 

· 采用进口直线方型直线导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，高
强度的优质钢轨保证了机械精度和耐磨性，使用寿命比圆形导轨高 10 倍，进口滚珠
丝杠精度高，下刀精确。 

· 采用台湾新代高性能整合控制系统，具有优良稳定的品质，良好的维护性，可以控制完
成多重层面 3D 加工，能够进行快速，平滑的三维立体加工，雕刻和切割。 

· 软件兼容性好，可兼容 type3/Artcam/Castmate/ 文泰等多种 CAD/CAM 设计制作软件。 

· 台面为国际领先真空吸附台面，材质为电木板，高吸附力，可强力吸附不同面积的材料，
密度大不变形。 

· 自动注油润滑系统，可以一键执行操作，使用方便，机器保养更好。 

· 采用日本进口大功率伺服电机驱动系统， Y 轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达60 
米 / 分以上的空行速度。 

· 电机系统采用进口变频器，日本安川伺服的驱动器和电机、西门子的电器部件等。 

· 带有精确的调整刀夹位置和自动对刀系统，使您操作下刀更方便简捷，直接提高了生产效率。
FC-1325MH的技术参数
	工作台面积
	1440*3040mm

	工作行程
	1300*2500mm

	进料高度
	200mm

	分辨率
	0.025mm

	主轴功率
	8KW（ItalyHSD）

	工作电压
	AC380V/50Hz

	运行速度
	60m/min

	主轴转速
	6000-18000rpm/min

	刀柄直径
	Ф3.175  Ф4  Ф6  Ф12.7

	雕刻指令
	G代码.uoo.mmg.plt

	吸附功率
	5.5KW

	抓刀压力
	0.7Kpa

	工作方式
	交流伺服
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