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FC-1325SA配置单
适用范围:
广泛应用于石材，木制品加工矿业，工艺品行业，金属制品行业，可加工各种石材，双色板，PVC板，亚克力，木板，铜，铝，防火板等多种材料。
机型特点:
· 床身采用优质钢管焊接.稳定性较高.三轴均采用进口直线方型导轨.
· Y轴采用双电机同步驱动,确保机器均匀平稳运行.
· 采用高精级的齿轮齿条传动,最高运行速度可达18M/MIN,雕刻1MM小字清晰分明.
· 机床配有水槽及自动供水系统。
· 主轴采用国产4.5KW水冷电机，噪音小、强劲有力、免维护、可实现连续作业。 

· 智能保护工作台面,防止误操作或软件错误等可能造成的台面损坏.智能加工越界保护,
防止设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象.
· 先进的专业控制系统，兼容多种指令格式，可实现断电、断点、隔天加工，更方便省
力。
FC-1325A性能参数
	外形尺寸
	1850*3000*1600mm

	X、Y工作行程
	1300*2500mm

	Z轴行程
	>150mm

	平台尺寸
	1340*3000mm

	最大运行速度
	18m/min

	最大进料高度
	150mm

	分辨率
	0.025mm

	雕刻指令
	HPGL、G代码﹡.u00﹡.mmg﹡.plt

	软件运行环境
	Windows98/2000/XP

	功率（不含主轴）
	600W

	工作电压
	Dc380V/50Hz

	主轴功率
	4.5kw

	主轴转速
	6000—24000rpm/min

	工作方式
	步进（齿条传动）
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