过流式紫外线杀菌器应用广泛，具有杀菌快，效率高，运行成本低等特点，在饮用水、食品、电子等各行各业都有它的身影，是水处理中常用的杀菌消毒设备。优威环保紫外线杀菌器不产生任何二次污染物，属于国际上新型的消毒技术，它以其高效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量、无污染等其他消毒手段无法比拟的优点，目前在西方发达国家逐渐成为一种主流消毒手段。

杀菌效果：过流式紫外线消毒器利用紫外线灯管辐照强度，即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度，与被照消毒物的距离成反比。紫外线是物质运行的一种特殊形式，是一种不连接的粒子流。每一粒波长253.7nm的紫外线光子具有4.9eV的能量，当细菌、病毒吸收超3600~65000uW/c㎡剂量时，对细菌、病毒的去氧核醣核酸（DNA）及核醣核酸（RNA）具有强大破坏力，从而使各种细菌、病毒以及其它致病体丧失复制繁殖能力，达到杀菌的效果。

杀菌特点：1、广普杀菌，几乎对所有的微生物、细菌、病毒和澡类生物都起作用。

2、杀菌快，灭菌率高，一般的微生物和细菌在几秒钟内就可以杀死。

3、环保安全，无二次污染，纯物理杀菌，不产生其它任何素副作

4、运行维护费用低。

5、连续大流量消毒。

6、结构紧凑，占地面积小。

7、安装快速、简单，容易保养维护。

紫外线消毒器（紫外线杀菌器，紫外线消毒仪）的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破环水体中各种病毒、细菌以及其它致病体的DNA结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应，例如使DNA中THYMINE二聚，从而使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力，达到灭菌的效果。

紫外线消毒器用途广泛，适用于各类水体的杀菌消毒，形式上主要有管道水体杀菌，通过把需要消毒的水体引进管道流经管道式紫外线消毒器进行杀菌消毒，或者以渠道消毒的方式，在渠道中安装紫外线消毒器，在流水经过时进行杀菌消毒，主要体现在以下几个方面：  

1.自来水/饮用水的杀菌消毒  

用于自来水或者饮用水杀菌消毒的紫外线消毒器用途一般是自来水厂，或者小区、学校、写字楼、食品厂、饮料厂等供水区域，安装和使用  

2.井水的杀菌消毒  

农村井水、自来水的杀菌消毒可以采用小型号的消毒器，安装方便，维护简单，可以有效提高农村生活用水的卫生标准  

3.污水的杀菌处理  

用于污水杀菌消毒的明渠式紫外线消毒器、自动清洗型紫外线消毒器、大流量紫外线消毒器可以有效杀灭污水中的各类病毒、细菌等微生物，已到达排放的生物安全标准。紫外线消毒器用途于市政污水、工业污水、生活污水、医用污水等各类污水的杀菌消毒。  

管道式紫外线消毒器用途都有哪些，为什么得到了广泛的应用     管道式紫外线消毒器用途集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体的一种消毒设备。其采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光（波长253.7nm）的照射后细菌和病毒的DNA结构就会遭到破坏，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。

    管道式紫外线消毒器用途

    1.适用自来水消毒、生活饮用水消毒；

    2.医院污水消毒、游泳池消毒、菌消毒；

    3.海水/淡水养殖鱼类水中的灭藻杀菌消毒；

    4.高层建筑二次供水消毒。

    5.农业灌溉、船舶用水消毒。

    6.纯净水消毒：食品饮料、电子、医药、注射、化妆品等工艺用水水质消毒。

    在自来水处理杀菌消毒这一方面，管道式紫外线消毒技术使用颇广，因为紫外线消毒设备的使用效果是非常好的，用在自来水处理的话，经其处理过的自来水，其各式病毒、细菌的去除率可达到99.99%以上，每吨水处理成本不用一分钱。

    紫外线消毒用在自来水处理还有一个重要的原因：该设备不改变任何水的性质，保持新鲜的味道和颜色。因此，不论是在经济上，还是在处理效率上，还是在方便性考虑，管道式紫外线消毒器都是理想的选择。

紫外线消毒器的这些优点你知道吗

　紫外线消毒器是指以紫外汞灯为光源 利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7nm紫外线为主要光谱线，对生活饮用水进行消毒的设备(简称消毒器)。紫外线杀菌器具有无死角、光射条件好、能耗低、设备安装拆卸灵活方便，无二次污染等特点，紫外线杀菌器相对lv气杀菌，他具有不需要添加化学药剂，无二次污染，无混合设备，大大减少设备运行成本，如果是饮用水，紫外线杀菌器安全，不会因为药剂的过量而对人体产生不利的影响。紫外线杀菌器相对臭氧杀菌器，他具有能量消耗小，无大的混合器，无鱼腥味等优点，不仅感观好，而且减小运行成本。

优点：

高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。

2.高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

3.无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。

4.运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。

 5.运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少，在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

过流式紫外线消毒器价格注意事项： 

1．紫外线不能直接照射到人体的肌肤；

2．紫外线对工作环境的温度和湿度有一定的要求：在20℃以上，照射强度较稳定；在5～20℃之    间，随温度的上升照射强度增加；相对湿度60%以下时，杀菌能力较强，湿度增至70%时，微生物    对紫外线的敏感性降低，湿度增至90%时，杀菌力衰退30%～40%。

3.对水进行消毒时，水层厚度均应小于2cm，水流过时接受90000 UW.S/cm2以上的照射剂量才能    使水达到有效消毒。

4．紫外灯管和套管表面有灰尘和油污时，会阻碍紫外线透过，因而应经常（一般两周一次）以酒    精、丙酮、氨水作擦拭。

5．灯管启动时，加温至稳定状态需数分钟，端电压较高。关闭后若立即重开，常常较难启动，且     易损坏灯管并减少灯管使用寿命，故一般不宜频繁启动。

过流式紫外线消毒器紫外线杀菌消毒器适合各行各业的消毒要求。其主要应用领域有：

净水消毒：自来水、二次供水、直饮水、纯净水、水产养殖、食品水产品加工用水。

污水消毒：饮料用水、医药用水、电子高纯水等

循环水消毒：市政污水、中水回用、医院用水、油田回注水、 游泳池水．景观水、工业循环冷却水贝类净化、农业灌溉用水消毒、大水量水体除藻、军事基地、野外作业、飞机、舰船、潜艇用水消毒、中央空调系统空气消毒。

ㅤ紫外线消毒器忌频繁启动

 　　紫外线消毒器是一种纯物理的消毒方法，因为它具有简单较便捷的和广谱比较、没有二次的污染，比较方便于管理以及是可以实现自动化等优点，特别是现在随着新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线杀菌的应用范围也不断的扩大。

　　紫外线消毒器采用了在紫外线灯管波长在260nm附近杀菌能力的波段，并且紫外线的消毒设备的杀菌原理就是当水经过紫外线消毒器的时候，紫外线的光就会照射在细菌和病毒上面，从而让它的细胞和结构被破坏从而直接导致死亡，从而达到杀菌的目的。而紫外线消毒设备采用的是紫外线杀菌，不添加任何化学品，所以对水没有二次污染。

　　在紫外线消毒器的使用过程中，为了保证效果，我们需要注意以下要点：

　　1、使用中请勿频繁启动紫外线消毒器，特别是在较短的时间里面，从而保证紫外灯管的寿命。

　　2、防止紫外线的辐射：因为紫外线不仅是对细菌具有很强大的伤害，还对人也具有一定的伤害，因此我们在启动紫外线消毒器消毒灯的时候，一定要避免对人体进行直接的照射，必要的时候还需要使用防护的眼镜，切记不要直接用眼睛正视光源，避免灼伤眼膜。

　　3、在更换灯管的时候，首先需要将灯管的电源插座给关闭并拔掉，然后再将干净的灯管的插到杀菌器里面，再装好密封圈，后再检查有没有出现漏水的现象，没有的话再插上电源。注意一定不要用手指去触及新灯管的石英玻璃，不然会因为污点从而影响到杀菌的效果。

　　4、定期的清洗：这个需要按照水质逐一的对灯管和玻璃套管进行定期的清洁，一定要拿酒精棉球或者是纱布进行擦洗灯管，并且在石英玻璃套管上的污垢也要擦干净，这些都是为了避免影响紫外线的透过率，从而影响到杀菌效果。

