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LW5600B型可燃气体报警控制器概述

LW5600B型可燃气体报警控制器适用于可燃气体生产、运输、储存、灌充和使用的环境中，检测气体中存在的可燃气体的危险、极限浓度。输出相应的报警信号和控制信号，防止气体泄露后发生事故。

LW5600B型可燃气体报警控制器与LW5603点型可燃气体探测器配套使用。LW5603型点型可燃气体探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。

LW5600B型可燃气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。

控制器可同时显示所带气体探测器的实时信息：序号（地址号）、气体种类（CH4）、状态（地址丢失、实时浓度，超量程等）、位置信息。气体种类、气体单位及位置信息通过PC机编程，232通讯传输到控制器。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准：

GB 16808-2008  《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》
LW5600B功能：
★  1路RS485，支持MODBUS通讯协议及图形显示装置等。

★  全中文显示，液晶显示模显示分辨率为128×64点阵，显示直观，指示灯指示相应状态，操作方便。

★  具有黑匣子子功能，可存贮1500条信息记录。

★  外部设备（风机、电磁阀等）可通过控制器控制，也可通过总线模块控制。

★  具有回路短路保护及电源短路保护功能。
★  控制器为壁挂设计，控制器自带电源（DC24V）最多可带16个地址点，可满足小系统需要，超过16个地址时，请另加联动电源。
主要技术指标：
主电源电压：    AC220V（185V～245V） 50HZ

备用电池：      12V/4AH电池（两节）

最大工作电流：  2.5A（DC24V）

回路数量：      1回路   

回路输出电压：  DC15V～20V

联动电源：      DC24V

工作环境温度：  0℃～+40℃；
环境相对湿度：  ≤93%RH    40℃
报 警 点：     高、低两段，满量程可调

报警方式：     声（距离1米处声压级在75dB以上），光报警

报警输出：     容量为3A/250VAC或3A/30VDC的无源接点输出

安装方式：     壁挂                      外形尺寸：     400mm×300mm×130mm

★  BUS+/BUS-    回路总线，对应探测器及模块的BUS+/BUS-，有极性。
★  24VC+/24VC-  联动电源，对应探测器及模块的+24V/GND，有极性。
★  FRJK1/FRJD1  控制器低报输出（保持型），无源开关量信号（可启动风机）。
★  FRJK2/FRJD2  控制器高报输出（脉冲型≤3S），无源开关量信号（可切断电磁阀）。
★  FLJK/FLJD    控制器故障输出（保持型），无源开关量信号。
★  FELJK/FELJD  可复位继电器输出，无源开关量信号。
★  485-AA/485-BB 485输出，支持MODBUS通讯协议及图形显示装置等。
★  CAN+/CAN-     CAN总线接口，预留。
系统图:
[image: image1.jpg]LW5600B

FRJK1/FRJD1

FRJK2/FRJD2,

AA/BB

24VC+/24VC-
BUS+/BUS-

2
9
2
AL LW5603) (LW5603] @
2 FE R i 2

42— R$485/Modbus RTUTHX/CRT





布线要求：

探测器（或模块）与控制器的连接线必须使用屏蔽电缆或双绞线穿铁管屏蔽。屏蔽层、铁管及探测器外壳需可靠接地。
总线（BUS+、BUS-）：单线横截面≥1.0mm；电源线（24V、GND）：单线横截面≥2.5mm。耐压大于5KV，接触电阻小于5Ω。如果使用非屏蔽双绞线，要求用金属管穿线并接地。在接线时，严禁带电进行接线。
注意事项:
1．探测器产生浓度报警信号后，控制器输出状态被锁定，即使燃气浓度不再继续超限，所控制的设备也无法自动恢复报警前的状态，必须人工进行恢复（按下“复位”键）。

2．控制器必须在接入220V电源时才能开机，先开主电，再开备电。单独开备电，控制器不能工作。

3．控制器系统浓度报警后，请勿打开电器开关，确认燃气泄露的原因，并及时作出处理。原因不明时请联络有关燃气部门做出彻底检查。

4．报警时为燃气泄露浓度已超过设定的报警浓度确认燃气泄露的原因排除后，按“复位”键清除报警状态。

5．探测器周围浓度过高的烟雾、喷气式杀虫剂，可燃性溶剂亦有可能引起报警。

6．探测器的位置固定后，请勿任意移动其位置。

7．本产品自安装之日起保修期壹年。

8．请勿私自拆解本产品，一经打开，保修服务自动终止。

产品维护：
1．探测器不要安装在有水蒸汽弥漫或长期有水淋的场所；

2．检测元件要避免高浓度性气体的冲击（如打火机），这样可能会降低元件的灵敏度；

3．避免经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定；

4．在使用过程中要定期检查仪表是否正常工作。















































































































