空调降噪

主要声源：

空调室外机主要噪声源有三：一是箱体上部的轴流排风扇，二是箱体底部的压缩机，三是输送冷热水的循环泵。

噪声频谱特性呈宽频带，等效连续A声级一般在75～90dB（A）之间，峰值出现在250～500Hz。排风扇噪声值一般比压缩机大3～5dB(A)，循环泵噪声值低于风扇10～15dB(A)，此处循环泵的噪声可以忽略不计。

降噪措施：

1、消声器
空调室外机排风扇进、排风口噪声控制可用进、排风消声器。消声器的压力损失应该控制在50Pa之内，否则会影响室外机的散热效果，影响循环水的冷却温度。

消声器的消声量：15～30dB（A）。
2、隔声屏障

将进风消声百叶与隔声板结合成适宜的隔声结构，是降低空调室外机整体噪声的有效办法。这种隔声结构可以降低室外机进、排风口的空气动力性噪声，压缩机、电机和循环泵的机械噪声、电磁噪声。
隔声屏障适用于空调降噪量不超过15dB（A）的情况，可与排风消声器组合使用。

3、隔声间

把空调室外机用隔声间封闭起来，像给设备盖了一座房子，但必须留有进、排风装置，两侧进风，顶部排风，配置有进、排风消声器。

隔声间适用于空调降噪量要求比较大，约20～30dB（A）的情况。隔声间一般针对大型空调室外机，或者室外机距离噪声敏感点非常近，形成了严重的噪声污染。

项目特点：

· 针对不同的降噪要求，选用有针对性的降噪措施。

· 降噪措施结构合理，降噪效果好，能达到国家验收标准。

· 增加措施后，基本不影响原有设备的正常运行及维护、检修。

· 新增措施外形美观，坚固结实，使用寿命可达15年之久。

