J41N钢制截止阀

一、J41N钢制截止阀概述：

J41N、J41H钢制截止阀由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
二、J41N钢制截止阀主要零部件材料：
	J41N 型 PN40 钢制截止阀零部件材料

	型号
	材料

	
	阀体、阀盖
	阀杆
	密封面
	填料

	J41N-40
	碳素钢铸件或锻件
	碳素钢铸件或锻件
	铁基合金
	铁基合金
	


三、J41N钢制截止阀主要性能参数：

	J41N 型 PN40 钢制截止阀主要性能参数

	型号
	PN
	工作压力 / MPa
	适用温度 / ℃
	适用介质

	J41N-40
	40
	4.0
	≤150
	石油气、空气等无腐蚀性介质


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
