WA42F衬氟弹簧式安全阀

一、WA42F衬氟弹簧式安全阀概述：

WA42F衬氟弹簧式安全阀是我公司依据国内外先进技术经消化吸收研制成功的最新型化工行业领域专用安全阀。该阀是一种用于氯碱化工、液氯、盐酸等高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。其关键部位采用全衬四氟（PFA、F46）材质，耐液氯、耐盐酸、耐强腐蚀性等介质。阀体进行离子脉冲渗氮化学处理或内衬聚四氟（PFA、F46）增加了耐腐蚀性能。该阀防外泄漏采用了耐腐蚀波纹管或氟橡胶O型圈的双重密封，有效地防止介质的外泄漏，完全符合国家密封性能标准，是目前液氯、盐酸、硫酸等耐腐蚀性化工专用阀领域的更新换代产品
WA42F衬氟安全阀适用于工作温度≤120℃有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置适用于：化工行业的管线系统，安全阀是根据国外先进技术消化吸收研制成功的zui新化工行业领域专用安全阀。主要用于氯碱化工、盐酸等高高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。阀体进行内衬四氟（PFA/F46）在关键部分采用全四氟(PTFE/F46)材质，增加了耐腐蚀性能，可有效防止液、盐酸、强腐蚀性等介质腐蚀。耐腐蚀性能：阀体内部、阀芯、阀瓣均进行全衬2.5-3mm厚的PFA/F46,耐耐、盐酸、弄硝酸以及（王水）等腐蚀性介质。弹簧式安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，弹簧式安全阀汀开，将系统中的一部分气体排入大气，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。衬氟弹簧式安全阀通过调整弹簧力来克服介质以达到密封，当弹簧力大于介质的正常压力时，阀瓣处于关闭状态，当介质压力超过设定压力时，弹簧受到压缩，使阀瓣密封面脱离，阀门自动开启，继而全量排放，当介质压力降低至正常值时，弹簧力又将阀瓣推向阀座，阀瓣密封面与阀座密封面重合，阀门自动关闭。。
二、WA42F衬氟弹簧式安全阀主应用领域：
  1、用于不锈钢不足以抵抗其腐蚀性的场合

  2、作为昂贵的稀有金属（哈氏、钛。镍、蒙乃尔、钽等合金）阀门的替代品

  3、用于对环境有毒、有害的腐蚀性介质。

  4、用于与金属易反应的介质、如盐酸、液lv等高危介质。

  5、用于生物工程和纯净介质中要求洁净及表面抗粘附的场合。

  6、用于高渗透性的介质。

三、WA42F衬氟弹簧式安全阀主要特点：

弹簧式安全阀(safety valve)是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过弹簧式安全阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。弹簧式安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，弹簧式安全阀汀开，将系统中的一部分气体排入大气，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。衬氟安全阀数据说明：安全阀通径,流道直径=压力等级=公称压力=排放压力=回座压力=开启高度=温度小于=整定压力=适用温度=排量系数等。
1、安全阀耐腐蚀性能：阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm 厚的F46，能耐液lv，盐酸等腐蚀性介质。

   2、安全阀型适用于工作温度≤130℃有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

   3、安全阀适用于：化工、lv气、有毒介质的管线系统。

   4、安全阀的型号有：WA42F-10P、WA42F -16P、WA42F -25R、
   5、安全阀的规格：DN20~DN200
设计制造标准：GB/T12243-2005  检验标准：GB/T12243-2005

结构长度标准：JB/T2203-1999   法兰标准：JB/T79.1-1994

(如需其他标准请在订货时说明)
尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

1、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

2、 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

3、 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。
