横式手动带气动放料阀
一、概述：

1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB材质的最低用温度为-290C,最高温度为4250C。） 

2、横式手动带气动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳 气（不锈钢材质的最低使用温度为-1000C，最高使用温度为23 20C。） 

3、横式手动带气动放料阀严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度＞1500C 浓度

二、主要性能参数：

	气源工作压力
	0.4～0.7MPa

	环境温度和介质温度
	5～60℃

	活塞工作速度和叶片外线速度
	10～500mm/s

	电磁控制信号电流
	4～20mA


三、主要产品详情：

	薄膜式
	气缸式
	摆动式

	薄膜气缸
	膜片
	弹簧
	活塞杆
	气缸
	活塞与活塞环
	活塞杆
	手动操作机构
	气动附件
	缸体
	定子
	转子
	叶片

	
	盘形膜片
	平膜片
	
	
	单气缸
	双气缸
	O型密封圈
	J型密封圈
	U型密封圈
	V型密封圈
	Y型密封圈
	
	
	回路系统
	信号返回器
	空气过滤器
	调压阀油雾器
	控制换向阀
	
	
	
	


四、使用条件
	气源工作压力
	0.4～0.7MPa

	环境温度和介质温度
	5～60℃

	活塞工作速度和叶片外线速度
	10～500mm/s

	电磁控制信号电流
	4～20mA


订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话
