Z41J衬胶闸阀

一、Z41J衬胶闸阀介绍：  

1、闸阀产品是一种最带见的启闭阀门，利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质，楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用，以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。

2、衬胶闸阀广泛应用于化工，石油，天然气，环保，城市管道，燃气管线等工业部门，介质的流向不受限制，全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小，体形比较简单，铸造工艺性较好.

二、零件材料与工况：

1.阀体材质:碳钢、不锈钢。[可选]  

2.密封材质:流道全衬四氟。  

3.填料: PTFE。  

4.阀杆材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢2cr13

三、特点：  

A 产品连接件少，整体钢性好。  

B 截流速度快。  

C 开度限位机构方便，灵活，。  

D 体形小巧，外形美观。  

E 操作简单，省力，维修方便。  

F 流体阻力小，密封面受介质的冲蚀小。  

G 介质流向不爱限制，不扰流，不降低压力。

 闸阀是指关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。闸阀在管路中只能作全开和全关切断用, 不能作调节和节流。闸阀是使用范围很广的一种阀门，一般口径DN≥50mm的切断装置都选用它，有时口径很小的切断装置也选用闸阀。

闸板有两个密封面 ,的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52' 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀关闭时, 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。

开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象, 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2－1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程〉来确定

四、主要外形及尺寸：

	公称通径DN(mm)
	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

	
	L
	D
	D1
	D2
	b
	f
	z-Φd
	H
	H1
	D0

	Z40、Z41、Z42

	15
	130
	95
	65
	45
	14
	2
	4-Φ14
	220
	240
	120

	20
	150
	105
	75
	55
	14
	2
	4-Φ14
	255
	284
	140

	25
	160
	115
	85
	65
	14
	2
	4-Φ14
	275
	303
	160

	32
	180
	135
	100
	78
	16
	2
	4-Φ18
	280
	321
	180

	40
	200
	145
	110
	85
	16
	3
	4-Φ18
	300
	352
	200

	50
	250
	160
	125
	100
	16
	3
	4-Φ18
	358
	438
	240

	65
	265
	180
	145
	120
	18
	3
	4-Φ18
	375
	450
	240


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
