一、概述：A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀

A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀采用封闭式阀盖和阀帽设计，安全阀开启排放时，介质不会向外界泄漏，而全部通过排泄管排掉，又可防止灰尘等杂质进入阀内，带提升扳手可定期检验安全阀的灵活性和密封性能。

二、主要零部件材料：

	NO.
	零件名称
	A44Y-C 材料
	A44Y-P材料
	A44Y-R材料

	1
	阀体
	WCB
	ZG1Cr18 Ni9Ti
	CF8M

	2
	阀座
	2Cr13
	1Cr18 Ni9Ti
	316

	3
	调节圈
	ZG2Cr13
	ZG1Cr18 Ni9Ti
	0Cr18 Ni12Mo2Ti

	4
	反冲盘
	ZG2Cr13
	ZG1Cr18 Ni9Ti
	316

	5
	阀瓣
	2Cr13
	1Cr18 Ni9Ti
	316

	6
	导向套
	2Cr13
	1Cr18 Ni9Ti
	0Cr18 Ni12Mo2Ti

	7
	阀盖
	ZG230-450
	ZG230-450
	ZG230-450

	8
	弹簧
	50CrVA
	50CrVA包覆氟塑料
	50CrVA包覆氟塑料

	9
	阀杆
	2Cr13
	1Cr18 Ni9Ti
	1Cr18 Ni12Mo2Ti

	10
	扳手
	ZG200-400
	ZG200-400
	ZG200-400

	11
	调整螺杆
	45
	2Cr13
	2Cr13

	12
	保护罩
	ZG200-400
	ZG200-400
	316

	13
	密封面材料
	堆焊Co基硬质合金


三、主要连接尺寸：

	公称通径DN
	do
	DN′
	L
	L1
	≈H

	20
	15
	25
	110
	95
	307

	25
	16
	32
	110
	95
	307

	32
	20
	40
	115
	100
	311

	40
	25
	50
	120
	110
	330

	50
	32
	65
	135
	120
	340

	65
	40
	80
	160
	140
	426

	80
	50
	100
	170
	135
	438

	100
	65
	125
	205
	160
	557

	125
	80
	150
	210
	190
	641

	150
	100
	175
	255
	230
	656


四、产品特点：
1、全启式结构，排量大
2、阀瓣处设有反冲盘部件
3、全封闭结构，有效防止介质外漏
4、整定压力偏差小，可达±3%
5、启闭压差≤15%
6、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性
7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
