24DHS排泥阀专用电磁阀

一、概述：
在工作介质为水、气、油等工业管路中作截流用。安装在各类池子外，用以排除池底泥沙或污水。

工作原理及性能

二、阀主要技术要求：

1、液压缸工作介质：清水、气、油

2、液压工作压力：0.15-1.0Mpa 

3、介质温度：常温

4、口径：10-25

三、安装及维修：
1、电磁滑阀可任意位置安装。
2、安装时，P为介质进口，“A"、“B"为介质出口，，“O"为排放口。
3、接管螺纹为G1/2（或可按用户要求改为M20×1.5）见外形尺寸图。
4、管路连接处不得漏气，按管前需先用干燥压缩空气将管道内灰尘及脏物吹净，并且阀前要安装大于100目的过滤器。
5、阀的故障：有通电不换向；停电不复位；泄漏三种。故障原因：线圈可能烧掉或连接不牢固；阀芯卡住；弹簧损坏，密封圈破损等。排除故障：更换线圈或重新连接；清洗阀芯，更换弹簧，密封件。
	四、工作原理及性能

	  系列产品，分单电控24DHS和双电控（24HD2S），

	两种是用于液动系统中改变液流方向的控制对排泥法启开和关闭作用。

	


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
