GL41HY型管道过滤器

一、概述：

管道过滤器，液压术语，是液压系统中用于管路部分的过滤器。管道过滤器是管道输送过程中涉及到的过滤器。

二、主要零部件材料：
	壳体材质
	黄铜
	碳钢
	不锈钢

	公称通径
	15～500mm

	滤框滤网材质
	不锈钢

	密封件材质
	耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯

	工作温度（℃）
	-30~380
	-80~425
	-80~450

	公称压力（MPa）
	1.6~10（150Lb~600Lb）

	过滤精度（目/in）
	10~300


三．作用： 
  主要用于开关、切断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制 
Y型过滤器应用范围： 
     化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。
Y型过滤器安装说明： 
    1.）准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。 
     2.）在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。 
     3.）本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。 
     4.）安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
四．结构特点 
1、采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，
2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点，
3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
