ZCG高温中压电磁阀

一、概述：

电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同 的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

二、主要性能参数：

	参数/型号
	ZCZG
	ZCZH

	公称压力（MPa）
	2.5
	4.0

	工作压力（MPa）
	0.1～2.5
	0.4～4.0

	介质种类
	轻油、蒸汽、热水

	介质温度（℃）
	≤250
	≤400

	电源电压
	AC200V?DC24V其余规格可作特殊订货

	公称通径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100

	流量系数（Kv）
泄漏量（ml/min）
	按 JB/T7352-94规定动
按 JB/T7352-94.F规定

	功率
	170VA
	480VA


三、主要连接尺寸：

	DN
	H
	D
	D1
	D2
	n-d
	f
	b
	L

	10
	465
	90
	60
	41
	4-φ14
	2
	14
	130

	15
	465
	95
	65
	46
	4-φ14
	2
	14
	130

	20
	465
	105
	75
	56
	4-φ14
	2
	16
	150

	25
	465
	115
	85
	65
	4-φ14
	3
	16
	160

	32
	475
	140
	100
	76
	4-φ18
	3
	18
	180

	40
	490
	150
	110
	84
	4-φ18
	3
	18
	200


四、产品特点

1 特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封，介质流体温度可达350℃-450°C
②不同的使用介质,采用针对性的密封，更加提高电磁阀合理性
③采用新颖巧妙的阀芯结构及安装散热装置，使结构更加紧凑，重量是同类产品的三分之一
④采用不锈钢活塞结构，阀芯磨损可自动补偿，更加提高电磁阀的寿命和可靠性，可持续频繁工作
⑤介质流体压力可分别提供2.5Mpa-4.0Mpa;
2 订货须知：
3 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
4 本公司售后实现质量三包服务。
5 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
6 二、公司会在规定的时间内按时交货；
7 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
8 四、有任何的建议或疑问，请打电话
