直立锁边系统
直立锁边咬合式点支撑金属屋面系统的核心构成，是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块，这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔，因支承的办法是隐藏在面板之下的。
[image: f1fd2c6e1b10fba2e07439ac6e1ecad][image: c76456e98a53de3b0d7964e759c8d04]屋面板块的连接办法是采用其特有的铝合金固定支座，板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接，这种板块的咬合过程无须人力，完全由机械自动完成，而咬合边与支座形成的连接办法可解决因热胀冷缩所产生的板块应力，该优势反映在可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
[image: 80d1bbe1ea59f21b7932a2c254cc681]特征
1、屋面板可与屋面通长，杜绝搭接缝，消除漏水隐患，且外观整体性和观感性增强。
2、肋较高，从而可得到较大的排水切面，杜绝雨水从搭接边处渗透，有效解决低坡度屋面积水、排水困扰，提高了在长距离平缓屋面的适用性。
3、直立锁合边的固定方式很特殊，固定座仅限制屋面板在板宽方向和上下方向的移动，并不限制屋面板沿板长方向的移动，因此屋面板在温度变化时能够在固定座上自由伸缩，不会产生温度应力，这样便有效解决了其他板型难以克服的温度变形问题，保证了屋面性能的可靠性。
[image: 90ed7526e018cf97045fb0aeed353ab]固定座的类型与参数
4、可以在直立锁边屋面系统的固定座下装上断冷桥的隔热垫，有效防止保温屋面的冷桥现象，杜绝冷凝水的形成。且能使能源更有效率地利用，达到节能的效果。
5、香港理工大学土木结构工程系重型结构实验室及清华大学所作的结构性能测试的直立锁边屋面系统该板型于内陆地区使用时，最大可达2000mm的跨距。[image: 94cf8b931cf16ed603a13acba3755e7] 
施工要求
屋面高空施工是非常危险的，在安装屋面板时应遵守以下安全事项：
1．当搬运屋面板时一定要带手套；
2．高空作业时须采取个人防跌落保护措施；
3．在屋面工作时需穿上品质好的平底防滑工作鞋；
4．未被固定的屋面板绝不能用来作为工作平台或在上面行走；
5．整迭 (扎、捆) 的屋面板较重，不能放在支撑檩条的跨中，而应该放
在靠近主结构梁柱的支撑点附近；
6．在大风天气下，不应搬运屋面板，因吹起的屋面板可能使操作人员失
去平衡，同时吹落的屋面板也可能击伤他人；
7．当屋面板没有完全安好及固定时，决不能在板端1.5米以内站立或工作，并应考虑使用踏板或其它施工台架；
8．为了施工方便及施工人员的安全应在屋面设置安全通道，如在屋面上安装安全架以便施工人员上下及以后维修方便。
常见板型[image: 123]施工工艺
1．固定
底板与泛水收边板，底板与固定座与檩条的固定，均以螺钉或拉钉为主。而螺钉材质及其防腐蚀镀层将直接影响屋面板使用寿命，不配套的螺钉与板组合将大幅缩短建筑主体使用寿命，甚至螺钉因锈蚀而不能提供所需的抗风压维护能力而可造成大面积的板从结构支架上被风压拉脱的可能。[image: e83676c9c4bd18eb6e25540ab0e7cbd]2．切割
1）请尽量把切割工序安排于工厂内完成。
2）工地切割板是不可避免的，但要注意保护其它板，尤其是电锯切割时所产生的高速高热金属颗粒散在其它板上直接破坏防腐镀层及彩涂漆层。
3）如必须要置放于其它板上进行电锯切割时，被切割的板与其它板之间需放隔热保护物料。
4）在切割板时最好用垫板，以确保金属不会残留在板面上，并且使板正面朝下，以免切割所产生的碎屑粘附于涂层表面，引起氧化。 5）电锯切割时应安上金属切割刀片(Minimum 4000RPM)，与金刚砂轮切割片相比，可产生较少的金属颗粒，且切口也较平整光滑。[image: b00ad180e75e4721134170db82838eb]A罗倩～南昌专业铝镁锰板:
 
3．清理
1）在铝制屋面板和泛水板的安装过程中，使用自攻螺钉、钻孔、开孔、切割等操作均会在已安装屋面上或邻近屋面留下金属碎屑，这些碎屑和其杂物(如拉钉、螺钉等)必须尽快从屋面、泛水板、天沟及地面等处清除。切忌硅酸盐类材料（砂浆、混凝土）等散落于屋面板上，腐蚀铝层。此类情况一旦发生，必须立即清除。其它材料的屋面板在施工过程中，也应尽量免避污染物落在屋面上。如果必须清除。 2）每天要将施工中裁剪后的剩余板及材料收拾、堆存、捆扎、放好。 3）屋面安装完成后，除以上的清理工作外，应检查面板的表面，将受污染部位清洗干净，如忽视这项工作将使残留在屋面的金属碎屑氧化而导致面板表面形成锈渍、锈斑、污点。
4）当以铁、铅、铜等基础的物品与镀铝锌或镀锌板表面接触，且共同暴露于潮气或有冷凝水的环境中将会造成镀层的破坏，从而导致面板的腐蚀。
5） 在锁边之前，从小锁边开始剥掉足够尺寸的保护膜以保证膜不参与锁
边；檐口或透明的防紫外线薄膜可以留在屋顶表面最多2个月，紫外线作用能引起粘度方面的化学反应， 在后续的工作中若有必要可以除去薄膜。锁好边之后，建议在两个星期内除去薄膜
直立锁边铝镁锰板特点：

A罗倩～南昌专业铝镁锰板:

1、设计先进、经济、合理，保温隔热、隔音降噪；
2、优越的防水性能和良好的空气渗透性能；
3、成熟的防雷系统设计；
4、屋面可设置采光天窗、自动开启消防排烟窗；
5、屋面板允许在温差下延伸、移动，每件板纵向长度不限；
6、自然循环通风，长寿命，抗腐蚀； 季候适应性好，终生免维护；
7、防火性能已通过欧洲的防火实验，等级为AA级；
8、可以承受较大荷载；
9、移动式机械设备现场加工，安装快速、简洁。
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