ZDGQ高压笼型电机液体电阻起动柜                                               使用说明书

前   言

 感谢您选用ZDGQ系列高压笼型电机液体电阻起动柜，本产品是我公司专业生产与销售经验的积累。
    本说明书提供给用户运行参数设定、故障维修、日常维护及安全使用相关注意事项。为了保证正确地使用、操作、维护本产品，请在装机之前，详细阅读本使用说明书。

我们的服务就和我们的产品一样，始终坚信用户是上帝的原则。如在使用过程中遇到解决不了的疑难问题，请联络本公司的各地经销商或直接与本公司联系。

产品拆箱后请查产品：

1、 是否因运输不慎而造成损伤；

2、 产品的规格、型号是否与订购产品相符；
3、 产品是否和电动机及其它设备配套；
4、 产品是否适用户现场环境。
5、 设备前柜门内文件盒内的产品说明书是否齐备。
如有问题，请与供货商联系。由于产品在不断地更新换代可能出现产品的个别地方或文字与宣传资料不符，如果发现设备出现此种问题请咨询本公司。
希望用户妥善保管本说明书，这对今后的维护、保养以及其它应用的场合会有所裨益。

   安全警告
· 禁止野蛮搬运及安装，禁止雨淋，远离电磁干扰。

· 防止儿童和公众接触或接近本设备，本设备有危险电压，并控制着危险地旋转机构。

· 本设备只能按照制造商规定的用途使用，未经授权的修改或不按本手册的规定操作可能会导致严重地人身伤害及其它伤害。

· 请在操作本设备前，认真阅读本手册中的所有安全说明，安装操作和维护规程。

· 辅助加热只有在严寒季节、起动器电解液结冰时才使用，其它时候严禁使用。
  使用安全事项

· 设备必须安全、可靠、牢固地安装，现场环境应符合设备运行要求。

· 绝不可将转子电缆接错，以避免造成器件损坏或伤及人身安全。

· 使用前，请确认设备的接地端子是否按国家电气安全规定正确，可靠的接地。

· 设备运行前应先确认控制线路接线正确，再接通电源。

· 设备通电后，请勿接触内部元器件，以免触电。

· 设备停机关断电源后，请勿立即触摸电液箱及相关零部件。
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一 概述

    ZDGQ系列高压笼型电机液体电阻起动柜适用于三相交流3KV、6KV、10KV大中型高压鼠笼交流异步电动机或同步电动机的降压软起动。其原理是通过改变串接于定子回路中的液体电阻的阻值，使电机的起动电压随电机转差率的减小而上升。起动电流维持在额定电流的三倍左右，从而实现电动机的软起动。

本设备的优点在于使用时对电网的冲击小，起动成功率高，是替代电抗、自耦降压起动的理想设备。广泛应用于建材、冶金、化工等行业的风机、水泵、压缩机的起动，操作简单，使用方便可靠。

二 工作原理
该装置的工作原理是在被控电动机的定子回路中串入三相液体电阻，液阻随电动机的起动而自动投入，阻值在预定的时间内无级减小，从而使电动机的端电压逐步升高，实现无冲击平滑软起动。  

三 性能特点

    1、该装置具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的起动特性，起动性能优

于起动电抗器；

    2、对电网的冲击小，保证电网可靠运行；

    3、起动电流约为额定电流的1.5~3.5倍；

    4、可连续起动3-5 次；

    5、起动平稳，机械应力冲击小，有效保护电动机及传动机械。
四 技术方案
传动系统主要包括伺服电机、驱动轴、驱动轮、升降架。
    1、机械部分

ZDGQ液阻起动的机械部分主要由机箱、传动系统、电液箱、电极板等部分构成。

传动系统主要包括伺服电机、驱动轴、驱动轮、升降架、导向轨、导向轮等。
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                         传动机构示意图

    当电机功率大于2000KW时，装置为分体式结构，由三台水阻柜、一台起动副柜、三台电液箱、三套电极板组成。

传动系统主要包括无级变速机、驱动轴、驱动轮、升降架、导向轨、导向轮等。
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    2、电气部分

ZDGQ液阻起动装置的一次线路主要由隔离开关、真空断路器、真空接触器、电流互感器、可调液体电阻等部分构成。

    根据电机定子绕组接法（角形接法、星形接法）、星点可否打开等条件，主要有五种常用选型方案。

    ZDGQ液阻起动装置的二次控制线路主要有继电器和可编程控制器两种控制方式，根据用户要求选型。
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一次方案图
五 型号说明
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六 使用条件

环境温度  ：   0～+40℃；

相对湿度 ：    不超过90%；

海拔高度 ：    不超过1000米；

    安装地点：垂直倾斜度不超过5˚，无火灾、爆炸危险、导电尘埃、腐蚀性

气体及剧烈振动。

七 主要技术参数（见下表）

	产 品 规 格
	电机

功率

（KW）
	起动

时间

（s）
	液体正常

工作温度

（℃）
	对地耐压

相间耐压

（KV/min）

	ZDGQ — 500  / □ — □
	≤500
	10～40

预整定
	0～70℃
	3KV

25

12

6KV

30/32

15

10KV

38/42

18

	ZDGQ — 1000 / □ — □
	≤1000
	
	
	

	ZDGQ — 1500 / □ — □
	≤1500
	
	
	

	ZDGQ — 2000 / □ — □
	≤2000
	
	
	

	ZDGQ — 3000 / □ — □
	≤3000
	20～50

预整定
	
	

	ZDGQ — 4000 / □ — □
	≤4000
	
	
	

	ZDGQ — 5000 / □ — □
	≤5000
	20～60

预整定
	
	

	ZDGQ — 6000 / □ — □
	≤6000
	
	
	

	ZDGQ — 7000 / □ — □
	≤7000
	
	
	

	ZDGQ — 8000 / □ — □
	≤8000
	30～80

预整定
	
	

	ZDGQ — 9000 / □ — □
	≤9000
	
	
	

	ZDGQ —10000 / □ — □
	≤10000
	
	
	

	ZDGQ — □  /  □ — □
	＞10000
	根据技术要求特殊设计


八 调试使用
   1、起动柜安装完毕然后起动柜要与高压柜和配套设备进行控制连锁，起动

柜伺服电机配置380V电源需要引至三相四线电源，高压柜用电为200W电源线

用4*2.5mm2的铜心电线引入端子排，控制连锁线为1.5 mm2起动柜要和配套设

备（如发阀门，油站等）连锁后起动柜备妥信号还要和高压开关柜连锁，起动柜

备妥后高压柜才可投入起动。起动柜故障信号要送入高压开关柜。起动柜故障信

号有超程保护超温保护，当超过行程时间和液体超过75度时报警输出，高压柜

停机。
    2、连锁线连接完毕合上空气断路器QF1，接通控制电源，先把控制面板的转换开关调为实验位置，起动绿色按钮先看伺服电机正反方向绿色按钮伺服电机带动传动机构极板下行为正转，按下起动按钮时极板下行真空接触器吸合，当极板走到底端真空接触器施放，极板复位。

 3、接收到启动信号后，液阻柜动极板向下运行，到达极板行程终点，向高

压柜发送合闸命令；

    4、接收到高压柜发送的合闸完毕信号后，延时3~5秒，释放真空接触器KM1、KM2，液阻切除，启动完毕。动极板自动复位，等待下一次起动命令。
九 维护说明
1、本液体电阻起动装置适用于不频繁启动场所，允许电动机连续三次起动，起动间隔120秒。                    

2、起动前应检查电阻起动装置有无异常，如渗漏等。

3、各水箱中的电解液浓度必须一致，并达到规定的液位，保持三相电阻一致。（电阻由厂家专业人员配置）

4、电机试启动，若启动电流约为额定电流的1.5~3.5倍左右，先要不带高压电源模拟空试，一切动作正常则调试完毕。启动器可以投入使用。

5、本设备启动时带有高压，必须将柜体良好接地。一次带电裸露部位距地应≥125mm，启动过程中严禁打开柜门。

6、定期检测对地绝缘电阻。
十 外型
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十一 搬运及吊装

1、单箱吊装避免撞击；

2、电阻柜不得躺倒搬运，以免损坏传动件及绝缘箱体。（如图）
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十二 安装

1、液体电阻起动装置最好安装在独立、安全的地方；

2、安装地面应水平，液阻装置垂直水平安装面；

3、安装完后应作绝缘电阻检测和耐压试验；

4、电阻值的调整应在生产厂家的指导下进行；
十三 订货须知

    订货时请提供下列资料：
1、所配电机型号、额定功率、额定电压、额定电流、定子接法（Y  ∆）、星点可否打开；

2、电机拖动负载特性；

3、订购的产品型号、规格、数量；

4、若有特殊要求请与我公司协商定货。
若有改动，以实物为准。
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