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无线土壤水分传感器

型号：CG-66
使用说明书
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一、产品概述

无线土壤水分传感器是使用物联网进行土壤水分传输的传感器，基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发，利用智能传感技术，通过传感器，实时在线测量土壤温湿度，并使用物联网进行传输。本传感器无需专门的通信线路，在联网的状态下，数据可快速、主动的上报到云平台，用户可在电脑或手机，随时随地浏览数据。

二、技术参数

测量参数

土壤水分

◇ 测量范围：0～100%
◇ 测量精度：±3%
◇ 分 辨 率：0.1%
其他参数
◇ 供    电：太阳能+锂电池组合供电                  

◇锂 电 池：2600/5200mAh

◇ 存储容量：无限云端存储

◇ 记录仪间隔：1分～24小时可调                  

◇ 数据传输：GPRS、4G CAT-1无线传输
◇数据查看：远程WEB网页查看

三、产品特色

◆模块化设计，易于安装和维护，多种参数自由选配。

◆一体化结构，体积小、适合大面积布点。

◆无需布线，传感器可随需要，随时随地移动。

◆运行周期长、维护量低，能适应多数恶劣环境。
◆可与物联网云平台连接，远程实时监控操作。

◆太阳能+锂电池组合供电的供电方式，不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用，还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象。
四、应用领域

广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究。
五、网站平台操作方法

◎用户登录

输入网址：http://gprs.sj2000.org.cn，进入系统登录界面，输入用户名及密码后进入系统平台。

注：账号为         ，默认密码为 123456。
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登录界面示意图

◎设备定位

登录系统平台后，用户可在该界面左上角看到“进入传统界面”和“定位”两个按钮。点击“点位”后能够定位到账号绑定设备的当前设备的位置，在界面的地图上进行显示。双击地图上的红色按钮或点击界面右侧的“《”指示按钮，即可显示出设备采集到的最新数据。
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登录平台后界面示意图
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定位后界面示意图

◎传统界面主页

点击“进入传统界面”后，会进入传统登录界面的“主页”。主页的菜单栏位于界面的左侧，主要分为“GPRS设备”和“信息接收设置”。

其中“GPRS设备”泛指账号绑定的设备，可以同时绑定多个设备，其子菜单围绕设备采集数据的查询、导出，及设备的控制、参数的设置等展开；“信息接收设置”主要是设置消息接收账号进行设置，以及查看报警记录等。
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传统界面主页示意图

◎设备最新数据

点击“设备最新数据”后，进入数据查询界面，输入查询的起止时间，选择“查询”， 就能显现出当前的最新数据。

若选择数据右上方的“导出 Excel”，能够快速将选定的数据列表以EXCEL表格文件的形式导出。
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“设备最新数据”界面示意图

◎历史数据

点击“历史数据”后，进入历史数据界面，会自动显现近一段时间内的历史数据； 若打算查询或导出某个时间段的历史数据，就需要输入起止时间，点击“查询”；

若选择数据右上方的“导出 Excel”，就能快速将选定时间范围内的历史数据列表以EXCEL 表格文件的形式导出，以供其他分析软件作进一步的数据处理。
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数据导出操作示意图
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数据导出后的表格

◎历史曲线

在“历史曲线”界面左上方输入打算查询的开始时间与结束时间，然后下方会自动显示这一时间段内的历史曲线图。

在“历史曲线”界面点击“切换视图”按钮，可切换“单项数据显示”与“全部数据显示”。

点击图表右侧的与图标可切换数据以曲线图或者柱状图显示。

点击图表右侧的图标，将选定时间范围内的曲线数据列表以PNG文件的形式导出。
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历史曲线示意图

◎数据统计

点击“数据统计”，就可进入数据统计界面，选定通道名称、对比通道、对比设备、时间间隔和统计类型后，输入查询的起止时间，点击“统计”，就能显现出当前设备的统计数据。

点击“切换视图图”，可以将数据信息切换为图表展示，点击设备名称可以显示或者隐藏设备数据；点击曲线图右侧的“[image: image10.png]


”图标按钮，可以看曲线图、柱状图与保存图片。
点击“导出”就能快速将选定时间范围内的雨量统计以EXCLE表格文件的形式导出，以供其他分析软件作进一步的数据处理。
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数据统计示意图1
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数据统计示意图2
◎参数设置

在此界面可对终端设备采集各项数据的采样间隔和上报间隔进行设置，一般默认为“min”，用户可根据自己的实际需要自由设置。其他参数出厂时已调试好，一般情况下不得随意调整。
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参数设置示意图

◎通道预警

进入该界面后，可直观地查看各个通道的要素名称、单位、预警上限、预警下限、状态（是否启用）等多项内容，并且能够对上限、下限参数进行设置，选择“启用”或“停用”该报警通道，在设定的要素超限后会及时发出邮件提醒，用户必须注意信息接收方式的设置。
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通道预警示意图

◎邮件短信设置

该界面设置的收件箱、接收手机号等内容，与之前的“通道报警”内容息息相关，一旦某个通道的参数超过上限或下限后，会自动发送提醒消息到相应的邮箱及手机号。
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邮件短信设置界面

◎预警记录

在此界面，可对报警消息的历史记录进行查看，并且能够了解到设备的“事件”、“接收号码”及“余额”等消息。

若打算删除历史记录，则需要选中要删除的数据序号，然后点击数据上方的“删除”按钮，就能实现历史数据的删除。
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预警记录示意图

六、使用上的注意事项

图示说明
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警    告
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 不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏
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 输入电源超过该设备的上限时,将造成该设备的损坏
注    意
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 使用前请先完整阅读本说明书
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 正确连接设备线路
首先确认

  ﹡检查该设备与您购买的设备是否相同

  ﹡检查设备外观是否破损

  ﹡检查设备附件是否齐全

七、维护和保养

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作

注意事项：

1、设备如果长期不使用应该充满电量， 并关闭设备电源开关，存放在干燥阴凉的环境中，并每隔3个月充一次电池，以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆的容量损失。

2、因长期存放，未使用，未按要求定期充电导致设备电池损坏的不予保修。
产品用户反馈意见表
感谢您使用我公司产品，您可以对本产品安装、使用、功能、技术、体验等提出宝贵意见和改善建议反馈给我们，我们将会对相应问题进行及时处理。您的宝贵意见与改善建议是我们不断成长的力量来源！
	客户名称
	
	电话
	

	负责人
	
	传真
	

	E-mail
	
	邮编
	

	通讯地址
	

	使用产品情况
	

	反馈信息
	

	宝贵意见
	


注：表格中所涉及个人信息，未经您的许可我们不会对外泄漏。(此表可复印或自绘）
尊敬的用户：


感谢您使用本公司的产品。


我们的宗旨是为您提供高品质的产品及良好的售后服务，如果您对我们的产品或服务有任何意见或建议，欢迎您随时与我们取得联系，我们将竭诚为您服务！








特别申明：此手册为专用配套说明书，供了解产品详细参数信息以及配套软件操作流程。因产品改造升级或其他原因，手册中内容如有变动，恕不另行通知。任何其他公司或个人未经书面许可，不得对文档的任何部分进行复制；不得以任何形式或任何方式（影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。本公司保留最终解释权。
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