雷电预警器装置雷电探测器雷电预警系统大气电场仪雷电预警仪

产品详情
随着电子信息技术的飞速发展，雷暴灾害造成的经济损失、社会影响力越来越大。雷暴什么时候会发生?在石化企业、油库、加油站、旅游景区，学校等重要场所,必须要做到提前预知、预警、预防。

 

雷电预警系统是一个雷电电场检测、信号处理、判断、告知、执行的一个结构。在雷暴来临之前,使我们有充足的时间启动紧急预案，减少人员伤害和经济损失。

 

固态雷电预警系统根据军用技术要求设计制造，系目前国内进的安全化、智能化、数字化的雷电预警系统及雷电检测基础平台。

 产品参数：
01 工作电源：太阳能电池板

02 工作电压：12VDC

03 配备电池：铅酸电池12V/65Ah

04 待机功耗：0.5W（无数据通信）

05 工作功耗：2W（有数据通信）

06 数据通信接口：GPRS

07 探头直径：217mm

08 支撑杆直径：60mm

09 支撑杆高度：600mm

10 电场探测强度范围：-50kV～+50kV /m

11 预警范围：8～15km

12 工作温度：-20℃～60℃

13 工作湿度：20%～90%（控制主机）

14 防尘防水等级：IP65（探头），IP20（控制主机）

15 探头重量：约1.5kg

16 主机重量：约4kg

17 总重量：约45kg

18 预警形式：三级预警输出

产品详情
机场停机坪雷电预警系统 雷电监测预警系统

主要作用                                                                                                            

能在雷击发生前的5~30分钟发出雷电预警告警信号；

提醒野外作业人员及时停止或暂停室外作业，进入安全地带避雷，防止雷击伤害；

对某些可能造成重大危害的作业，雷击前及时采取适当措施，防止重大雷击事故发生；

采取自动分合闸系统使供电线路隔离雷电，自动切换UPS或启动发电机组供电，对一些重要设备或不可中断的有价值的服务提供保护；

对环境灾害，例如森林防火等提供保护。

产品介绍                                                                                                            

主要用于连续监测大气电场强度的一款气象仪器；

电子式大气电场仪其采用速率远高于场磨式电场仪，提升千倍以上，其电源结构也支持POE供电，软件为嵌入式内置，从而使得安装及使用更加方便；

高精度的采样能识别云间闪与云地闪，当用户选配GPS模块后，结合电磁场信号接收天线更可实现雷电方位判别及落雷区间；

由于大气电场强度的变化与雷电的发生及强降水等天气现象密切相关，常被用于雷电预警系统；

大气电场仪具备雷电预警信号实时输出功能，预置内部算法，预警准确率高，曾为奥运会奥帆基地、上海世博会、南京青奥会提供相关产品服务。
