一、刚性叶轮给料机概述：
　　刚性叶轮给料机主要用于定量输出干的粉状和小颗粒状物料，并可以作为正或负压输送系统汇总的锁风装置，兼有弹性叶轮的特点。刚性叶轮给料机性能可靠，密封性好。该机传动装置可根据用户要求配置。

　　刚性叶轮给料机包括一个回转的叶轮，固定的壳体和驱动装置等。回叶轮由两个防尘滚子轴承支撑，可保证叶轮和壳体间的间隙均匀，减少磨损。叶轮两端用两个聚四氯乙烯密封环密封。因此其结构简单，耐磨且更换容易。壳体设有检修门，方便维修。

　　刚性叶轮给料机广泛应用在各个工业部门，如煤粉、水泥、砂、煤块、粮食等的喂料上。不易用来控制易变质的粘性大的结块物料和大块物料。

二、刚性叶轮给料机技术参数：

[image: image1.jpg]g mm 2005200 | 200x300 | 3005300 | 300x400 | 400x400 | 400x300 | 500x300
EFERE o 16 20 23 31 53 65 83
R £ min 31

A AR

WS | YICs61 [ YIC361 | YIC362 | YICS62 | YICT52 | YICTS2 | YICT33
B | hEkw L1 15 L5 L5 3 3 4
jjl 3% o/min 3t

By 220380





　　注：刚性叶轮给料机所给送物料为干燥粉状物料或小颗粒料。

三、刚性叶轮给料机结构尺寸图：
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　　WYG型叶轮给料机外形图
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　　GW型叶轮给料机外形图

四、刚性叶轮给料机尺寸表：
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