混凝土路面薄层修补砂浆
发布日期：2017年05月31日
混凝土路面薄层修补砂浆
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薄层修补料主要用于混凝土蜂窝麻面处理，混凝土漏筋修补，冻融混凝土的表层修补。采用环氧改性聚合物乳液配制，具有高强度、高粘接力，良好的耐久性。适用于各类混凝土结构损坏后的修补，以阻止混凝土的进一步破坏，提高混凝土的耐久性和使用寿命。　
一、用途
薄层修补料为聚合物改性砂浆，用于混凝土表面大面积修复，包括因磨损、冻融破坏、化学腐蚀、钢筋锈蚀、火灾等原因产生的蜂窝、麻面、保护层破损、漏筋等缺损；混凝土蜂窝、漏筋等面层修补：如桥梁、隧道、冷却塔、污水处理池、楼板等部位的混凝土面层修复与防护；有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修；修复混凝土构件表面的色差。
二、特点
具有保水性，固化后有一定的弹性；
所含阻锈成份有效阻止除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀与破坏；
具有良好的粘接力、抗渗性、抗裂性、耐冲击、耐磨性；
使用方便，可与潮湿基层施工，健康环保。　
三、性能
1．物理力学性能
项　　目
性　能　指　标
抗压强度(MPa)≥20，抗折强度(MPa)≥7.0，与水泥砂浆的粘接强度(MPa)≥1.2
四、包装储存
1、25kg/袋
2、保质期6个月。
水泥路面小微裂缝修补
发布日期：2017年05月26日
水泥路面小微裂缝修补
[image: image2.jpg]el Dapm

) ]

\ &

¢ B

&

5]

&

g

AR 134 I 2 BT 12 B B
B B KTE) SBT3 SRR S




本方案针对国省道路、高速、机场、城乡公路、农村道路、堤坝、河渠、等新修水泥路面（地面）出现的裂缝修补
一、工具设备：电源、气泵、气枪、高压清洗机（洗车机）、切割机、切割片（砂轮或树脂）、小盆、搅拌棒、钢刷
二、清理裂缝：先用气泵把裂缝内的泥土、灰尘等杂物吹干净（如果裂缝缝口太细小，建议用切割机顺着缝口切割一下，再用气泵吹干净缝内灰尘）。然后再用高压水枪冲洗裂缝，直到没有脏的东西流出并彻底冲洗干净。
三、取料搅拌：根据顿美公司技术规范要求水灰比（水：灰=0.25～0.3:1）加水搅拌，每次搅拌原则是少取少用，一次取一公斤或半公斤搅拌，避免浪费，直至搅拌均匀呈稀糊状。
四、修补要领：把搅拌好的修补材料顺着缝口呈线状注入缝内（此时最好保持缝口湿润，缝内无名水），彻底填充密实，并来回补浆找平，直到缝口注满找平为止，每次修补面积不要太长，修补好一段再修下一段。
五、 美缝清理：等到缝口上的修补料完全终凝以后（用手指掐不动），再用泥抹或批刀把缝口多余的材料铲去但不要完全清理干净，要留薄薄的一层作为保护层（1㎜左右），再把杂物清理干净即可。
六、开放交通：修补材料完全终凝2个小时后即可开放交通，无需进行养护。
　　产品特点：
　　l、裂缝修复后基本无痕迹。
　　2、快速修补，简单易操作。
　　3、用料极少，省时、省工、省料。
　　4、迅速结束因前期施工造成的不利影响，恢复水泥地面的完美效果减少路面施工的管理风险。
　　5、具有裂缝的自我修复功能。
　　说明：
　　1.修补的裂缝槽内的灰沙必须全部清除干净，必须充分湿润。
　　2.搅拌好的修补稀浆操作时间一般为30—35分钟，最好根据裂缝的实际情况调配。
　　3.雨天及零度以下不得施工。
　　4.此种修补方法仅限于混凝新修路面裂缝。如果是老的路面面出现比较严重的裂缝，建议使用条带罩面方法修补。
　　5.混凝土面板细微裂缝参照此类方法修补。
水泥路面修补砂浆
发布日期：2017年05月25日
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水泥路面修补砂浆
一． 产品介绍
通用型水泥路面修补料专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、起砂、脱壳、裂缝、露筋、掉皮、冻融露石子等病害进行及时修补，直接涂抹在病害部位即可，有超强的抗压和粘接强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象；凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。
二． 产品性能
1、 实用性能
施工时无需复杂的施工机械和技术要求，无需长时间的封闭交通，短时间内即可开放交通；无需对病害部位开挖，可节省大量的施工费、材料费和养护时间，有效的延缓道路病害的扩散和蔓延，延长道路使用寿命；而且修补后与原水泥混凝土路面颜色接近，有较好的美观度。
2、 粘结性能
利用材料本身的粘接能力和表面能原理，修补面与原混凝土反应成统一的整体，从而形成很高粘接强度，施工后可与各种病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现2mm到5mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下而不脱落、不碎裂。
3、 耐久性能
较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期不衰减，对很多病害部位可做到一次性根除；材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗老化能力是原水泥混凝土的5倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。
4、 抗压性能
修补料固化后有非常强的抗压和抗折能力，修复完毕后期强度不断上升，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。
三、注意事项
1.施工温度在5℃以上，不宜在雨天、冰冻时施工。
2.高强聚合物砂浆随拌随用。
3.5℃以上阴凉干燥处保存，保质期6个月 。
ZX-7高强快速修补料
发布日期：2016年02月24日
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ZX-7高强快速修补料
一、材料简介

高强快速修补料是以水泥为基础结合剂，高强度材料（石英砂）作为主骨料，辅以高分子胶粉、高效减水剂、早强剂、膨胀剂、防离析等物质配制而成的超早强型混凝土结构修补材料。

高强快速修补料是针对混凝土结构破损的特点而开发的高性能超早强型混凝土结构修补材料。

不收缩:修补料中掺入了高效膨胀剂，能够阻止修补料失水收缩。

环保:无毒、无害、对钢筋无腐蚀、对水质及周围环境无污染。
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四、使用方法

1、适用范围

A.水泥混凝土路面破碎板快速修补。

(2)、zx混凝土结构快速修复

(3)、zx市政道路检查井

(4)、zx机场跑道

2、施工流程

(1)、ZX桥梁伸缩缝专用

(2)、ZX混凝土结构快速修复

清理→基面浸润→界面处理→制拌→修补→养护

封闭交通→清除→安装井盖→界面处理→支模→安装钢筋→制拌→浇注→养护→罩面→清洁→开放交通

调查→切割混凝土→清理→浸润→界面处理→制拌→浇注→面层处理→养护

(1)、ZX桥梁伸缩缝专用

基面浸润：在浇筑前2～3小时将基面用水分湿润并除去明水；冬季施工时应在浇筑前将基面用不超过65℃的温水充分湿润并除去明水。

支模：对于待修补的位于道路中央的水泥混凝土路面板，可利用周围板边作为模板；对于待修补的位于道路边部的水泥混凝土路面板，其三条边可利用周围板边作为模板，边部应支立木模或钢模，并采取防漏浆措施。

浇筑：用浇筑容器缓慢、匀速浇筑密实，浇筑时应避免空鼓现象。浇筑结束后将修补料顶部抹平。每次制拌的修补料，从制拌开始至修补结束，时间不得超过30min。超时或和易性不满足施工要求的修补料不得继续使用。

(2)、ZX混凝土结构快速修复

基面浸润：基面浸润：在浇筑前2～3小时将基面用水分湿润并除去明水；冬季施工时应在浇筑前将基面用不超过65℃的温水充分湿润并除去明水。

制拌：根据实际修补面积与修补速度，将修补料人工投入强制式砂浆拌和机中，干拌10秒后，分两次加入规定的用水量拌和：第一次加2/3水，拌合30s；第二次加剩余的1/3水，拌合150s。冬季施工应采用不超过65℃的问水拌合，拌合料温度应在10℃以上。水胶比为16±1%。

养护：用塑料条将修补料顶面覆盖，然后用草袋完全遮盖在塑料条上保持湿润。常温下，3～4小时后可结束养护或根据结构强度要求和预留试件强度测试结果决定是否结束养护。冬季应采用保温措施，养护时间适当延长。

封闭交通：按规定对拟修的井盖设定工作区域并设置施工、限速、绕行等标志。

安装井盖：挂线确定井盖顶部标高，使用井盖高度定位器调整盖顶标高，并根据标高安装好井盖。

支模：先使用外径与井盖内径匹配的环形气囊，充气后将提升后的井盖与基座之间的缝隙完全封闭，再利用槽壁作为边模。最后在边模上用彩色记号笔将沥青混合料面层预留设计厚度的刻度线标示清楚。

制拌：根据现场浇筑数量与浇注速度，将修补料人工投入强制式砂浆拌和机中，干拌10秒后分两次加入规定的用水量拌和：第一次加2/3水拌合30s；第二次加剩余的1/3水拌合150s。冬季施工应采用不超过65℃的问水拌合，拌合料温度应在10℃以上。水胶比为16±1%。

养护：用塑料条将修补料顶面覆盖，然后用草袋完全遮盖在塑料条上保持湿润。常温下，3～4小时后可结束养护或根据结构强度要求和预留试件强度测试结果决定是否结束养护。冬季应采用保温措施，养护时间适当延长。

清洁：人工使用清洁工具将维修工作区范围内的杂物、垃圾、污物处理干净，并运送至业主认可的废物堆放区域。

(4)、ZX机场跑道

首先确定混凝土修补区域的边缘轮廓。其修补处理范围应当比实际破损范围大一些，至少向外扩大100mm。

3、剔除修补区域内的所有疏松混凝土，直至露出坚实的混凝土基层。剔凿深度应以露混凝土骨料颗粒为准。

5、用水将处理过的混凝土基层表面彻底冲洗干净并使其充分润湿。在进行下一道工序时应保证混凝土基层表面不得有明水存在。

7、按照规定的用水量加水搅拌修补料。采用机械搅拌有利于保证修补料的拌和质量。人工搅拌应特别注意要搅拌均匀。8、趁涂刷在混凝土基层表面的CGM修补料涂抹在混凝土修补区域内。涂抹顺序应从区域中心开始向修

补区域边缘进行。每次涂抹厚度不宜超过20mm。（如果涂刷在混凝土基层表面的YJ302混凝土界面处理剂干燥会导致CGM修补料的粘接强度下降）。

五、注意事项

1、修补料拌制时用水宜用饮用水。

3、桥梁结构的修补所用模版，宜采用全新模版以保证拆模后外观美观。

5、材料运输过程中，应采取防雨措施。

7、现场使用时，严禁在材料中掺入任何外加剂、外掺料。

六、包装及储运：

包装规格为25kg±0.5kg，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为三个月。超期需复 检，合格后才可使用。
Zx-9聚合物加固砂浆
发布日期：2016年02月24日
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Zx-9聚合物加固砂浆
ZX-9聚合物加固砂浆是采用进口乳胶粉和特殊添加剂配制而成的改性水泥砂浆。通过与钢网复合使用可获得强度高、韧性好的加固层、大幅度提高原有构件的强度。被广泛应用于建筑、桥梁等钢筋混凝土受弯和大偏心受压构件的加固。
一、产品特点：

1、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。

2、强度高，抹灰操作性好。

3、与原混凝土结构的粘结性能良。

4、无收缩，基本不会产生裂缝。

5、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。

6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。

7、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

二、适用范围：

1、混凝土构筑物加固抹灰。

2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。

3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

三、物理性能指标：
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四、使用方法：

1、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。

2、取一只干净桶，加入定量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅

拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。

3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。

4、每次配料宜在2小时内用完。

5、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。

养护
·夏季施工作业完毕2--4小时后，应及时浇喷水，喷洒养护剂或覆盖湿草袋进行养护，并保持表面湿润2--3天。
·冬天施工工作完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保湿养护。
·夏季施工作业完毕2--4小时后，应及时浇喷水，喷洒养护剂或覆盖湿草袋进行养护，并保持表面湿润2--3天。
·冬天施工工作完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保湿养护。
五、包装、储存及运输
·25Kg/袋，用复合纸袋内衬塑料包装；锚点
·干燥、阴凉处存放。自生产日起，储存期为三个月；
·超期使用需检验合格后方可使用；
·本品安全无毒，非易燃品，可满足一般公路、铁路的运输要求。
ZX-18环氧树脂修补砂浆
发布日期：2016年02月24日
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ZX-18环氧树脂修补砂浆
ZX-18环氧砂浆是一种改性环氧树脂双组份的胶粘剂、采用专用固化剂及其物种填料等为基料而制成的高强度、抗冲蚀、耐磨损材料。具有性能优良，施工简便、快捷、无毒、无污染等特点。
一 产品特点
。常温固化、施工简单易操作  。固化后强度高、耐磨损
。与混凝土匹配性好          。耐酸碱、耐老化
二 应用范围
。用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理；
。涵洞水闸瀑布补强加固耐磨防腐地面，酸碱腐蚀区域；
。用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复；
。用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。
三 产品性能
四 施工程序及步骤说明
。基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥砂浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。
。表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘。
。刷涂基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。
。涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光。
五 注意事项
.脚手架的搭设应符合安全要求，验收合格后方可使用，每班施工前要进行安全检查。
。施工用材料应存放在干燥、通风的库房内。防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源，防潮防水。
。施工现场避免使用明火，施工现场要求不进食、不吸烟，有明显疾病或过敏者不得参加环氧砂浆施工。
。不慎将材料溅入眼中，切忌用手揉搓，应及时用清水冲洗。
。施工人员应穿工作服、戴手套，基层混凝土面处理人员应戴防尘面具。
六 包装、存储及运输
。包装：按客户要求定制
。本品应在常温、干燥处储存，储存期12个月。
若超过12个月，则应按企业生产标准进行检测如各项物理力学性能达到标准要求，则仍可继续使用。
。本品为安全无毒、非易燃物质，可满足铁路、公路等运输部门的运输要求。
ZX聚合物修补砂浆
发布日期：2016年02月24日
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ZX聚合物修补砂浆
一、产品特点
1、对旧混凝土基层有良好的适应性、粘接力强，密实，有良好的防水防渗  性。
2、对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效　
　能，且耐久性好。
3、能在潮湿基层或潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。
4、操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉。
二、适用范围
1、用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的　外抹面装修。
2、用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构表面上做整体修补　防护面。
3、用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。
4、用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂晾水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。
5、本产品为“钢丝绳聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆。
6、本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆。
三、技术性能
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四、使用方法：
（一）基层处理：
1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除　浮锈。
2、有渗漏处须先进行处理，最好保持基面湿润至无明水为准，以达到更佳的施工效果。
（二）材料配制：
1、先将水倒入桶中，然后按照水：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。
2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3小时内用完。
（三）施工及养护：
1、用聚合物修补砂浆作整体面层时，厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。　每块面积不宜超过10-15m2,可视现场环境而定。补缝或分片　错开施工的间隙时间不应少于24小时。
2、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24小时。当进行最　后一次抹面时，应一次抹平，不得反复抹压。
五、注意事项
1、本产品施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。
2、本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如必须在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。
3、本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3小时内用完。
六、安全事项
1、  施工时须戴手套和护目镜。万一溅到皮肤或眼睛，须用清水冲洗。如有发炎现象，须及时就医。
2、  干粉操作须小心以减少形成粉尘。如果粉尘过多，须戴可见面罩。
七、包装储运
1、  本品宜储存在0℃以上干燥通风处，避免曝晒、雨林、受潮、未开封保质期为12个月。
2、 包装规格为25公斤/袋。
HZX-22高强耐磨料
发布日期：2016年02月24日
[image: image11.jpg]ST

ard L

"fri COMWEALTH™
Pt

OZCERERERIR DRXTH S &)

B RABRAIE DHIIREH
Orocam B B R DRC-RABBE
OewkaRERRE OB B %

| Do smamsaniy OHoc2R X R
OrcaRRRKRBE

L 8

e I S ST
Roinforcemont and dacorative
\ Aecasaonos of eholeo.

AR 26k0+0.5ka 2rum




HZX-22高强耐磨料

产品特点

本品由高标号普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、硬质干粉料以及多种有机高分子原料按照科学的配比精制而成。具有高强、早强、无收缩、流动性好、可低温施工等特点。

产品用途

适用于工业建筑领域的冲渣沟、筒仓、下料斗、矿槽等构筑物耐磨面层以及车间、仓库、超市、停车场、广场、运动场等非金属氧化物骨料混凝土地面。

技术指标
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注：以下数据在标准实验室条件下测得。

施工工艺

第一步：基层处理：

①    清理基层表面，不得有碎石、浮浆、油脂、浮灰和脱模剂等杂物。基础表面如有疏松部位应予剔除。

②    对原面层充分喷砂或凿毛，增大表面粗糙度有益于提高粘结强度。

③ 施工前24h混凝土基层表面充分湿润。施工前1h，清除积水。

④    混凝土基层栽埋梅花钉（见图1），梅花钉间距见图3。

⑤      钢板基层焊接梅花钉（见图2），梅花钉间距见图3。
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⑤第二步：J-302混凝土再浇剂配制：按甲组分：乙组分=1：3搅拌均匀即可使用。

锚点⑤第三步：高强耐磨料的拌合：

①    高强耐磨料拌合时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。用水量可根据环境条件及实际情况适当调整。

②    推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为2～3min。

③    搅拌地点应尽量靠近施工地点，减少运输距离。

④    冬季施工时，建议采用500C左右热水搅拌，使新拌料的料温不低于150C。

⑤    现场使用时，严禁在高强耐磨料中掺入任何添加剂、外掺料。

第四步：抹平压光:

用毛刷或滚刷均匀涂刷J-302混凝土再浇剂混合液，在趁湿状态下用钢抹刀分层抹拌合好的耐磨料，每一层厚度不宜超过30mm，在抹的过程中用力压实。根据实际情况，抹好耐磨料 3~5h后，用钢抹刀压光找平。

第五步：养护：

高强耐磨料压光找平后30min内应立即加盖湿草袋或岩棉被，并保持表面湿润至少7天。冬季施工时，养护措施还应符合现行《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104）的有关规定。

包装储存：

标准包装规格为25公斤/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。
