	                                         产品阐述（编号001）

	产品名称：满屏信号灯
产品型号：JDRN400-3-3D
	名称解析：JD--机动车（满屏或圆盘灯），RN--锐纳（品牌），400--发光面积（国标Φ400mm），-3--三色（红、黄、绿），-3--三联（红黄绿分屏显示））

	产品优势：本公司生产的JD400-3系列交通信号灯是集多家交通设备的研发和制造经验，以其独特的设计思路，优良的产品品质，综合生产的产品。该产品采用高亮度LED光源，低热量，环保节能。



	产品规格：Φ400mm、“V”型 圆门
	产品材质：型材铝、聚酸树脂、压铸铝共三种选择

	安装方式：横装或竖装
	安装方式说明：两种方式安装抱箍不同

	发光面积：Φ400mm（同类产品还有Φ300mm，市场上已经很少应用，主要集中于驾校）

	⊙ 执行标准：  国家GB14887—2011
	⊙工作电压：直流12v/24v或交流220v  
	⊙ 外壳防护等级：IP53

	⊙ 光源寿命：≥10万小时
	⊙可视距离：≥400m 发光强度≥400cd，角≥30°
	⊙ 抗风等级：大于12级 

	⊙ 耐温：—40℃～+85℃ 
	⊙功率：红箭头≤10W，黄箭头≤10W，绿箭头≤10W
	⊙ 绝缘电阻：大于10M   

	产

品

说

明
	产品优势：本公司生产的JD400-3系列交通信号灯是集多家交通设备的研发和制造经验，以其独特的设计思路，优良的产品品质，综合生产的产品。该产品采用高亮度LED光源，低热量，环保节能。

 环境温度：-40℃~+80℃

工作电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ

灯箱外壳材料：PC

灯组尺寸(mm)：1300x588x180

IP等级：IP53

可视距离≥300m


	产品包装尺寸：
	产品包装重量：45kg/箱 （一箱两组灯具）

	产品尺寸：
	产品重量：22kg/组 

	包装配件：①自攻螺丝 22个、Φ14螺丝 2个、抱箍2个 、遮阳罩3个、黑白衬板1付


	安装示意图

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


