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公司经营电子尺.转换模块.显示控制器.小型齿轮减速马达.调速器.磁致伸缩位移传感器.
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KSP系列产品

Http://www.miran-tech.com

标准技术参数：

KSP

微型自恢复系列

5mm

10mm

15mm 20mm 25mm

线性精度（±%FS） ±

1.0% ±

0.8%

±

0.5% ±

0.3%

±

0.2%

有限行程（）

B

行程+

3mm

电阻±%

20

1K

Ω

解析度/

Infinite

无断解析

重复性精度

0.01mm

温度系数

建议使用电流

≤

10mA

工作电压

输出类型

0100%

～给定输入工作电压（随位移变化而变化）

分辨率

灵敏度

温漂 无限小

尺寸 （）

B 行程+

33mm

量程选型参考:

单位:

mm
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安装尺寸图：
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Ω

防护等级:最大运行速度:≤/最大返回速度:≤/使用寿命:次;

IP65;5mS;1mS;10X10or2X10m 66

≤℃

1.5ppm/

(4K~5K):24VDC;(2K~3K);12VDC;(1K);5VDC

ΩΩ≤ΩΩ≤Ω≤

负载特性

≥

10mA

总长参照选型依次

78mm 87.6mm 97.6mm 107.6mm

117.6mm


