稳压电源详细技术参数及稳压电源价格表－苏南稳压电源
品名称：TND-系列高精度全自动交流稳压电源
概述：
      TND单相高性能全自动交流稳压电源，由接触式自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等部件组成，是采用伺服电机驱动碳刷改变调压器线圈匝数比来完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。当电网电压不稳定或负载功率变化时，自动控制电路按输出电压的变化驱动伺服电机，调整接触式自耦调压器上的碳刷的位置，使输出电压调整到额定值，实现自动稳压。本系列电源具有稳压范围宽、精度高、输出波形不失真、效率高等优点，能适应各种负载。
技术性能优点：
   电机自动伺服式稳压………响应速度快      输出电压可连续调节………输出精度高
   输出波形无附加失真………适应负载强      高效节能工作损耗小………节电省开支
   过压过流全方位保护功能………安全可靠

       该系列产品被广泛地应用于计算机及其周边位置、医疗电子仪器、通讯广播设备、空调、工业生产线等电器设备的稳压，同时大量应用于家用电器产品的稳压和保护
主要技术参数  单相：0.5KVA-30KVA

	型号
	TND-0.5KVA
	TND -1KVA
	TND -2KVA
	TND -3KVA
	TND -5KVA
	TND -10KVA
	TND -15KVA
	TND -20KVA
	TND -30KVA

	额定电流
	2.3A
	4.5A
	9A
	13.5A
	22A
	45A
	60A
	90A
	136A

	输入电压
	140VAC～260VAC
	150VAC～250VAC
	170VAC～270VAC

	输出电压
	220VAC±3﹪ ， 110VAC±3﹪
	220VAC±3﹪

	保护功能
	具有输出过压、过流、保护


产品名称：TNS-系列高精度全自动交流稳压电源(三相)
 

概述：
     TNS三相高性能全自动交流稳压电源，由接触式自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等部件组成，是采用伺服电机驱动碳刷改变调压器线圈匝数比来完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。当电网电压不稳定或负载功率变化时，自动控制电路按输出电压的变化驱动伺服电机，调整接触式自耦调压器上的碳刷的位置，使输出电压调整到额定值，实现自动稳压。本系列电源具有稳压范围宽、精度高、输出波形不失真、效率高等优点，能适应各种负载。
技术性能优点：
   电机自动伺服式稳压………响应速度快     输出电压可连续调节………输出精度高
   输出波形无附加失真………适应负载强     高效节能工作损耗小………节电省开支
   过压缺相全方位保护功能………安全可靠

       该系列产品被广泛地应用于计算机及其周边位置、医疗电子仪器、通讯广播设备、空调、工业生产线等电器设备的稳压，同时大量应用于家用电器产品的稳压和保护
主要技术参数  单相：3KVA-60KVA

	型号
	TNS-3KVA
	TNS -6KVA
	TNS -9KVA
	TNS 15KVA
	TNS -20KVA
	TNS -30KVA
	TNS -40KVA
	TNS -50KVA
	TNS -60KVA

	额定电流
	4.5A
	9A
	1.35A
	22A
	30
	45A
	58A
	70A
	90A

	输入电压
	245VAC～450VAC
	260VAC～430VAC
	295VAC～460VAC

	输出电压
	三相平衡、相电压220VAC、线电压380VAC ±3﹪　　　　　　频率：50Hz / 60Hz

	保护功能
	具有输出过压、过流、缺相、保护


	

	产品名称：SBW（DBW）-系列大容量自动补偿式稳压电源
规　　格：单相:20KVA-120KVA/三相:30KVA-500KVA
概述：
SBW（DBW）-系列大容量自动补偿式稳压电源是我公司引进、吸收国外先进技术，结合我国供电现状，为稳定交流电压而研制的节能型产品，当外界配电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品兼备了传统的电子交流式、感应式、与磁饱和式稳压器之长，克服了传统稳压器容量小、损耗大、波形失真大等缺点，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳以及使用维护简便、运行可靠等优点。SBW是统调式电源，其稳压过程是由一个电机带动三组碳刷同时调压。SBW-F是分调式电源，其稳压过程是由三个电机分别带动三组炭刷独立调压，该电源在输入电压不平衡时可以保证输出电压的稳定和平衡
技术性能优点：
主电路采用补偿结构………功率容量大   输出波形无附加失真………负载特性好
稳压输出精度可调节………方便使用     稳压旁路可转换……………便于保养
全方位故障保护系统………安全可靠 

   SBW（DBW）-系列大容量自动补偿式稳压电源广泛应用于工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影（CT）、精密仪器、实验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线的交流稳压电源，也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配网末端的用户及负载变动大的用电设备，特别适用于一切对波形要求高的稳压场所。
主要技术参数
DBW-系列单相大容量自动补偿式稳压电源
型号
20KVA

30KVA

50KVA

60KVA

80KVA

100KVA

120KVA

额定电流
90A

136A

227A

270A

360A

450A

540A

输入电压
175V~265VAC　　　　　　　

输出电压
220VAC±3％　　　　　　　　　频率：50Hz / 60Hz

保护功能
具有过压、过流、保护及机械故障保护
 
SBW-系列三相大容量自动补偿式稳压电源
型号
30KVA

50KVA

100KVA

150KVA

200KVA

300KVA

500KVA

额定电流
45A

75A 

150A

270A

300A

450A

750A

输入电压
三相四线制/相电压220V  线电压380V       304V-460V　　　　　

输出电压
380VAC±（2％~5％）可调　　　　　　　　　　　　　　　频率：50Hz / 60Hz

保护功能
具有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障保护



	单相稳压器(TND)          苏南价格

	型号规格
	单位
	单价
	型号规格
	单位
	单价

	TND-0.5KVA
	台
	260
	TND-10KVA(立）
	台
	1830

	TND-1KVA
	台
	320
	TND-15KVA
	台
	2970

	TND-1.5K
	台
	376
	TND-20KVA
	台
	3520

	TND-2KVA
	台
	550
	TND-30KVA
	台
	4730

	TND-3KVA
	台
	720
	TND-40KVA
	台
	7370

	TND-5KVA
	台
	990
	　
	　
	　

	三相稳压器(TNS)

	型号规格
	单位
	单价
	型号规格
	单位
	单价

	TNS-6KVA
	台
	2030
	TNS-40KVA
	台
	7260

	TNS-9KVA
	台
	2640
	TNS-50KVA
	台
	9460

	TNS-15KVA
	台
	3520
	TNS-60KVA
	台
	10780

	TNS-20KVA
	台
	4840
	TNS-80KVA
	台
	14630

	TNS-30KVA
	台
	5500
	TNS-100KVA
	台
	17800

	三相大功率稳压器 SBW（DBW）

	型号规格
	单位
	单价
	型号规格
	单位
	单价

	100KVA
	台
	20460
	300KVA
	台
	53900

	150KVA
	台
	30800
	350KVA
	台
	57600

	200KVA
	台
	33400
	400KVA
	台
	68000

	225KVA
	台
	37400
	500KVA
	台
	90000

	250KVA
	台
	40700
	　
	　
	　

	以上报价均含税含运费
三相大功 率稳压器需订做，在订做前请先确定单价！

	


公司网址:

变频电源: http://www.fssnpower.cn/
变频电源: http://www.fssnpower.com/       

稳压电源: http://www.hengpu.net.cn/
交流变频电源: http://www.sdsnpower.com/
岸电电源: http://www.60hz-power.com/    

变频电源生产厂家:http://www.fssnpower.com.cn     

耐压测试仪： http://www.sunanpower.com
变频电源制造厂家: http://yawp005643.cn.alibaba.com       

上海变频电源: http://yawp005643.b2b.hc360.com
苏南变频电源: http://niedecheng.jdzj.com/
变频电源: http://sunanhuanshi.wanye68.com/
变频电源企业博客：http://acpower.co.bokee.net/
工厂电话：0757-22201850/22381856,张海燕15815612498欢迎广大客户来电订购,

全国免费查询热线：400--0898--068
