
进口气动V型调节球阀

概述

德国力特气动V型调节球阀是由原装进口齿条式气缸执行机构或国产气缸执行机构与球阀两部分组成，与四通调节器、定位器等其它仪表配套使用，实现对管道内介质进行过程控制。该球阀具有结构紧凑、重量轻、体积小、装卸维护方便、流路畅通、流阻极小、额定流量系数大、可调范围广等特点。适用于控制高粘度、含纤维、颗粒状介质。

特点

1、德国力特气动V型球阀由V型阀体与LITZSQ型气动执行机构及其它附件组成,是一种直角回转结构的高级控制阀.V型球阀长期不需要护理,使用寿命长,为您提供了真正的高效率进行控制工艺

状况的一种阀门.

2、具有出色的调节特性,V型阀具有一个近似等百分比的固有流量特性信高达300:1的可调比.因此V型阀要以在广幅的变化范围提供精确的控制.

3、最大流动窖:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的最大值特别高,通能力特别大,流通阻力小,因此可以全胜较小的更加经济实用的阀门尺寸.

4、V型阀采用轴承结构,机械稳定性高,启动扭短小,保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度.

5、最大可靠(安全)性,阀体为一个整体结构,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏.

6、金属阀座的优越密封筒,V型阀采用可动金属阀座,具有自助裣功能,并具有优越密封性能及超长的全胜寿命,在流向上,泄漏   10-6X额定流量系数.

7、超强的剪切能力,V型阀采用金属硬密封结构V型阀芯及金属阀座在回转过程中,V型缺口与阀座产生一个强大的剪切性能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。

8、气动V型球阀结构紧凑,小巧轻盈,安装方便,维护简便.

9、气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构，输出力矩大，体积精小。执行机构采用全密封防水设计防护等级高。气缸采用进口镜面气缸，无油润滑，磨擦系数小，耐腐蚀，具有超强的耐用性

及可靠性。所有伟动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑，确保传动轴不磨损。

主要技术参数

气动V型调节球阀是由气动活塞执行机构和V型球阀体两大部件组成

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 17213.1 

测       试：ASME B16.104 

尺寸范围：DN15～DN350

压力等级：1.0～16MPa 

壳体材料：碳钢、不锈钢 

适用介质：气体、液体 

操作方式：气动 技术参数 流量特性： 近似等百分比 

适用温度： -196～500℃ 

压力调节范围(KPa)： 20～100、40～200、80～240 

气源压力(MPa)： 0.14～0.4 

作用方式：气关式(B) 、气开式(K)

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

制造标准：国标、德标、美标。 

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道 
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