
进口保温旋塞阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

产品概述： 

德国力特<LIT>保温旋塞阀涉及一种炼油装置管道上用的保温阀门。主要是为解决现有的保温旋塞阀易滞锁、易泄漏等问题而设计的。它包括阀体、旋塞、手柄、后盖等，还有弹簧、弹簧调整帽。优点是旋塞与阀体能始终保持紧密配合并松紧适度，开关灵活消除滞锁现象，而且不易泄漏，旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性时它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。 

进口保温旋塞阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。  

进口保温旋塞阀系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套，此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通旋塞阀的连接法兰大一到两个规格，但结构长度与同规格的阀门相同，端面连接方式有法兰及对夹两种，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。 

进口保温旋塞阀产品性能规范：

产品名称：德国力特<LIT>保温旋塞阀 

规格范围：DN15-DN300 

温度范围：-20℃≈200℃ 

压力范围：PN16-PN100 

阀体材质：WCB/SS304/ SS316 

阀杆材质：WCB/SS304/ SS316 

阀盖材质：WCB/SS304/SS316 

阀塞材质：WCB/SS304/SS316 

连接方式：法兰 

适用范围：沥青、胶类　

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道 
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