
进口旋塞阀进口内螺纹旋塞阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

◆德国力特<LIT>进口旋塞阀 旋塞阀原理 旋塞阀标准 旋塞阀特点 旋塞阀作用 旋塞阀尺寸 旋塞阀价格  

◆阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜 

◆阀杆材质：不锈钢 

◆工作压力：工作压力1.6-32MPA 

◆工作温度：-20℃～+440℃ -70℃～-240℃ ≤540℃ ≤570℃ 

◆阀门口径：DN15-DN1200 

◆连接方式：法兰、焊接、内螺纹，焊接、卡套 

◆传动方式：法兰、焊接、对夹。传动方式: 手动、蜗轮、气动、电动 

◆适用介质：:水、油品、气体、蒸汽、酸类。 

【旋塞阀的特点】 

旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体（也有圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低（不高于1兆帕）和小口径（小于100毫米）的场合。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达6.4MPA，最高工作温度可达325℃。 

旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。 

旋塞阀主要优点 

1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好。5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小 

旋塞阀安装与维护注意事项 

1、要留有阀柄旋转的位置。2、不能用作节流。3、带传动机构的旋塞阀应直立安装。 

旋塞阀的应用 

旋塞阀已广泛应用于石油、化工、液化气、食品、制药、城建、等各部门，以及人们日常生活中 

旋塞阀工作原理 

旋塞阀plug valve: 用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克"。旋塞阀的塞体多为圆锥体（也有圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低（不高于1兆帕）和小口径（小于100毫米）的场合。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种（见图[油润滑旋塞阀]）。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达64兆帕，最高工作温度可达325℃,最大口径可达600毫米。 

旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。 

旋塞阀主要优点如下： 

1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。 

2、流体阻力小。  

3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。 

4、密封性能好  

5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。  

6、无振动，噪声小。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。 

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道 
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