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张家港市荣华机械制造有限公司
一、用途

30E型粉碎机广泛应用于食品,保健品行业的低硬度物料的粉碎。

该机具有结构紧凑、体积小、能耗低、效率高、传动平稳、密封可靠、安装维修方便。

二、结构及原理

本机主要利用活动刀片之间的剪切。物料经高速旋转的刀剪切而粉碎。成品颗粒的大小可通过更换网筛来获得。特有的冷却装置能有效地降低轴承经高速运转产生的温升，从而延长了轴承的使用寿命； 
三、主要技术参数

	电机功率
	生产能力
	粉碎刀转速
	成品细度
	重量

	5.5Kw
	50~200kg/h
	3500r/min
	10~60目
	 300kg


注：产量及粉碎细度根据不同物料的特性而有所不同

四、安装及使用注意事项

1. 设备应安装在平整的地面上，并保证水平；

2. 接通冷却水管；上面为出水管，下面为进水管。

3. 启动设备前应检查各联接部分有无松动，粉碎室内有无金属杂物，各转动部件是否灵活
4. 进料粒度应控制在0.5~20目以内，如物料较粗，应先进行粗碎；

5. 应防止金属进入粉碎箱内

6. 电机接线时，应严格按照运转所示方向接线，严禁反接；

7. 粉碎后的物粒是从出料口排出，可用布袋直接收集（布袋密一点，但透气性好一点）
8. 每次粉碎结束后， 待主机完全停止转动后，方可打开机门，检查所有紧固件是否有松动，同时清理机器及粘结在筛网的物料。

五、常见故障及徘除方法

	序号
	现象
	故障产生的可能性
	排除方法

	1
	轴承发热超过允许温度
	1、缺少润滑脂
	1、加润滑脂

	
	
	2、机器轴承安装误差大
	2、重新栓查调整安装轴承

	
	
	3、超载运行
	3、调整给料量给料均匀

	2
	粉碎机转速降低
	1、进料粒度过大
	1、控制给料粒度防止大块物料进入

	
	
	2、卡料
	2、停止给料，停机检查

	
	
	3、过载
	3、调整给料量使给料均匀


	
	
	4、皮带松
	4、张紧皮带

	3
	机器声音异常
	1、给入料中有金属块
	1、严格进料筛选并安装磁选装置

	
	
	2、机体内联接松动
	2、检查紧固

	4
	产量下降（持续）
	1、有无堵网
	1、清理筛网

	
	
	2、刀具磨损严重
	2、调换刀具

	
	
	3、筛网网孔是否太小
	3、换网孔大一点的筛网

	5
	出料粒度增大
	筛网击穿
	更换筛网

	6
	粉碎机振动大
	1、转子不平衡
	1、平衡转子

	
	
	2、轴承损坏，联接松动
	2、更换轴承，紧固联接螺栓

	7
	电机不能起动
	1、电器元件损坏
	1、检查线路，更换元件

	
	
	2、物料卡住
	2、切断电源，清理卡住物料

	
	
	
	


30E装箱清单

主机：_____________________________
副机：_____________________________
备件：_____________________________
易损配件：_________________________
__________________________________________________

装箱人：_________________     装箱日期：______________

复核人：_________________     复核日期：______________
张家港市荣华机械制造有限公司
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