微孔钛棒烧结滤芯 钛粉末烧结滤芯 金属粉末烧结滤芯
天津洛华生产的多孔钛棒是钛棒过滤器的核心组成部分，它以高纯钛为原料配合特殊工艺，经过高温烧结而成。其结构均匀，分布有大量开口气孔，具有孔径易于控制，孔隙率高，孔径均匀等特点，该过滤元件过滤阻力小，渗透性好，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长，机械强度高，易再生，可适用于各种介质的气、液体过滤。
主要应用于液体过滤饮料、食品、酿造工业中除菌过滤；工业酸碱液体过滤，酒精回收等行业各种药液过滤，大输液、粉针、水针针剂脱炭过滤、各种气体蒸汽等过滤。
 
主要性能
直径：Ф22mm 30mm  Ф50mm  Ф60mm
长度：5英寸（125mm）　10英寸（250μm）
12英寸（300 mm）20英寸（500 mm）
30英寸（750 mm）40英寸（1000 mm）
接口形式：M20接口　　M30接口　　222接口　　226接口（可按要求制作）
过滤精度：0.45、1、3、5、10、20、30、50、80、100um
钛滤芯的应用领域：
1、 制药行业大输液、小针剂、滴眼液、口服液浓配环节中的脱炭过滤及稀配环节中终端过滤前的保安过滤。
2、 原料药生产中的除杂质过滤，物料的脱炭过滤和精滤。
3、 水处理工业中的UF、RO、EDI系统的保安过滤，臭氧灭菌后把关过滤及臭氧曝气。
4、 食品饮料中的饮料、白酒、啤酒、植物油、矿泉水、酱油、醋的澄清过滤。
5、 化工行业中液体产品、有机原料的高温脱炭、脱白土过滤及精密过滤，超细晶体、催化剂的过滤回收，树脂吸附后的精密过滤及系统导热油、物料的除杂过滤，催化气体净化等。
6、 油田回注水过滤，海水淡化领域反渗透前的保安过滤。
7、 化学工业的高温脱炭、脱白土过滤。
8、　气体净化方面的蒸气、压缩空气、催化剂过滤。
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