.XTQ-20KG变频全自动洗脱两用机技术参数：
额定容量：最小15KG,       最大20KG

转筒直径：直径673(MM)    径深550（MM）
容积：195（Lit）
洗涤速度：45（r/min）
均布速度:  90（r/min）
中脱:      400（r/min）
高脱:      820（r/min）
电机:      2.2(KW)

排水阀:    ￠70mm
进水管:    3/4”

蒸汽管:    3/4”

电源:      380V/50HZ

机器净重:  980(kg)

外形尺寸:  1100×1020×1510(MM)
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洗脱两用机主要特点：
本机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制．并以中文显示形式实现人机对话，具有结构简便、准确无误、性能稳定可靠的特点。
▲ 优质不锈钢面板、内桶、外桶结构，耐腐性能高，不污染被洗织物(面板采用不锈钢磨砂板制作，更显得富丽堂皇)。 
▲ 采用进口变频器的变频调速系统，具有启动电流小、耗能低、运转平稳，因而只需用一级胶带传动。具有调速平滑均匀。
▲ 全悬浮超低震动：全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统，使得整机的减震率高达95％以上，可安装在楼层上使用。
▲ 本机具有多项显示、报警、检测功能，便于机器维护，安全及制动装置应用使整机性能更加完善。
▲ 具有洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。
▲ 适用于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、专业洗衣厂、洗衣房等行业洗涤棉、毛、麻、化纤等服装和织物。
▲ 可为用户定制电加热方式(小规格型号机型)省去无蒸汽源之忧。
江苏泰州市通洋洗涤机械制造有限公司

泰州市通江洗涤机械厂
      厂址：江苏泰州市江州北路森北工业园区728#

商务热线：0086-523-86251777
                   86251888
商务传真：0086-523-86838155

总经理：卢勇

手    机：13961015222

