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Ⅰ.产品简介
WL-MD-A 物联无线红外入侵探测器，是一款基于

Zigbee 技术的新型产品。正常状态下，在距离物

联无线红外入侵探测器 6米范围内，有人非法闯入

时，人体的红外线被感应器实时探测，并发出无线

报警信号到通信主机，从而实现监控任务。

WL-MD-A 物联无线红外入侵探测器，由于采用无

线通信技术，不需要任何电缆，具有极强的隐蔽性，

用于监控场所，不易遭到破坏。

Ⅱ.工作原理
恒温的人体辐射红外线中心波长为 9~10um，WL-MD-A 物联无线红外入侵探

测器的探测元件的波长灵敏度在 0.2~20-um 范围内。人体发射的红外线通过

感应器顶端的菲尼尔滤光片增强后，聚集到红外感应源上。红外感应源通常

采用热释电元件，这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去

电荷平衡，向外释放电荷，后续电路经检测处理后就能产生报警信号。

WL-MD-A 物联无线红外入侵探测器应用广泛，由于其不发射任何类型的辐

射信号，不易被常规手段侦测到，除了在熟知的搂道自动开关、防盗报警上

得到应用外，在许多安全监控领域均得到了大量使用。
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Ⅲ、功能特点
高灵敏度和优越的信噪比

对温度变化具有高稳定性

抗干扰能力强，如振动、射频干扰等

器件功耗很小，隐蔽性好

优越的性价比

Ⅳ、技术参数
工作电源： 三节 1.5V5号电池或 12V直流

探测类型： 动作探测

通信方式： IEEE802.15.4(Zigbee)

频宽:： 2.4-2.4835GHz

探测方式： 被动红外

探测区域： 半径 6m，120°

安装高度： 2.5m

初始化时间： 30 ~ 60秒

通信距离： 50m

工作温度： -10 ~ 50℃

工作湿度： 最大 95%RH

产品尺寸： 130×100×90mm
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Ⅴ、产品规格

重量 320g

净重量 300g

颜色 灰色

Ⅵ、包装盒内产品

组件 数量

物联无线红外入侵探测器 1个

说明书 1本

5号电池 3节

膨胀螺丝 2套
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Ⅶ、安装步骤
正确的安装应满足下列条件：

1、物联无线红外入侵探测器应离地面 2.0-2.5米。

2、物联无线红外入侵探测器远离空调、 冰箱、火炉等空气温度变化敏感

的地方。

3、物联无线红外入侵探测器探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或

其他隔离物。

4、物联无线红外入侵探测器不要直对窗口，否则窗外的热气流扰动和人

员走动会引起误报，有条件的最好把窗帘拉上。也不要安装在有强气

流活动的地方。

安装步骤：

1、先将底座固定到指定的位置；
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2、将物联无线红外入侵探测器的主体对准插槽，牢牢地固定。调节底座

上支架的螺丝，调整到合适角度，拧紧螺丝。

Ⅷ、注意事项
设备按键为多功能按键，单击无效果，双击为设备申请加入 Zigbee 网络。

三击为设备复位，四击为设备恢复出厂设置（恢复设置后设备不主动加

网）。
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设备 LED 指示灯主要有以下几种状态，当恢复出厂设备后，为常亮状态，

等待用户其他按键指令。当正常加入到 Zigbee网络后，指示灯 30秒闪烁

一次；加入网络中后，当报警时，红灯会快速闪烁，以示告警，当告警消

除后，再次恢复到 30秒闪烁一次。

Ⅸ、定购信息

货号 WLPN1106025

型号 WL-MD-A

尺寸 135×100×90mm

电源 3节 5号电池 或 12V 直流

‘

服务电话：4008-892-891

服务网站：http://www.wulian.cc/

http://www.yuantuo.com/

