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Ⅰ.产品简介
WL-FD-A 物联无线烟雾（火警）探测器，

是基于 Zigbee标准设计的一款产品。它广

泛应用于智能家居、智慧旅店、智能建筑

等系统中，实时探测空气中烟雾的浓度，

即时发出报警信息。

除此之外，WL-FD-A 物联无线烟雾（火

警）探测器还可方便地与无线警报设备绑

定，自动发出无线触发信号，启动警报器。

Ⅱ.工作原理
WL-FD-A 物联无线烟雾（火警）探测器，是利用光束的散射原理，对有效范

围内的烟雾进行探测，并及时发出报警信号。

正常工作状态下，WL-FD-A 物联无线烟雾（火警）探测器所发出的光束是偏

离感应器的，此时报警器不会响起。当烟雾进入有效范围之后，烟雾粒子会

将部分光束折射到感应器上。一旦感应器接收的光束超出设定的安全阙值，

就会发出无线报警信息，触发相关设备报警。

WL-FD-A 物联无线烟雾（火警）探测器，十分适合安装在开阔区域，并可以

广泛应用在商业防火和住宅防火警报等系统中。享有专利的烟雾收集器设计，

可以有效地防止由尘雾引起的误报。
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Ⅲ、功能特点
Zigbee设备类型：IAS Zone
可与WULIAN 报警设备共同使用

兼容 Zigbee智能家居协议

两种型号可供选择：离子式和光电式

运行可靠、性能稳定、误报率低

专利设计、体积小、重量轻、美观大方

CPU控制，自身具有分析真伪火情的功能

具有漂移自动跟踪补偿功能

抗干扰能力强，自动调节灵敏度

具有自我诊断功能

Ⅳ、技术参数
通信方式 IEEE802.15.4(Zigbee)
频宽 2.4-2.4835 GHz
工作温度 -10~50℃
工作湿度 最大 95%RH
通信距离 50m
状态显示 LED
探测类型 光电式

工作电压 12V~24V DC
产品尺寸 直径 97.5mm，高 43mm
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Ⅴ、产品规格

重量 120g

净重量 100g

颜色 白色

Ⅵ、包装盒内产品

组件 数量

无线烟雾（火警）探测器 1个

电源线 1根

说明书 1本

电源 1个（选配）
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Ⅶ、安装步骤
（1）用两颗螺丝，将物联无线烟雾（火警）探测器的底座固定在天花板上；

（2）把物联无线烟雾（火警）探测器的主体对准防呆口，顺时针旋转，直到

固定为止；
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（3）在应用中的整体示意图。

Ⅷ、注意事项
初次使用时，请在专业人士指导下进行安装。定期对本产品进行检查，以防

松动或脱落，影响使用效果。

WL-FD-A 物联无线烟雾（火警）探测器的按键为多功能按键。单击一下无效

果，快速三击为设备复位，快速四击为申请加入网络，长按 10秒后恢复出厂

设置。（注：出厂设置为默认不主动加入网络）

WL-FD-A 物物联无线烟雾探测器有红绿双色指示灯。红灯为烟感状态指示

灯，当无烟报警时，约 30秒闪烁一次，有烟报警时，则快速闪烁。绿色指示

灯为网络指示灯，搜索网络时，约 1秒闪烁一次，当加入网络成功后，绿灯

长亮经约 10秒熄灭。当恢复出厂设置成功后，绿灯会快速闪烁 3次后熄灭。

然后会不主动申请加入网络，需要再四击按键后申请加入网络。
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Ⅸ、定购信息

货号 WLPN1104021

型号 WL-FD-A

尺寸 120x120x70mm

电源 12~24V

服务电话：4008-892-891

服务网站：http://www.wulian.cc/

http://www.yuantuo.com/

