
（石家庄智能安全工具柜,电力安全工具柜，安全工具柜，智能安全工具柜，除湿烘干工具柜，温湿双控工具柜，智能工具柜，普通型安全工具柜，恒温除湿工具柜）随着电力安监部门管理水平进一步提升，现有安全工器具的存放方法已经显现安全隐患。对电工作业工具的保护和正确使用提出挑战。我公司最新开发安全工器具的新型配套产品——集防潮、除湿、防尘、防损、整齐美观于一体的智能安全工具柜系列产品。 安全工具柜外壳使用优质冷板，采用艺术型静电喷涂，柜门选用高强度钢化玻璃，外观大方、美观。我厂依据电力安全工器具放置的现场的大小及安全工器具的各类、数量设计定作。每个智能绝缘工具柜至少存放如下工具：a. 绝缘手套：四副；b. 绝缘靴：四c. 令克棒：六根；d. 接地线：四副；e. 验电器：六只。也可按客户要求放置如:安全帽,围网,安全带,验电器,标示牌等适用场所：电力系统、通信系统、微机房、精细电子元件加工厂等场所。公司产品开发部将根据客户要求，不断开发多项非标的机柜、箱体.欢迎来人来电订购,执行价格全国最低!!!

带电作业工器具柜  自动智能除湿工具柜 智能绝缘自动智能除湿工具柜  智能绝缘安全工器具柜  安全工器具柜 电力安全工器具柜  电力安全工器具柜专家安全工器具柜 安全工器具柜 电力安全工器具柜  电力安全工器具柜专家 

电力安全工器具柜   电力工具柜   电力安全柜   江苏电力安全工具   电力安全工具  

安全工具柜   安全工具柜图片   智能安全工具柜   安全工具柜图纸   智能型安全工具柜  
联系人：张志敏
手机： 15369356050    
QQ：1262799276

河北五星电力设备有限公司
安全工具柜组成：
该项目是以温湿度控制系统为核心，并加以专用存放装置的带电作业安全设备；电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。
安全工具柜功能及特点：
1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境，使其保持干燥，符合绝缘工具存放环境国家标准（GB/T18037）的要求。
2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品，做到综合利用。
3、 根据不同放置需要，选择不同内部结构拼装方式，适宜的放置使用；根据绝缘牙人不同的尺寸，选择不同规格产品，以满足放置的需要。
4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。
5、 能以较低能耗，经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。
6、 产品采用科学的调节算法，和独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警，自动设置，自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能：通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故，能对不同电压绝缘工具进行有效的管理；
8、 具有防尘，防损，防潮的综合功能。
安全工具柜技术标准：

1．柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1.2mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。

2．柜体表面为静电腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。

3．柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。

柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。

安全工具柜使用注意事项：
    为了安全使用，柜体应保护接地，本柜设有漏电保护，过热保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ，交流耐压2000V/2min。

附：智能安全工具柜根据需要可采用智能型数字式温度传感器，具体指标如下：

    温度传感器测量范围：-50℃-+125℃           湿度传感器测量范围：0-95%PH

    温度传感器测量分辨率：0.0625℃             湿度传感器测量分辩率：0-95%PH

    温度传感器测量精度：±0.1                  湿度传感器测量精度

：±4%PH（无需校准）

智能绝缘工具柜可适应不同绝缘工具及用品存放环境的要求，主要用于要求分类放置的场所，尤其适应适用频繁，重复使用时间间隔短的绝缘工具存放，为带电作业提供安全保障。

自动智能除湿工具柜 智能绝缘安全工器具柜 安全工器具柜 电力安全工器具柜  电力安全工器具柜专家 
联系人：张志敏手机： 15369356050    QQ：1262799276

河北五星电力设备有限公司专业安全工具柜生产厂家，电力安全工器具柜，智能除湿安全工具柜厂家
智能安全工具柜﹪→工具柜、电力工器具柜、安全工具柜、控温除湿工具柜

智能电力工具柜具体性能指标和产品优势：   
1、集防潮、防尘、防损等于一体；温、湿相对稳定，保证绝缘工具使用时更安全；电脑控制，数控兼容   
2、显示屏显示柜内每种安全工器具的试验周期，到期自动报警提示。显示使用中接地线的使用数量和地线编号，接地线拿出使用时柜内开启识别系统，自动监视接地线使用情况。接地线复位后，自动关闭显示窗口，恢复工器具试验周期倒计时状态。 
3、河北五星电力设备有限公司电力工具柜外观大方、美观，智能电力工具柜的特点：（1）柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1.2mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。  　　
（2）柜体表面为静电腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。 
（3）柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。  　　
（4）柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。 
（5）除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理。 
（6）控制测量精确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据 
（7）操作简单可靠，可自由切换自动/手动控制，在自动状态下可根据事先设定的参数运行，并可根据外部环境温度的变化自动调节柜内温度上限，以确保柜内工具取用时不结露。 
（8）有独立的过热保护装置，可控制柜内温度最高不超过42℃，确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能，保证其长期可靠实用。 
（9）采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流，快速造就一个温度均衡的内部环境 
（10）具备完善的安全保护措施，接地可靠，柜内设有漏电保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度≥20MΩ，交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。 

河北五星电力设备有限公司电力安全工具柜  智能安全工具柜  排风除湿工具柜  工具柜   

河北五星电力设备有限公司产品功能及特点：   
1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境，使其保持干燥，符合绝缘工具存放环境国家标准（GB/T18037）的要求。   
2、  可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品，做到综合利用。   
3、  根据不同放置需要，选择不同内部结构拼装方式，适宜的放置使用；根据绝缘牙人不同的尺寸，选择不同规格产品，以满足放置的需要。   
4、  具有工具取出例用完全不结露的功能。   
5、  能以较低能耗，经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。   
6、  产品采用科学的调节算法，和独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警，自动设置，自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。   
7、  具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能：通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故，能对不同电压绝缘工具进行有效的管理；
在国内电力行业中，广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用，极易受潮，但这种库房投资大，能耗高，干燥过程缓慢，特别是绝缘工具少的单位，也没有必要建立绝缘工具库房。 
河北五星电力设备有限公司生产的产品–JH智能安全工具柜，有效地解决了上述问题，得到了广大用户的欢迎。 
河北五星电力设备有限公司智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（ADZ-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。 
河北五星电力设备有限公司智能安全工具柜应用范围： 
广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门，并适应不同温湿度地区的使用。 
产品组成： 
该项目是以温湿度控制系统为核心，并加以专用存放装置的带电作业安全设备；电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。 
自动智能除湿工具柜 智能绝缘安全工器具柜 安全工器具柜 电力安全工器具柜  电力安全工器具柜专家 带电作业工器具柜
公司新闻  科技引领市场，河北五星电力设备有限公司在腾飞！！！

国家电网公司在战略实施“两个转变”中的四化为：着力推进集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设。河北五星电力设备有限公司更注重在精益化管理中的“精”体现在质量上，比如河北五星电力设备有限公司的系列产品；绝缘挡板|绝缘胶垫|防静电雨衣|全绝缘快装脚手架|升降平台|绝缘梯凳|液压拉压力试验机｜绝缘靴｜手套试验机|标示牌|安全工具柜|绝缘胶板胶垫|绝缘操作杆|验电器|接地棒铜线|110KV带电间隔作业工具|安全带脚扣登高板|安全绳|吊装带|防护围栏|安全帽等系列 每一件产品严格把握生产环节的每一道工序 包括原材料 生产工艺 配料标准务求达到国家的相关技术要求 河北五星电力设备有限公司的每一位员工都深知；好的产品是生产出来的 不是检验出来的 所以河北五星电力设备有限公司在产品品质上追求“尽善尽美”、“精益求精”； 河北五星电力设备有限公司把“益”字体悟透彻！！河北五星电力设备有限公司把“益”体现在成本上，坚持质量精，少投入、少消耗资源，尤其是要减少不可再生资源的投入和耗费，多产出效益，实现河北五星电力设备有限公司的又好又快的发展。

    河北五星电力设备有限公司的精益化管理是精细化管理更高层次的延伸，精益化管理就是在精细化管理发展的基础上，向企业要效益，效率，实现“细”到“益”的跨越。河北五星电力设备有限公司应用现代科技，实现业务精益化管理充分发挥营销技术支持系统的作用，对营销业务认真梳理、整合，优化工作流程，确保每一个岗位都成为营销管理“流水线”上的一个作业环节，并做到环环相扣。建立流畅、精细、高效的服务工作流程。将业务受理、业务咨询、业务洽谈、客户接待，定单生产，产品发货等各个环节统一纳入流程管理，形成一个有机的服务整体。根据客户的不同需求，实行个性化服务。

    河北五星电力设备有限公司有机的细分客户群体，挖掘精益化管理的突破点，按照精益化管理的理念和模式，细化工作和制度，提高工作质量，追求精品工程。细分市场和客户，形成精益的工作作风，开展绩效管理，细化战略目标河北五星电力设备有限公司经理层认为 营销工作的业绩直接影响到企业的效益和发展，开展精益的绩效管理，能有效地将企业的战略目标分解、量化为每个员工的具体的、可衡量的绩效指标，引导员工关注河北五星电力设备有限公司的公司目标、关注岗位要求，注重能力提升、注重绩效改进，促进员工工作的精益化和积极性，确保河北五星电力设备有限公司经营效益的提升，逐步实现河北五星电力设备有限公司的战略目标。

河北五星电力设备有限公司又在全国同行业中推行“盛情服务准则” 

    第一    顾客服务原则 

    1，河北五星电力设备有限公司的客户永远是对的。

    2，如果对此有疑义，请参照第一条执行。

    第二  顾客才是河北五星电力设备有限公司真正的老板

    河北五星电力设备有限公司所有员工都是在为购买我们商品的客户工作。事实上，客户能够解雇我们公司的每一个人。他们只需到其它地方去花钱购买，就可做到这一点。衡量我们成功与否的重要的标准就是看我们让客户——’我们的老板‘满意的程度。所以我们河北五星电力设备有限公司盛情服务的方式，是每天都让我们的顾客百分之百地满意！！

    第三  日落原则

    这条原则说明河北五星电力设备有限公司所有员工应该在收到客户的电话的当天日落之前，对这些电话必须作出答复。这正是河北五星电力设备有限公司对客户作出盛情服务之承诺。迅速回应您表明我们关心您。我们不一定要在日落之前解决每一个问题或者完成每一项任务，但我们应与您保持联络，这体现了我们公司的一条基本原则——即我们真心关心客户 热爱客户

    第四 保证满意

    简单地讲，保证满意意味着竭尽所能让您满意。修理、换货、或退款时，对您真诚的说声谢谢您！这是河北五星电力设备有限公司的生计所在。河北五星电力设备有限公司的工作就是通过满足您的需求并且超出您的期望，使您感觉到您是我们生意中最重要的部分。

    河北五星电力设备有限公司通过塑造企业文化 带动了企业科技创新和新产品的研制 推广 在配合河北五星电力设备有限公司推行“盛情服务准则”使与河北五星电力设备有限公司合作的电力 水电 抢险抗灾系统的客户深深感觉到河北五星电力设备有限公司 不仅提供高品质的电力安全工器具，电力测试设备仪器和消防器材 防汛器材  更提供河北五星电力设备有限公司“心贴心”的优质服务和博大精深的河北五星电力设备有限公司的企业文化！！


