
一、超声波振动筛的工作原理：

   超声波振动筛是将超声波发生器与振动筛结合在一起的新生产品，原理是将220V、50Hz或110V、60Hz的电 能转换为18--40kHz的高频电能，再用装在筛框上的超音波振子头将高频电能转换为机械能，使筛面产生肉眼 看不到的超音速的振动，使超微细粉体接受巨大的超声加速度，使筛面上的物料始终保持悬浮状态，从而抑 制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素， 进而达到高效筛分和清网的目的，使超微细粉筛分成为易事。特别 适合高品质、精细粉体的用户使用。

二、超声波振动筛的结构和特点：

   改善低密度粉在重力沉降中的平降（粉末与网口轻接触）、滑移效应，改善高密度金属在网口的滞留或 楔入，改善带静电粉体的粘附效应，从而提高筛分效率和筛分质量。用筛分通过率表示，一般情况下比不加超声振动筛增加通过率50%—400% 。

1.在达到高精度、高网目筛分的同时，控制较窄的粒度范围。

2.可单层与多层使用，一套智能超声波发生器同时使用三个换能器。

3.彻底的筛网自洁功能：大于500目筛分，无网孔堵塞，无筛分效率衰减。

4.真正解决强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题。

5.保证所处理物料的特性不变。

6.筛分精度可提高1—100%，产量可提高1-8倍。 


