详细说明 

全风鼓风机，全风环形鼓风机，全风环形风机，全风透浦式风机，全风透浦式鼓风机，全风多段式风机，全风直叶式风机，知道吸气量及压力后，即可根据性能表作选择 ●标准型的电压为220/380 VOLTS，如果需要不同电压，本公司亦可提供.特点：小型·重量·轻高风压 ◆前顷式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音 ◆新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。低震动 ◆叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工，使震动降到最低。全风风机，台湾全风风机，环形风机一、全风高压鼓风机型号如下：电压：单相220V RB200AS(200W) RB400AS(400W) RB750AS(750W) RB022S(1.5KW) RB033S(2.2KW)电压：三相220V/380VRB200A(200W) RB00AS(400W) RB750A(750W) RB022(1.5KW) RB033 (2.2KW) RB055(3.7KW) RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) RB1515(11KW) RB1520(15KW)以上型号方可配过滤器全风风机，台湾全风风机，环形风机二、全风中压离心鼓风机1、 透浦式鼓风机CX型号如下：CX-1/4(200W))(CX-75S(400W)CX-75(750W) CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW)CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW全风风机，台湾全风风机，环形风机2、 透浦式鼓风机TB型号如下：TB-201(0.75KW) TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW) TB-20020(15KW)TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW) 全风风机，台湾全风风机，环形风机3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下：HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002全风风机，台湾全风风机，环形风机4、 直叶式鼓风机型号如下：PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125全风风机，台湾全风风机，环形风机5、 冷却风机型号如下：CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751 MS-202 MS-405 MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-751全风风机，台湾全风风机，环形风机6、 多翼式鼓风机型号如下：SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3 SSD-1/4C SSD-1/2C SSD-1C SSD-2C SSD-3C全风风机，台湾全风风机，环形风机7、 简易式鼓风机型号如下：SB-50 SB-65 SB-75 SB-100全风风机，台湾全风风机，环形风机，客户群:涵盖电子、医疗设备、印刷机械、包装机械等制造业，应用广泛。
体型小、重量轻、高风压、低噪音、低震动，质量优、价格廉，现货供应，欢迎新老客户来电咨询选购！全風风机在鼓風機的生產上已有30多年的經驗，PF直叶式風機適用於印刷機械、塑膠機械、環境機械、製果機械、木工機械、紡織機械、造紙機械、電子機械、包裝機械、水產養殖、污水處理、窯業礦業、燃燒機、熱風發生機、集塵機、焚化爐、粉立體輸送、乾燥機、玻璃工業、製冰工業、機械冷卻、一般送風等广泛应用。
	防爆风机+全风鼓风机+台湾高压鼓风机+PF系列直叶式风机、
高压鼓风机运转时，马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加。如果电流过大时会导致接触器负荷跳脱，为防止跳脱，可在吸气或排气侧装置真空或压力释放阀
特点：


	
		◆
	前顷式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力之产生。


	

	[image: image1]
低噪音
◆
新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。
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低震动
◆
叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工，使震动降到最低。
选择范围:



	知道吸气量及压力后，即可根据性能表作选择
防爆风机+全风高压鼓风机型号如下：
电压：单相220V 
RB200AS（200W） RB400AS（400W） RB750AS（750W） 
RB022S（1.5KW） RB033S(2.2KW)
电压：三相220V/380V
RB200A（200W） RB00AS（400W） RB750A（750W） RB022（1.5KW） 
RB033 (2.2KW) RB055（3.7KW） RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) 
RB1515(11KW) RB1520(15KW)
以上型号方可配过滤器、消音器。
二、全风中压离心鼓风机
1、 透浦式鼓风机CX型号如下：
CX-1/4（200W）)(CX-75S（400W）
CX-75（750W） CX-100（1.5KW） CX-125（2.2KW）
CX-5（3.7KW） CX-7.5(5.5KW
2、 透浦式鼓风机TB型号如下：
TB-201（0.75KW） TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)
TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW) TB-20020(15KW)
TB-125(2.2KW) TB-150（3.7KW） TB-180(5.5KW) 
3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下：
HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102
HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704
HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002
4、 直叶式鼓风机型号如下：
PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125
5、一、全风高压鼓风机型号如下：
电压：单相220V 
RB200AS（200W） RB400AS（400W） RB750AS（750W） 
RB022S（1.5KW） RB033S(2.2KW)
电压：三相220V/380V
RB200A（200W） RB00AS（400W） RB750A（750W） RB022（1.5KW） 
RB033 (2.2KW) RB055（3.7KW） RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) 
RB1515(11KW) RB1520(15KW)
以上型号方可配过滤器、消音器。
全风鼓风机、全风高压鼓风机

请致电：021-60640771 13661695091


供应台湾全风风机全风高压鼓风机型号如下：电压：单相220V RB200AS（200W） RB400AS（400W） RB750AS（750W） RB022S（1.5KW） RB033S2.2KW电压：三相220V/380VRB200A（200W） RB00AS（400W） RB750A（750W） RB022（1.5KW） RB033 2.2KW RB055（3.7KW） RB0775.5KW RB10107.5KW RB151511KW RB152015KW以上型号方可配过滤器、消音器。二、全风中压离心鼓风机1、 透浦式鼓风机CX型号如下：CX-1/4（200W）CX-75S（400W）CX-75（750W） CX-100（1.5KW） CX-125（2.2KW）CX-5（3.7KW） CX-7.55.5KW2、 透浦式鼓风机TB型号如下：TB-201（0.75KW） TB-2021.5KW TB-5052.2KW TB-10075.5KWTB-10107.5KW TB-2001511KW TB-2002015KWTB-1252.2KW TB-150（3.7KW） TB-1805.5KW 3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下：HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-20024、 直叶式鼓风机型号如下：PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-1255、 冷却风机型号如下：CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751 MS-202 MS-405 MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-7516、 多翼式鼓风机型号如下：SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3 SSD-1/4C SSD-1/2C SSD-1C SSD-2C SSD-3C7、 简易式鼓风机型号如下：SB-50 SB-65 SB-75 SB-100 
台湾全风风机透浦式（TB）全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 
全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
台湾全风风机透浦式（PF） 
PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 
PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 
全风风机透浦式（HTB） 全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
HTB75-032 HTB75-053 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102 HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704 HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002 2HTB65-503
全风高压鼓风机型号如下：
电压：单相220V 
RB200AS（200W） RB400AS（400W） RB750AS（750W） 
RB022S（1.5KW） RB033S(2.2KW)
电压：三相220V/380V
RB200A（200W） RB00AS（400W） RB750A（750W） RB022（1.5KW） 
RB033 (2.2KW) RB055（3.7KW） RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) 
RB1515(11KW) RB1520(15KW)
以上型号方可配过滤器、消音器。
二、供应台湾全风风机全风高压鼓风机型号如下：电压：单相220V RB200AS（200W） RB400AS（400W） RB750AS（750W） RB022S（1.5KW） RB033S2.2KW电压：三相220V/380VRB200A（200W） RB00AS（400W） RB750A（750W） RB022（1.5KW） RB033 2.2KW RB055（3.7KW） RB0775.5KW RB10107.5KW RB151511KW RB152015KW以上型号方可配过滤器、消音器。二、全风中压离心鼓风机1、 透浦式鼓风机CX型号如下：CX-1/4（200W）CX-75S（400W）CX-75（750W） CX-100（1.5KW） CX-125（2.2KW）CX-5（3.7KW） CX-7.55.5KW2、 透浦式鼓风机TB型号如下：TB-201（0.75KW） TB-2021.5KW TB-5052.2KW TB-10075.5KWTB-10107.5KW TB-2001511KW TB-2002015KWTB-1252.2KW TB-150（3.7KW） TB-1805.5KW 3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下：HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-20024、 直叶式鼓风机型号如下：PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-1255、 冷却风机型号如下：CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751 MS-202 MS-405 MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-7516、 多翼式鼓风机型号如下：SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3 SSD-1/4C SSD-1/2C SSD-1C SSD-2C SSD-3C7、 简易式鼓风机型号如下：SB-50 SB-65 SB-75 SB-100 
台湾全风风机透浦式（TB）全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 
全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
台湾全风风机透浦式（PF） 
PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 
PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 PF-75 PF-100L PF-125L PF-1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 
全风风机透浦式（HTB） 全风风机，全风环形鼓风机，台湾全风风机，全风风机生产商，全风风机制造商 
HTB75-032 HTB75-053 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102 HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704 HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002 2HTB65-503
什么是变频风机？了解以下内容你便知晓变频高压风机、台湾变频高压鼓风机、全风高压风机、可调速风机！
一、总而言知，风机是应用量大、应用面广的通用性机械，与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上，推广节能技术，取代落后的档风板或阀门载流调节方式，使风机始终处于科学、经济运行状态，提高企业综合经济效益和社会效益，具有十分重要的意义。 传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计，其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制，无法形成闭环回路控制，也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动，无法具有软起动的功能，机械冲击大，传动系统寿命短，震动及噪音较大，需要的电源容量大，功率因数较低等是其主要的问题点。 从流体力学原理得知，风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时，其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时，转速也下降到 80%，其轴功率则下降到额定功率的51%；若风量下降到50%时，轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速，改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速，达到调节空气流量的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能，是一举多得的最佳措施。

二、节电原理任何利用交流感应电动机作为电力传动方式的生产机械，电动机的功率是按最大负荷期额定负荷选择的。而工作时绝大部分不能满载运行，电动机工作于满电压、满速度而负载很小，也会有很多时间空载运行，由电机设计和运行特性可以知道，电动机只有运行在满载时才是效率最高、功率因数COS￠最佳状况, 轻载时降低，空载时甚至降到0.3以下，造成许多不必要的电能损耗。 现在采用检测负载大小的方法，根据负载的减少，适当降低定子电压可以提高效率，这是因为当轻载、空载时定子电流有功分量很小，而主要是励磁的无功电流，因此 COS￠很低，而空载损耗中占主要成份的是定子满电压的铁损耗，一点没有减少，所以效率很低。如果适当降低定子电压，见电机定子感应电势公式： U1≈E1=4.44F1N1KN1￠m其中: U1—定子每相绕组串联匝数；KN1由于轻载、空载时定子电流很小，可以忽略定子绕组的漏阻抗压降，所以U1≈E1，当其他条件不变时，降低定子电压 U1，则￠m比例下降,也即励磁无功电流IM也成比例下降，这样定子电流中的无功分量减少了，COS￠就提高了，适当控制可以接近最佳值。另外，其他条件不变，定子铁耗：PFel= pFeIN ×(U1/ UIN)2其中：PFel—定子铁耗；pFeIN —定子额定铁耗；UIN —定子额定端电压。可以看出，随着U1下降，PFel以平方比例迅速下降，这样轻载、空载时占主要损耗的铁耗大量减少，使电机的运行效率大大提高，这就是轻载降压节电的道理。调速节能根据可变速机械的相似定理： Q∝n；M∝n2；P∝n3；其中：Q—流体的流量；n— 风机、泵的轴转速；M—轴转矩；P—轴功率。通常需要改变负载时，是用档板或阀门调节，这时输入功率变化不大，大量能量以压差的形式损耗在档板、阀门上了，不仅能耗大而且档板、阀门磨损易坏，噪声也大。由上面公式可见，只要改变n，测流量Q成比例变化，达到调节Q的目的，而轴功率可大大减少，如 Q’=1/2，则P’=1/8×P，轴上功率仅为额定时的12.5%，还能节能（节电）80%以上，当然这是理想的首选，考虑其他因素，节能率要小些。另外，即使对于许多“恒转速”性质的机械，如活塞式空压机等，用调速改变负载，也有明显的节能效果，这是因为降速后（如用变频调速）电机和生产机械的多种损耗都随转速风速下降，效率都比机械方法有很大提高。软起动节能通常感应电动机采用直接接入电网起动的方法，电动机的起动电流为额定时的5~7倍不仅损耗大，对电网冲击也大，机械磨损，振动都大，如果用变频调速起动，可以将起动电流调到很小，如果满载起动，也只要比额定电流稍大就可以了，这样起动损耗大大降低，既不冲击电网，又不冲击机械。功率因数COS￠改善的好处采用变频调速，由于变频器中有直流电容器的隔离作用，使输入的功率因数接近于电动机的励磁无功电流由电容器提供，这样可以节省很大的一块电网容量，一般可节省30%左右，所以很多大型企业中大容量设备进行变频调速改造后，可以增加不少新设备而不需扩容。

三、产品特点 * 节省电能，降低能源消耗，节约生产成本，节电率达到20%以上。 * 提高电网功率因数，节省就地补偿装置，电网功率因数可较大幅度的提高。 * 平滑启动，消除启动时的大电流冲击，启动时电机电流可****在其额定电流的120%以内。 * 减轻电机轴承等运动部件的磨损程度，延长其使用寿命。 * 具有完善的保护和自保护功能保证设备安全运行。 * 设备故障率下降，可靠性提高，减少备品备件消耗，降低维修成本。 * 数码智能控制，具有强大的自变功能，适时动态调节，自动适应负载工况的变化，无需人工调整。 * 市电、节电切换，风机、空压机、水泵智能控制节电器具有完善的市电、节电转换功能，特殊情况下，节电调速器发生故障，可以切换到市电运行，不会影响设备的正常运行。

四、适用范围 该产品广泛用于工业、供暖锅炉、水泥厂炉窑、煤矿、冶金行业高炉、转炉、化肥厂、制药厂、污水处理厂、油田、石油化工厂、纺织机械、自来水供水公司及空压机和中央空调等行业、企业和场合的离心式风机、轴流风机、萝茨风机、空气压缩机、离心泵、潜水泵、循环泵、潜水泵、输油泵、高压注水泵等设备的变频调速及流量、流速和压力调节控制等。 用在燃气炉上的变频风机是采用变频控制技术来控制风机根据条件变速运行。比如通过在锅炉出口烟道上安装O2和CO传感器，将测试数据传输给控制器，经过与理论数据对比后控制送风量。由于风机是变频运行，因此耗电量降低，节能效果明显。更重要的是变频风机解决了天然气不完全燃烧问题，节约了天然气。 目前变频风机技术已经非常成熟并且在各个领域都有广泛的应用！

PF-75直叶式风机 台湾全风风机 PF-75风机销售 本公司所经营产品适合于印刷机械、、塑料机械、环境机械、制果机械、木工机械,纺织机械、造纸机械、电子机械、包装机械、水产养殖、污水处理、窑业矿业、燃烧机、热风发生机、集尘机、焚化炉、粉粒体输送、干燥机、玻璃工业、制冰工业、机械冷却、一般送风等种种用途。电子设备、纸箱机械、包装机械、塑料机械、木工机械、纺织机械、渔业机械，集尘、送风、等各种自动化领域使用。 
	型式
	相数
	频率
(Hz)
	输出功率
(KW)
	输入电压
(V)
	满载电流
(A)
	最大静压 (吐出)
mm H2O
	最大风量 (吐出)
m³/min
	出口口径
	噪音
(dB)
	重量
(Kgs)
	库存区分

	PF-75
	1φ / 3φ
	50/60
	0.2
	220
	2/1.2
	55/70
	4/5
	3"
	50/62
	10
	V

	PF-100L
	1φ / 3φ
	50/60
	0.4
	220
	2.5/1.8
	100/120
	9/11
	4"
	56/70
	17
	V

	PF-125L
	1φ / 3φ
	50/60
	0.75
	220
	7.5/3
	110/140
	14/17
	5"
	64/80
	20
	V

	PF-1502
	3φ
	50/60
	1.5
	220
	5.4
	120/150
	24/30
	6"
	74/90
	32
	V

	PF-1503
	3φ
	50/60
	2.2
	220
	8
	125/160
	28/35
	6"
	76/95
	36
	V

	PF-2005
	3φ
	50/60
	3.7
	220
	13
	145/180
	40/50
	8"
	80/100
	49
	V

	PB-125S
	3φ
	50/60
	1.5
	220
	5.4
	250/300
	25/34
	4"
	84/105
	38
	　

	PB-125
	3φ
	50/60
	2.2
	220
	8
	290/370
	28/35
	5"
	76/95
	41
	　

	PB-150
	3φ
	50/60
	3.7
	220
	13
	320/390
	32/40
	6"
	80/100
	57
	　

	PB-180
	3φ
	50/60
	5.5
	220
	19
	350/420
	35/46
	6"
	84/105
	93
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全风中压鼓风机 TB系列出风口向上 排风口向上型鼓风机 上海豪冠机电直销中国鼓风机名牌 台湾全风鼓风机 全风RB高压鼓风机 CX透浦式鼓风机 TB透浦式风机 HTB透浦多段式鼓风机 PF直叶式鼓风机 CS冷却风扇 SSD多翼式送风机
全风鼓风机 TB透浦式风机技术参数：
	型号
	功率
	频率（HZ）
	压力(mmH2O) 
	风量(m3/min)

	TB-201
	0.75KW
	50/60
	170/230
	14/18

	TB-202
	1.5KW
	50/60
	250/300
	20/25

	TB-505
	3.7KW
	50/60
	320/400
	36/45

	TB-1007
	5.5KW
	50/60
	480/600
	38/45

	TB-1010
	7.5KW
	50/60
	520/650
	40/53

	TB-20015
	11KW
	50/60
	520/650
	60/80

	TB-20020
	15KW
	50/60
	550/700
	70/90

	TB-125
	2.2KW
	50/60
	350/370
	28/35

	TB-150
	3.7KW
	50/60
	400/500
	42/50

	TB-180
	5.5KW
	50/60
	400/500
	50/65

	TF-1
	0.75KW
	50/60
	160/200
	18/22


全风风机实名全风机电透浦式鼓风机
专业销售全风风机,全风鼓风机,全风高压风机,透浦式鼓风机,工业吸尘机,鼓风机.集尘机，集尘器，工业除尘器及除尘系统工程。DKM马达,松下马达,本公司产品源于进口,坚持以优质产品合理的价格、良好的服务，满足于广大厂商的需求,欢迎来电咨询,采购!

全风高压鼓风机/中压鼓风机（RingBlowers环形鼓风/Blowers&Fans透浦式鼓风机/TurboBlowers/Multi-StageTurboBlowers透浦多段式鼓风机/PlateFans直叶式鼓风机/CoolingFans冷却风扇/SiroccoFans多翼式送风机）,

主营：★集尘机，集尘袋，集尘器，工业除尘器机及除尘系
全风风机

台湾鼓风机RB型号如下RB-200AS(0.18KW) RB-400A(0.37KW) RB-750A(0.74KW) RB-022(1.5KW) RB-033(2.2KW) RB-055(3.7KW) RB-077(5.5KW) RB-1010(7.5KW) RB-1515(11KW) RB-1520(15KW)

1、台湾鼓风机CX型号如下：
CX-1/4（200W）)(CX-75S（400W）
CX-75（750W）CX-100（1.5KW）CX-125（2.2KW）
CX-5（3.7KW）CX-7.5(5.5KW

风机TB型号如下：
TB-201（0.75KW）TB-202(1.5KW)TB-505(2.2KW)TB-1007(5.5KW)

TB-1010(7.5KW)TB-20015(11KW)TB-20020(15KW)

TB-125(2.2KW)TB-150（3.7KW）TB-180(5.5KW)

3、透浦多段式鼓风机HTB型号如下：
HTB75-302HTB75-032HTB75-104HTB75-105HTB100-102

HTB100-203HTB100-304HTB100-505HTB125-503HTB125-704

HTB125-1005HTB200-1502HTB200-2002

4、台湾风机PF如下：
PF-75PF-100LPF-125LPF1502PF-1503PF-2005PF-125二、全风中压离心鼓风机
4、直叶式鼓风机型号如下：
PF-75PF-100LPF-125LPF1502PF-1503PF-2005PF-125

5、冷却风机型号如下：
CS-50CS-65CS-75CS-100CS-551CS751

MS-202MS-405MS-751MS-1502FMS-202FMS-405FMS-751

6、多翼式鼓风机型号如下：
SSD-1/4SSD-1/2SSD-1SSD-2SSD-3

SSD-1/4CSSD-1/2CSSD-1CSSD-2CSSD-3C

，全风鼓风机，全风高压风机，透浦式鼓风机，工业吸尘机，鼓风机。集尘机，集尘器，工业除尘器及除尘系统工程。环型高压鼓风机、透浦多段式鼓风机等各种中、低压风机，吸尘机、等用途广泛!
马达： 依欧洲CE规格制作
使用要点：

高压鼓风机运转时，马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加。如果电流过大时会导致接触器负荷跳脱，为防止跳脱，可在吸气或排气侧装置真空或压力释放阀

鼓风机选择范例：

● 知道吸气量及压力后，即可根据性能表作选择
● 标准型的电压为220/380 VOLTS，如果需要不同电压，本公司亦可提供
特点：

小型·重量·轻高风压
◆ 前顷式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力之产生。
低噪音

◆ 新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。
价格优惠欢迎来电咨询全风高压风机是中国风机行业中的高端产品，性能高于类似产品，全风高压风机采用特殊材料制造而成：
一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上最硬的ADC12材料制成，相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承，在50Hz的情况下2800转/分钟，在60Hz的情况下3450转/分钟，免润滑，150000小时免维护，相当于连续运转17年。
三、全风高压风机出入风口均装置内置消音管，从而达到低噪音。
四、全风高压风机1.1KW以下型号可以全压使用。
五、全风高压风机压力稳定，通过水处理、电镀处理实例应用证明，搅拌均匀，水波翻滚高度一致。
六、全风高压风机在同等功率、同等压力下，流量大于同类产品。
七、全风高压风机风盖采用片状散热设计，相当于摩托车发动机散热装置，大大降低了风机运行时的温度。
八、全风高压风机采用轴承前置设计原理，两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端，达到最好的动平衡配置，并且利于散热。
（原因在于：风叶前端有散热片进行散热，而后端的轴承在风机自带的散热风扇下工作，从而保持轴承在低温下长期工作。）
九、全风高压风机采用特殊的防震脚座设计，从而大大降低风机运行中产生的震动。
十、全风高压风机经济节能。在同等功率、同等压力、同等流量下，全风高压风机的电流少于其它类似产品。全风高压鼓风机广泛应用于各行各业，比如：灌装设备专用全风高压风机，污水处理专用全风高压风机，水产养殖增氧专用风机，增氧泵，电镀设备专用全风高压风机，温泉设备专用高压风机，纺织设备专用全风高压鼓风机，牙医设备专用全风高压风机，印刷机专用全风高压风机，木工机械专用全风鼓风机，高压抽风机，高压送风机，冷却强制送风机，高压通风机，吸料机专用旋涡式高压鼓风机，气环式真空泵水产养殖专用高压风机，污水处理专用高压鼓风机，灌装设备专用高压鼓风机，电镀设备专用高压风机，温泉设备专用高压风机，纺织设备专用高压风机，牙医设备专用高压风机高压风机广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。等等。
全风新一代高压鼓风机全面上市，全国区域代理火热招募之中，欢迎广大代理商前来咨询洽谈。
全风鼓风机的性能特点：
1、安装容易
全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。
2、结构坚固
全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造，有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机，ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质，更坚固耐用。
3、可靠性高
除了叶轮外，全风高压风机没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带，因此可靠性高，几乎免维修。
无油气、无污染，叶轮旋转时，不与任何不见接触，免润滑，因此可保证百分之百无油气。
4、低震动
全风高压鼓风机零件采用德国、日本进口加工、检测设备，运转部分之零件均经过极精密之平衡设计，测试、校正所以震动率很低级。
5、低噪音
全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动，出入口皆有内藏式消音器，能降低运转时噪音。
价格优惠欢迎来电咨询全风高压风机是中国风机行业中的高端产品，性能高于类似产品，全风高压风机采用特殊材料制造而成：
一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上最硬的ADC12材料制成，相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承，在50Hz的情况下2800转/分钟，在60Hz的情况下3450转/分钟，免润滑，150000小时免维护，相当于连续运转17年。
三、全风高压风机出入风口均装置内置消音管，从而达到低噪音。
四、全风高压风机1.1KW以下型号可以全压使用。
五、全风高压风机压力稳定，通过水处理、电镀处理实例应用证明，搅拌均匀，水波翻滚高度一致。
六、全风高压风机在同等功率、同等压力下，流量大于同类产品。
七、全风高压风机风盖采用片状散热设计，相当于摩托车发动机散热装置，大大降低了风机运行时的温度。
八、全风高压风机采用轴承前置设计原理，两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端，达到最好的动平衡配置，并且利于散热。
（原因在于：风叶前端有散热片进行散热，而后端的轴承在风机自带的散热风扇下工作，从而保持轴承在低温下长期工作。）
九、全风高压风机采用特殊的防震脚座设计，从而大大降低风机运行中产生的震动。
十、全风高压风机经济节能。在同等功率、同等压力、同等流量下，全风高压风机的电流少于其它类似产品。全风高压鼓风机广泛应用于各行各业，比如：灌装设备专用全风高压风机，污水处理专用全风高压风机，水产养殖增氧专用风机，增氧泵，电镀设备专用全风高压风机，温泉设备专用高压风机，纺织设备专用全风高压鼓风机，牙医设备专用全风高压风机，印刷机专用全风高压风机，木工机械专用全风鼓风机，高压抽风机，高压送风机，冷却强制送风机，高压通风机，吸料机专用旋涡式高压鼓风机，气环式真空泵水产养殖专用高压风机，污水处理专用高压鼓风机，灌装设备专用高压鼓风机，电镀设备专用高压风机，温泉设备专用高压风机，纺织设备专用高压风机，牙医设备专用高压风机高压风机广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。等等。
全风新一代高压鼓风机全面上市，全国区域代理火热招募之中，欢迎广大代理商前来咨询洽谈。
全风鼓风机的性能特点：
1、安装容易
全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。
2、结构坚固
全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造，有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机，ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质，更坚固耐用。
3、可靠性高
除了叶轮外，全风高压风机没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带，因此可靠性高，几乎免维修。
无油气、无污染，叶轮旋转时，不与任何不见接触，免润滑，因此可保证百分之百无油气。
4、低震动
全风高压鼓风机零件采用德国、日本进口加工、检测设备，运转部分之零件均经过极精密之平衡设计，测试、校正所以震动率很低级。
5、低噪音
全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动，出入口皆有内藏式消音器，能降低运转时噪音。
